
SchulzRegalsystem
UNIFLEX

QUALITY IN DETAIL

5



Kein anderes Produkt steht für die 

Erfolgsgeschichte  von 

SCHULZ SPEYER wie 

das Regalsystem UNIFLEX.

Durch permanente Ergänzungen 

und Weiterentwicklungen über 

Jahrzehnte gehört das System 

heute zu den modernsten Biblio-

theksregalsystemen am Markt. 

 Die vielfältigen Gestaltungsmög-

lichkeiten lassen breiten Raum für 

individuelles Bibliotheksdesign.

Das gewachsene Konzept berück-

sichtigt alle denkbaren 

Anwendungswünsche.

Regalschrankeinheiten, Auf-

stockungen, Kompaktregalanlagen, 

Etagenanlagen – all diese Funkti-

onen stehen bei UNIFLEX im 

Einklang mit Designelementen 

 wie Einfassungen, Seitenver-

kleidungen, Regalleuchten oder 

Beschriftungseinrichtungen.

UNIFLEX-Regale mit verschiedenen Ausstattungsvarianten

UNIFLEX
UNIFLEX
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UNIFLEX-Regale mit verschiedenen Ausstattungsvarianten
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Seitenverkleidungen
Seitenverkleidungen

Acrylglas-Seitenverkleidung

Bibliotheken mit Profil verlangen 

individuelle  Lösungen.

Seitenverkleidungen sind

die Gesichter der Regale.

Edles Holz, kühles Glas,

sachliches Lochblech, 

Geschlossenheit oder

Transparenz – UNIFLEX bietet 

den passenden Rahmen.

Holzeinfassung

Holz-Seitenverkleidung Glas-Seitenverkleidung
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Seitenverkleidungen
Seitenverkleidungen

Lochblech-Seitenverkleidung,
aufliegend

Lochblech-Seitenverkleidung, 
innenliegend

Microlochblech-Seitenverkleidung

Lochbilder für auf- und innenliegende Seitenverkleidungen

Schlitzlochung 
4/40

Quadratlochung 
QG 10/62,5

Rundlochung 
RG 5/25

Gelochte Metall-Seitenverkleidungen

ermöglichen zusätzliche Nutzungen durch

verschiedene Funktionselemente. 

Durch spezielle schallabsorbierende

Oberflächen kann sogar Einfluss auf die 

Raumakustik genommen werden.

CD- und Taschenbuchhalter 
sowie Einhängebügel
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Holzdrehtüren Holzrahmentüren mit Glasfüllung Gittertür

Ganze Regalreihen oder auch nur

einzelne Sektionen können mit

unterschiedlichen Türvarianten

verschlossen werden. So wird 

aus dem Regal ein Schrank oder 

eine Vitrine – auch nachträglich.

Mit zusätzlicher Abdeckplatte 

wird aus einem niedrigen 

Regal ein praktisches Stehpult.
Niedrigregal H 1100 mm mit Abdeckplatte aus Holz

Türvarianten
Türvarianten

10



Ganzglas-Drehtürenset und einseitiges Regal mit in der Höhe geteilten Glasschiebetüren (v.l.)
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Ausstattungsvarianten
Ausstattungsvarianten

UNIFLEX-Regal 2250 mm hoch, auf 3325 mm 
aufgestockt mit Einhängeleiter

Zur optimalen Raumausnutzung

hoher Räume bietet UNIFLEX

die Möglichkeit der 

Regalaufstockung.

Dazu werden die Tragrahmen 

mit Aufstockrahmen nach 

oben verlängert.

Auch vorhandene Regale 

können nachgerüstet werden.

Zur Nutzung dieser Höhen stehen 

unterschiedliche Steighilfen 

zur Auswahl.

Für empfindliche bzw. wenig

tragfähige Fußböden sind Regale mit 

speziellen Lastenverteilern erhältlich.

Lastenverteiler am UNIFLEX-Regal
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Ausstattungsvarianten
Ausstattungsvarianten

Sicherheitssteigroller als Steighilfe bis 
Regalhöhe  2575 mm

Regalleiter seitlich verfahrbar Durchgehende Zeitschriftenklappen 

Regal auf Rollen mit 
Stirnseitenbestückung

Schrägablage 60° Stirnseitenfachboden

Atlantenregal 
mit Holz- 

Seitenverkleidung
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Regalbeleuchtung
Regalbeleuchtung

Durchgehende Lichtbänder mit Lampenarm

Regalverbinder für durchgehende Lichtbänder

Rechteckleuchte 
System 60

Rundleuchte
System 65

Halogen-Regalleuchten

Rechteckleuchte System 60

Rundleuchte System 65

Ovalleuchte
System 190

Halogen-Regalleuchten
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Regalbeleuchtung
Regalbeleuchtung

Um Licht dort wirken zu lassen, 

wo es benötigt wird und um 

sich die gewünschte Flexibilität 

hinsichtlich der Regalaufstellung 

zu erhalten, bietet UNIFLEX 

eine Vielzahl von 

Beleuchtungsmöglichkeiten.

Die Bandbreite reicht von lei-

stungsstarken Halogen-Spots 

über Vertikalleuchten bis hin zu 

durchgehenden Lichtbändern. 

Zur verdeckten Kabelführung 

sind spezielle UNIFLEX-Beleuch-

tungstragrahmen vorgesehen. 

Für eine optimale Regalaus-

leuchtung erarbeiten wir auf 

Wunsch gerne einen 

detaillierten 

Beleuchtungsplan.

Vertikalleuchten

Stirnseitige 
Halogen-Leuchte
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Zubehör
Zubehör

Sektions-Beschriftungsschild und stirnseitige Beschriftung

Beschriftungstafeln

Aufklemmschild für 
Fachbodenbeschriftung

Multimediatreppe, 
addierbar 
2-stufig

AV-Medientrog 
im Regal

Multimediawanne als Fachbodenaufsatz
und Multimediawanne ausziehbar

QUERBOX® für Zeitschriften im Regal

Über viele weitere Ausstattungs- 

möglichkeiten des Regalsystems 

UNIFLEX informiert Sie 

der Schulz-Zubehörkatalog.

Multimediatreppe, 
addierbar 
3-stufig
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Mit UNIFLEX legen Sie den 

Grundstein zur Nutzung einer 

umfassenden und zukunfts-

orientierten Zubehörpalette.

Als Spezialunternehmen für 

Bibliothekseinrichtungen ist 

SCHULZ SPEYER zuständig 

für die fachgerechte Planung 

und exclusive Möblierung von 

Bibliotheken aller Aufgaben-

stellungen, unabhängig von 

Größe und Standort.

Unsere kompetenten Fach-

berater informieren Sie gerne 

oder vereinbaren mit Ihnen 

einen Termin für ein Bera-

tungsgespräch, selbstver-

ständlich kostenlos und 

unverbindlich.

Gemeinsam schaffen wir das, 

worauf es uns wirklich 

ankommt:

Bleibende Werte

UNIFLEX
UNIFLEX
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Farben

Oberflächen

Farb- und Oberflächenangaben entsprechen: 
den Symbolen der Schulz-Farbkarte:

der Klassiker unter den Bibliotheksregalen

Nur jahrzehntelange Erfahrung in der Ausstattung sowohl wissen-
schaftlicher als auch öffentlicher Bibliotheken schafft die Voraus-
setzung für Kompetenz und Leistungsfähigkeit 
auf diesem speziellen Markt.
Seit über 50 Jahren ist SCHULZ SPEYER zuständig für die fachge-
rechte Planung und exclusive Möblierung von 
Bibliotheken aller Aufgabenstellungen.

Kein anderes Möbel steht dabei für die Erfolgsgeschichte von 
SCHULZ SPEYER wie das Regalsystem UNIFLEX.

Das gewachsene Konzept berücksichtigt alle denkbaren 
Anwendungswünsche. Regalschrankeinheiten, Aufstockungen, 
Kompaktregalanlagen, Etagenanlagen- all diese Funktionen ste-
hen bei UNIFLEX im Einklang mit Designelementen wie Seitenver-
kleidungen, Regalleuchten oder Beschriftungseinrichtungen.

SCHULZ Regalsysteme sind sowohl funktional als auch qualitativ 
auf den Langzeiteinsatz und die besonderen Beanspruchungen im 
Bibliotheksbereich ausgerichtet.
Beste Verarbeitung, hohe Belastbarkeit und höchstes Qualitäts-
niveau– von offizieller Seite bestätigt– leisten einen wesentlichen 
Beitrag zum Werterhalt unserer Einrichtungen.

Die reiche Zubehörpalette aus dem Schulz-Zubehörkatalog macht 
unsere Programme wandlungsfähig und 
zukunftsorientiert.

Zu der in diesem Prospekt beschriebenen Regalausführung 
UNIFLEX-S ist auch eine Regalvariante UNIFLEX-B mit der 

in der Freihandbibliothek oft gewünschten 
Bodenfreiheit erhältlich.

        für Metall- und Holzlackierungen
n

            in Holz und Kunststoff

UNIFLEX-S

UNIFLEX-B

10
0

23
0

UNIFLEX
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Regalsystem in Rahmenbauweise zur Aufnahme von Büchern, Zeitschriften und 
sonstigen gedruckten Medien, sowie aller Non-book-Medien.

Tragrahmen aus Quadratrohr,  30x30 mm, Innenseiten gelocht zur werkzeuglosen 
Fachbodenhöhenverstellung im Raster von 25 mm.

Tiefenverbindung durch schweißnahtlose, multifunktionale C-Profile, in die auch 
Fachböden und Zubehör eingelegt werden können. 

Fußenden mit Bodenausgleichschrauben. 
Regal-Längsaussteifung mittels Rahmentraverse aus Vierkantrohr 30x15 mm, 

verschraubt für jede Regalsektion. Rückwände, Seitenverkleidungen und Türen sind 
optional erhältlich. UNIFLEX-Regale sind vorgesehen zur nachträglichen Aufsto-

ckung und geeignet zur Konstruktion von Etagenanlagen sowie als Aufbauten für 
Fahrregalanlagen.

Regalfachböden wahlweise aus Holz oder Metall.
Holzfachböden aus 25 mm Gütespanplatte in E1-Qualität. 

Weitere Holzwerkstoffe auf Anfrage.

Die Lackierung der Metallteile erfolgt nach DIN 50942 durch
eine besonders abriebfeste, umweltfreundliche Einbrenn-Pulverbeschichtung.

Holzoberflächen sind umweltfreundlich lackiert oder kunststoffbeschichtet.

Systembeschreibung

der Klassiker unter den Bibliotheksregalen
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Einseitige Regale

Doppelseitige Regale

	 Einseitiges Grundregal UNIFLEX-S

	 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

	 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

H 1100 mm 	 Bestell-No. 	  B 1100 GWM UN	  B 1100 GUM UN	  B 1100 GSM UN	  B 1100 GRM UN

H 1500 mm	 Bestell-No.	  B 1100 CWM UN	  B 1100 CUM UN	  B 1100 CSM UN	  B 1100 CRM UN

H 2050 mm	 Bestell-No.	  B 1100 DWM UN	  B 1100 DUM UN	  B 1100 DSM UN	  B 1100 DRM UN

H 2250 mm	 Bestell-No.	  B 1100 EWM UN	  B 1100 EUM UN	  B 1100 ESM UN	  B 1100 ERM UN

H 2575 mm	 Bestell-No.	  B 1100 HWM UN	  B 1100 HUM UN	  B 1100 HSM UN	  B 1100 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1100 . . .  UN zu B 1110 . . .  UN.

	 Einseitiges Anbauregal UNIFLEX-S

	 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

	 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

H 1100 mm 	 Bestell-No.	  B 1200 GWM UN	  B 1200 GUM UN	  B 1200 GSM UN	  B 1200 GRM UN

H 1500 mm	 Bestell-No.	  B 1200 CWM UN	  B 1200 CUM UN	  B 1200 CSM UN	  B 1200 CRM UN

H 2050 mm 	 Bestell-No. 	  B 1200 DWM UN	  B 1200 DUM UN	  B 1200 DSM UN	  B 1200 DRM UN

H 2250 mm 	 Bestell-No. 	  B 1200 EWM UN	  B 1200 EUM UN	  B 1200 ESM UN	  B 1200 ERM UN

H 2575 mm	 Bestell-No.	  B 1200 HWM UN	  B 1200 HUM UN	  B 1200 HSM UN	  B 1200 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1200 . . .  UN zu B 1210 . . .  UN.

	 Doppelseitiges Grundregal UNIFLEX-S

	 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

	 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

H 1100 mm 	 Bestell-No. 	  B 1300 GWM UN	  B 1300 GUM UN	  B 1300 GSM UN	  B 1300 GRM UN

H 1500 mm	 Bestell-No.	  B 1300 CWM UN	  B 1300 CUM UN	  B 1300 CSM UN	  B 1300 CRM UN

H 2050 mm	 Bestell-No.	  B 1300 DWM UN	  B 1300 DUM UN	  B 1300 DSM UN	  B 1300 DRM UN

H 2250 mm	 Bestell-No.	  B 1300 EWM UN	  B 1300 EUM UN	  B 1300 ESM UN	  B 1300 ERM UN

H 2575 mm	 Bestell-No.	  B 1300 HWM UN	  B 1300 HUM UN	  B 1300 HSM UN	  B 1300 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1300 . . .  UN zu B 1310 . . .  UN.

	 Doppelseitiges Anbauregal UNIFLEX-S

	 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

	 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

H 1100 mm 	 Bestell-No.	  B 1400 GWM UN	  B 1400 GUM UN	  B 1400 GSM UN	  B 1400 GRM UN

H 1500 mm	 Bestell-No.	  B 1400 CWM UN	  B 1400 CUM UN	  B 1400 CSM UN	  B 1400 CRM UN

H 2050 mm 	 Bestell-No. 	  B 1400 DWM UN	  B 1400 DUM UN	  B 1400 DSM UN	  B 1400 DRM UN

H 2250 mm 	 Bestell-No. 	  B 1400 EWM UN	  B 1400 EUM UN	  B 1400 ESM UN	  B 1400 ERM UN

H 2575 mm	 Bestell-No.	  B 1400 HWM UN	  B 1400 HUM UN	  B 1400 HSM UN	  B 1400 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1400 . . .  UN zu B 1410 . . .  UN.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Zur optimalen Raumausnutzung hoher Räume bietet das System UNIFLEX-S die Möglichkeit 

der Regalaufstockung. Dazu werden die Tragrahmen mit Aufstockrahmen nach oben verlängert. 

Vorhandene Regale können bei Bedarf auch nachgerüstet werden (s. Übersicht S. 6).

Regale bis 2575 mm Gesamthöhe sind mit Sicherheitssteigroller bequem zu erreichen. 

Für größere Höhen stehen bei UNIFLEX zwei verschiedene Leitersysteme zur Auswahl.

Regalgesamthöhen bis max. 3675 mm sind mit den Leitern noch gut zu erreichen.

Aufstockregale UNIFLEX-S

zur Verlängerung der vorhandenen UNIFLEX-Regale in der Höhe, vorgerichtet zum Anschluß 

einer Leiterführung (wahlweise Leiterrohr für Einhängeleiter 

oder Leiter-Führungsschiene für fahrbare Regalleiter), Metall lackiert

	 Achsmaß 1000 mm 	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 	 Achsmaß 500

Einseitiges Aufstock-Grundregal, T 280 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No. 	 B 1176 1WM UN	 B 1176 1UM UN	 B 1176 1SM UN	 B 1176 1RM UN

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                          Bestell-No. 	 B 1106 2WM UN	  B 1106 2UM UN	  B 1106 2SM UN	  B 1106 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                          Bestell-No. 	 B 1106 3WM UN	  B 1106 3UM UN	  B 1106 3SM UN	  B 1106 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No. 	 B 1106 4WM UN	  B 1106 4UM UN	  B 1106 4SM UN	  B 1106 4RM UN
 

Einseitiges Aufstock-Anbauregal, T 280 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No. 	 B 1276 1WM UN	 B 1276 1UM UN	 B 1276 1SM UN	 B 1276 1RM UN

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                         Bestell-No. 	 B 1206 2WM UN	  B 1206 2UM UN	  B 1206 2SM UN	  B 1206 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                         Bestell-No. 	 B 1206 3WM UN	  B 1206 3UM UN	  B 1206 3SM UN	  B 1206 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No. 	 B 1206 4WM UN	  B 1206 4UM UN	  B 1206 4SM UN	  B 1206 4RM UN

Doppelseitiges Aufstock-Grundregal, T 530 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No. 	 B 1376 1WM UN	 B 1376 1UM UN	 B 1376 1SM UN	 B 1376 1RM UN

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                         Bestell-No. 	 B 1306 2WM UN	  B 1306 2UM UN	  B 1306 2SM UN	  B 1306 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                         Bestell-No. 	 B 1306 3WM UN	  B 1306 3UM UN	  B 1306 3SM UN	  B 1306 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No. 	 B 1306 4WM UN	  B 1306 4UM UN	  B 1306 4SM UN	  B 1306 4RM UN

Doppelseitiges Aufstock-Anbauregal, T 530 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No. 	 B 1476 1WM UN	 B 1476 1UM UN	 B 1476 1SM UN	 B 1476 1RM UN	 	

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                         Bestell-No. 	 B 1406 2WM UN	  B 1406 2UM UN	  B 1406 2SM UN	  B 1406 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                         Bestell-No. 	 B 1406 3WM UN	  B 1406 3UM UN	  B 1406 3SM UN	  B 1406 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No. 	 B 1406 4WM UN	  B 1406 4UM UN	  B 1406 4SM UN	  B 1406 4RM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Regalaufstockung
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Zubehör für Regalaufstockung

Regalverbinder

zur Kippsicherung von Regalen. Regale in Überhöhe müssen nach den Berufsgenossenschaftli-

chen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ab einer Höhe 

von 2650 mm gegen Kippen gesichert werden. (BGR 234, bisherige ZH 1/428)

Der Regalverbinder verbindet die einzelnen Regalreihen untereinander und sollte mit einer 

Gebäudewand verschraubt sein.

U-Profil 30x30 mm, Metall lackiert, einschl. Befestigungsmaterial.

	 Bestell-No.  	 0 1499	  auf Anfrage

Regalverbinder zur Lampenbefestigung 

Auch durchgehende Lichtbänder (s.S.19) können mittels Regalverbindern aufgehängt werden.

Beschreibung sonst wie oben nur mit Vorrichtung zur mittigen Lampenbefestigung,

U-Profil 30x30 mm, Metall lackiert, einschl. Befestigungsmaterial.

	 Bestell-No.  	 0 2745	  auf Anfrage

Sicherheitssteigroller

für Regale bis 2575 mm geeignet. Fahrbar mittels gefederter Rollen, die sich bei Belastung 

versenken und dem Steigroller einen sicheren Stand geben.

Stabiler Kunststoff, grau, Höhe 420 mm

	 Bestell-No.	 B 8950 000 XX

Regalgesamthöhe 2975

Regalgesamthöhe 3325

Regalgesamthöhe 3675
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Zubehör für Regalaufstockung

Einhängeleiter 

für überhohe Regale mit Leiterrohr, Aluminium silbergrau eloxiert mit 9 Stufen und 2 Paar 

Einhängehaken zur optionalen Schräg- bzw. Senkrechtstellung, B 410 mm

Das Leiterrohr wird in einer Höhe von 2250 mm Oberkante Rohr montiert. 

Regalgesamthöhen bis max. 3675 mm sind mit der Leiter noch gut zu erreichen.

Ausladung ca. 940 mm

                        Bestell-No. 	 B 8965 000 UN	  

Für einen sicheren Stand empfehlen wir ab einer Regalhöhe von 2900 mm zusätzliche 

Haltegriffe (s.Abb.) Aluminium silbergrau eloxiert

                        Bestell-No. 	 B 8966 002 UN	 1 Paar	  

Leiterrohr für Einhängeleiter

Durchmesser 25 mm, mit silbergrauem Kunststoffüberzug.

Einschl. 2 Rohrhaltern mit Endkappe zur Befestigung an den äußeren Tragrahmen, sowie ent-

sprechende Rohrhalter mit Durchgang für jeden dazwischen liegenden Tragrahmen.

                       Bestell-No. 	 0 9083  auf Anfrage	  

Regalleiter seitlich verfahrbar

für überhohe Regale mit Leiter- Führungsschiene, Aluminium silbergrau eloxiert mit 7 Stufen. 

Die oberen und unteren Rollbeschläge sind beim Besteigen selbsttätig arretierend. 

Leiter mit Zwangsführung, in unbenutztem Zustand senkrecht anstellbar. B 400 mm

Die Leiter- Führungsschiene wird in einer Höhe von 2255 mm Oberkante Winkelprofil montiert. 

Regalgesamthöhen bis max. 3675 mm sind mit der Leiter noch gut zu erreichen.

Ausladung ca. 940 mm

                       Bestell-No. 	 B 8967 000 UN		   

Für einen sicheren Stand empfehlen wir ab einer Regalhöhe von 2975 mm zusätzliche 

Haltegriffe (s.Abb. oben) Aluminium sibergrau eloxiert

                       Bestell-No. 	 B 8966 002 UN	 1 Paar	  

Leiter-Führungsschiene für fahrbare Regalleiter

Aluminium- Winkelprofil silbergrau eloxiert einschl. 2 Gummi- Endanschlägen pro Schiene, 

sowie Befestigungswinkeln für jeden Tragrahmen.

                       Bestell-No. 	 0 9183  auf Anfrage	  

UNIFLEX-S Regale mit Lastenverteiler

zur gleichmäßigen Verteilung der Drucklast der Regalholme auf den Fußboden. 

Für empfindliche Bodenbeläge und Fußbodenaufbauten mit geringer Punktbelastbarkeit.

Tragrahmen mit Bodenausgleichschrauben auf Lastenverteiler aus Rechteckrohr 50x30 mm 

und stirnseitigen Abdeckungen. Einschl. Traverse, ohne Fachböden

Metall lackiert, H 2250 mm

	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

Einseitiges Grundregal, T 280 mm (s. Abb.)

                          Bestell-No. 	 B 1103 EWM UN	  B 1103 EUM UN	  B 1103 ESM UN	  B 1103 ERM UN

Einseitiges Anbauregal, T 280 mm					   

                          Bestell-No.	  B 1203 EWM UN	  B 1203 EUM UN	  B 1203 ESM UN	  B 1203 ERM UN

Doppelseitiges Grundregal, T 530 mm

                          Bestell-No. 	 B 1303 EWM UN	  B 1303 EUM UN	  B 1303 ESM UN	  B 1303 ERM UN

Doppelseitiges Anbauregal, T 530 mm					   

                          Bestell-No.	  B 1403 EWM UN	  B 1403 EUM UN	  B 1403 ESM UN	  B 1403 ERM UN

		

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Lastenverteiler
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	 Abdeckfachboden aus Metall

	 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm	

T 250 mm 	 Bestell-No. 	  B 2210 MW0 UN	  B 2210 MU0 UN	   B 2210 MS0 UN	 B 2210 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	  B 2210 NW0 UN	  B 2210 NU0 UN	   B 2210 NS0 UN	 B 2210 NR0 UN

	

	 Abdeckfachboden aus Metall mit Sektions-Beschriftungsschild, Modell L3

	 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

	 Beschriftungsschild Kunststoff transparent, antireflex, H 50 mm,

	 mit austauschbarem Beschriftungsstreifen, weiß

	 SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm		

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2310 MW0 UN	 B 2310 MU0 UN	 B 2310 MS0 UN	 B 2310 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2310 NW0 UN	 B 2310 NU0 UN	 B 2310 NS0 UN	 B 2310 NR0 UN

	 Metallfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

	 Metall lackiert

	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm		

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2110 MW0 UN	 B 2110 MU0 UN	 B 2110 MS0 UN	 B 2110 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2110 NW0 UN	 B 2110 NU0 UN	 B 2110 NS0 UN	 B 2110 NR0 UN

	 Metallfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen	

	 Durch Umdrehen und Schrägstellen mit 2 zusätzlichen Schrägstellbügeln auch als 

	 Präsentations- und Schrägfachboden für Zeitschriften zu verwenden. 

	 300 mm tiefe Fachböden können auch in Regalen mit 250 mm Fachbodentiefe 

	 schräggestellt werden. Metall lackiert	

	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2111 MW0 UN	 B 2111 MU0 UN	 B 2111 MS0 UN	 B 2111 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2111 NW0 UN	 B 2111 NU0 UN	 B 2111 NS0 UN	 B 2111 NR0 UN

	 Schrägstellbügel	

	 zur Schrägstellung von Fachböden mit Buchanschlagleiste, 

	 pro Fachboden werden 2 Schrägstellbügel benötigt.  Rundstahl verchromt	
	

	 Bestell-No. 	 B 8010 000 UN	 1 Stck.	

	 Zeitschriftenfachboden aus Metall, einschl. Einhängebeschlägen 	

	 mit vorderer Aufkantung, Tiefe 300 mm.	

	 Für Regale mit Fachbodentiefe 300 mm zusätzlich mit Schrägstellbügeln, Metall lackiert 

für Regaltiefe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm

T 250 mm	 Bestell-No. 	  B 2611 MW0 UN	 B 2611 MU0 UN	  B 2611 MS0 UN	  B 2611 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	  B 2611 NW0 UN	 B 2611 NU0 UN	  B 2611 NS0 UN	  B 2611 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Metall

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

T 250 mm 	 Bestell-No.	 B 2510 MW0 UN	 B 2510 MU0 UN	 B 2510 MS0 UN	 B 2510 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2510 NW0 UN	 B 2510 NU0 UN	 B 2510 NS0 UN	 B 2510 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2511 MW0 UN	 B 2511 MU0 UN	 B 2511 MS0 UN	 B 2511 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2511 NW0 UN	 B 2511 NU0 UN	 B 2511 NS0 UN	 B 2511 NR0 UN

Metallfachböden
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	 Sockelfachboden aus Metall mit Längssockelblende

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2410 MW0 UN	 B 2410 MU0 UN	 B 2410 MS0 UN	 B 2410 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2410 NW0 UN	 B 2410 NU0 UN	 B 2410 NS0 UN	 B 2410 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste und Längssockelblende	

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert	

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2411 MW0 UN	 B 2411 MU0 UN	 B 2411 MS0 UN	 B 2411 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2411 NW0 UN	 B 2411 NU0 UN	 B 2411 NS0 UN	 B 2411 NR0 UN

	 Hängebuchstütze	

	 zum Einhängen in Metallfachböden, beliebig seitlich verstellbar, 	

	 in 2 Höhen erhältlich, Rundstahl verchromt
	

	 	   	  Höhe 220 mm	 Höhe 280 mm 

für Fachbodentiefe 250 mm	 Bestell-No.	 B 8002 M00 XX	 B 8002 M28 XX	                             	                             

für Fachbodentiefe 300 mm	 Bestell-No.	 B 8002 N00 XX	 B 8002 N28 XX

	 Fachbodenkrippe aus Metall

	 Durch die Schrägstellung sind die Buchrücken in den unteren Fachbodenreihen besser zu 

	 erkennen. Die hintere Aufkantung ermöglicht auch eine Frontpräsentation der Buchtitel. 

	 Krippe Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen zum Einlegen in das untere C-Profil des 

	 Tragrahmens oder variabel in die Lochreihe.

	 T 165 mm, Höhe der Aufkantung 140 mm	

für Fachbodentiefe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	

T 250 mm 	 Bestell-No. 	 B 2080 MW0 UN	 B 2080 MU0 UN	

	 Auszugsfachboden aus Metall

	 auf Teleskop-Vollauszügen zur Montage unter Metallfachböden ab Achsmaß 750 mm.

	 Breite 600 mm, einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

	 Metall lackiert

Auszugstiefe 250 mm, Vorderkante bündig mit Trägerfachboden

für Trägerfachboden T 250 mm	 Bestell-No.	 B 2000 M00 UN 	

für Trägerfachboden T 300 mm	 Bestell-No.	 B 2000 N00 UN

Auszugstiefe 300 mm, Vorderkante 50 mm über den Trägerfachboden überstehend,

dadurch auch besser als Auszugsboden zu erkennen.

für Trägerfachboden T 250 mm	 Bestell-No.	 B 2001 M00 UN 	

für Trägerfachboden T 300 mm	 Bestell-No.	 B 2001 N00 UN	

	 Quersockelblende

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert,	

	 zur Verwendung mit Metall- und Holzfachböden. 

	 Pro Grundregal werden zwei Quersockelblenden benötigt.

für einseitige Regale

 	 Bestell-No. 	 B 8840 M00 UN	 1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm

	 Bestell-No. 	 B 8840 N00 UN  	1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm

für doppelseitige Regale

 	 Bestell-No. 	 B 8841 M00 UN  	1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm

	 Bestell-No. 	 B 8841 N00 UN  	1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm

Quersockel
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Holzfachböden aus Gütespanplatte in E1- Qualität. Für Achsmaße über 900 mm und bei 

überdurchschnittlicher Belastung empfiehlt sich für Nutzfachböden der Einsatz von 

Holzfachböden aus Tischlerplatte (B 2.8. ... UN), oder schichtverleimtes Multiplex Holz- 

wahlweise Birke oder Buche auf Anfrage.

	

Abdeckfachboden aus Holz

	 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm	 Bestell-No. 	   B 2270 MW0 UN	 B 2270 MU0 UN	  B 2270 MS0 UN	  B 2270 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	   B 2270 NW0 UN	  B 2270 NU0 UN	  B 2270 NS0 UN	  B 2270 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm	 Bestell-No. 	   B 2272 MW0 UN	  B 2272 MU0 UN	  B 2272 MS0 UN	  B 2272 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	   B 2272 NW0 UN	  B 2272 NU0 UN	  B 2272 NS0 UN	  B 2272 NR0 UN

	 Abdeckfachboden aus Holz mit Sektions-Beschriftungsschild, Modell L3

	 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet	

	 Beschriftungsschild Kunststoff transparent, antireflex, H 50 mm,	

		

		

mit austauschbarem Beschriftungsstreifen, weiß

	 SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage	

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm	 Bestell-No. 	   B 2370 MW0 UN	  B 2370 MU0 UN	   B 2370 MS0 UN	  B 2320 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	   B 2370 NW0 UN	  B 2370 NU0 UN	   B 2370 NS0 UN	  B 2320 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm	 Bestell-No. 	   B 2372 MW0 UN	  B 2372 MU0 UN	   B 2372 MS0 UN	  B 2372 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	   B 2372 NW0 UN	  B 2372 NU0 UN	   B 2372 NS0 UN	  B 2372 NR0 UN

	 Holzfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

	 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm	 Bestell-No. 	   B 2170 MW0 UN	  B 2170 MU0 UN	   B 2170 MS0 UN	  B 2170 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	   B 2170 NW0 UN	  B 2170 NU0 UN	   B 2170 NS0 UN	  B 2170 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm	 Bestell-No. 	   B 2172 MW0 UN	  B 2172 MU0 UN	   B 2172 MS0 UN	  B 2172 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	   B 2172 NW0 UN	  B 2172 NU0 UN	   B 2172 NS0 UN	  B 2172 NR0 UN

	 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen	

	 Durch Umdrehen und Schrägstellen mit 2 zusätzlichen Schrägstellbügeln auch als 

	 Präsentations- und Schrägfachboden für Zeitschriften zu verwenden. 

	 300 mm tiefe Fachböden können auch in Regalen mit 250 mm Fachbodentiefe 

	 schräggestellt werden. Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm 	 Achsmaß 750 mm 	 Achsmaß 500 mm	

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm	 Bestell-No.  	  B 2171 MW0 UN	  B 2171 MU0 UN	   B 2171 MS0 UN	  B 2171 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	  B 2171 NW0 UN	  B 2171 NU0 UN	   B 2171 NS0 UN	  B 2171 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm	 Bestell-No. 	  B 2173 MW0 UN	 B 2173 MU0 UN	   B 2173 MS0 UN	  B 2173 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	  B 2173 NW0 UN	 B 2173 NU0 UN	   B 2173 NS0 UN	  B 2173 NR0 UN

Holzfachböden

1 2

1 2

1 2

1 2
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	 Schrägstellbügel	

	 zur Schrägstellung von Fachböden mit Buchanschlagleiste, 

	 pro Fachboden werden 2 Schrägstellbügel benötigt.	

	  Rundstahl verchromt	

	 Bestell-No. 	  B 8010 000 UN	 1 Stck.	

	 Hängebuchstütze Modell BSD 22/28	

	 zum Einhängen in Holzfachböden mit Buchstützenführungsschiene, 

	 beliebig seitlich verstellbar, Rundstahl verchromt

	 Bestell-No.	 B 8003 000 UN   	 Höhe 220 mm

	 Bestell-No.	 B 8003 028 UN   	 Höhe 280 mm

	 Zeitschriftenfachboden aus Holz einschl. Einhängebeschlägen

	 mit vorderer Anschlagleiste, Tiefe 300 mm.

	 Für Regale mit Fachbodentiefe 300 mm zusätzlich mit Schrägstellbügeln, 

	 Holz furniert / kunststoffbeschichtet  

für Regaltiefe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

T 250 mm	 Bestell-No. 	 B 2671 MW0 UN	 B 2671 MU0 UN	 B 2671 MS0 UN	 B 2671 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2671 NW0 UN	 B 2671 NU0 UN	 B 2671 NS0 UN	 B 2671 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Holz

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

T 250 mm	 Bestell-No.  	 B 2570 MW0 UN	 B 2570 MU0 UN	 B 2570 MS0 UN	 B 2570 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2570 NW0 UN	 B 2570 NU0 UN	 B 2570 NS0 UN	 B 2570 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Holz mit Buchanschlagleiste

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

T 250 mm	 Bestell-No. 	 B 2571 MW0 UN	 B 2571 MU0 UN	 B 2571 MS0 UN	 B 2571 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2571 NW0 UN	 B 2571 NU0 UN	 B 2571 NS0 UN	 B 2571 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Holz mit Längssockelblende

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, 

	 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

T 250 mm	 Bestell-No.  	 B 2470 MW0 UN	 B 2470 MU0 UN	 B 2470 MS0 UN	 B 2470 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2470 NW0 UN	 B 2470 NU0 UN	 B 2470 NS0 UN	 B 2470 NR0 UN

	 Sockelfachboden aus Holz mit Buchanschlagleiste und Längssockelblende

	 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, 

	 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

T 250 mm	 Bestell-No. 	 B 2471 MW0 UN	 B 2471 MU0 UN	 B 2471 MS0 UN	 B 2471 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 2471 NW0 UN	 B 2471 NU0 UN	 B 2471 NS0 UN	 B 2471 NR0 UN

	 Auszugsfachboden aus Holz

	 auf Teleskop-Vollauszügen zur Montage unter Holzfachböden ab Achsmaß 750 mm.

	 Breite 600 mm, einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

	 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

Auszugstiefe 250 mm, Vorderkante bündig mit Trägerfachboden

für  Trägerfachboden T 250 mm	 Bestell-No.	 B 2002 M00 UN	

für  Trägerfachboden T 300 mm	 Bestell-No.	 B 2002 N00 UN
	

Auszugstiefe 300 mm, Vorderkante 50 mm über den Trägerfachboden überstehend,

dadurch auch besser als Auszugsfachboden zu erkennen.

für  Trägerfachboden T 250 mm	 Bestell-No.	 B 2003 M00 UN

für  Trägerfachboden T 300 mm	 Bestell-No.	 B 2003 N00 UN

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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Holz-Seitenverkleidung

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten, bei Bedarf auch mit 

Beschriftungstafeln auszustatten, siehe SchulzRegalsysteme Zubehörkatalog.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet einschl. Befestigungsmaterial.

Zur Bildung von geschlossenen Schrankeinheiten ist die Seitenverkleidung kompatibel 

mit den Türen ab Seite 15.

1 Seitenverkleidung für	 einseitige Regale	 doppelseitige Regale

für Regalhöhe	 B 280 mm	 B 530 mm					   

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8800 GM0 UN	 B 8801 GM0 UN

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8800 CM0 UN	 B 8801 CM0 UN

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8800 DM0 UN	 B 8801 DM0 UN

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8800 EM0 UN	 B 8801 EM0 UN

H 2575 mm	 Bestell-No. 	 B 8800 HM0 UN	 B 8801 HM0 UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Seitenverkleidungen

31 2 3

Holzeinfassung

Umlaufender Rahmen als gestalterische Variante zur Betonung der Regalreihen. 

Problemlos nachzurüsten. Bei Bedarf auch mit stirnseitigen Beschriftungstafeln auszustatten. 

Durch eine Kombination mit zusätzlichen Abdeckfachböden können auch Hängebuchstützen 

verwendet werden.

Nicht mit Türen, Leuchten oder Sektionsbeschriftungschildern kombinierbar.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial.

Aussenkanten der Seitenteile auf Gehrung mit eingearbeiteter Stoßkante zur Unterstreichung 

der hochwertigen Optik. T 300/570 mm, B 50 mm

Die Deckelplatten sind auf Anfrage auch über 2 Regalsektionen durchgehend erhältlich.

1 Paar Seitenteile für Holzeinfassung von einseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Regalhöhe			 

H 2050 mm	 Bestell-No.	 B 8805 DM0 UN	 1 Paar	 	

H 2250 mm	 Bestell-No.	 B 8805 EM0 UN	 1 Paar	

H 2575 mm	 Bestell-No.	 B 8805 HM0 UN	 1 Paar

1 Deckelplatte für Holzeinfassung von einseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Achsmaß		  A 1000 mm	 A 900 mm	 A 750 mm	 A 500 mm

Singleplatte	 Bestell-No.	 B 8806 MWS UN 	 B 8806 MUS UN	 B 8806 MSS UN	 B 8806 MRS UN

Anfangsplatte	 Bestell-No.	 B 8806 MWA UN 	 B 8806 MUA UN	 B 8806 MSA UN	 B 8806 MRA UN

Mittelplatte	 Bestell-No.	 B 8806 MWM UN 	 B 8806 MUM UN	 B 8806 MSM UN	 B 8806 MRM UN

Endplatte	 Bestell-No.	 B 8806 MWE UN 	 B 8806 MUE UN	 B 8806 MSE UN	 B 8806 MRE UN
	

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 350 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

1 Paar Seitenteile für Holzeinfassung von doppelseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Regalhöhe			 

H 2050 mm	 Bestell-No.	 B 8807 DM0 UN	 1 Paar	 	

H 2250 mm	 Bestell-No.	 B 8807 EM0 UN	 1 Paar	

H 2575 mm	 Bestell-No.	 B 8807 HM0 UN	 1 Paar

1 Deckelplatte für Holzeinfassung von doppelseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Achsmaß		  A 1000 mm	 A 900 mm	 A 750 mm	 A 500 mm

Singleplatte	 Bestell-No.	 B 8808 MWS UN 	 B 8808 MUS UN	 B 8808 MSS UN	 B 8808 MRS UN

Anfangsplatte	 Bestell-No.	 B 8808 MWA UN 	 B 8808 MUA UN	 B 8808 MSA UN	 B 8808 MRA UN

Mittelplatte	 Bestell-No.	 B 8808 MWM UN 	 B 8808 MUM UN	 B 8808 MSM UN	 B 8808 MRM UN

Endplatte	 Bestell-No.	 B 8808 MWE UN 	 B 8808 MUE UN	 B 8808 MSE UN	 B 8808 MRE UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 670 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

1 2 3
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Microlochblech-Seitenverkleidung

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Halbtransparente Wirkung durch die 

Verwendung von 4-seitig gekantetem, engmaschigem Microlochblech.

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Nicht mit Türen kombinierbar.

1 Seitenverkleidung für		  einseitige Regale	 doppelseitige Regale	

		  B 280 mm	 B 530 mm			 

für Regalhöhe		

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8811 GME UN	 B 8811 GMD UN	   	  

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8811 CME UN	 B 8811 CMD UN	   	  

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8811 DME UN	 B 8811 DMD UN	  	  

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8811 EME UN	 B 8811 EMD UN		   

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Lochblech-Seitenverkleidung, innenliegend

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Für einseitige Regale wird 1, 

für doppelseitige Regale werden 2 Seitenverkleidungen pro Tragrahmen benötigt. 

Individuelle Bestückung mit Beschriftungstafeln oder Zubehör zur Medienpräsentation 

möglich. Siehe SchulzRegalsysteme Zubehörkatalog. 

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Nicht mit Türen kombinierbar.

1 Seitenverkleidung		  Rundlochung	 Quadratlochung	 Schlitzlochung

für Regalhöhe		  RG 5/25	 QG 10/62,5	 4/40		

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8810 GMR UN	 B 8810 GMQ UN	   B 8810 GMS UN	  

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8810 CMR UN	 B 8810 CMQ UN	   B 8810 CMS UN	  

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8810 DMR UN	 B 8810 DMQ UN	   B 8810 DMS UN	  

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8810 EMR UN	 B 8810 EMQ UN	   B 8810 EMS UN	  

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Lochblech-Seitenverkleidung, aufliegend

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Durchgehende 4-seitig gekantete 

Lochblechfront. Individuelle Bestückung mit Beschriftungstafeln oder Zubehör zur Medienprä-

sentation möglich. Siehe SchulzRegalsysteme Zubehörkatalog.  

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Zur Bildung von geschlossenen Schrankeinheiten ist die Seitenverkleidung kompatibel 

mit  den Türen ab Seite 15.

1 Seitenverkleidung für		  Rundlochung	 Quadratlochung	 Schlitzlochung

einseitige Regale B 280 mm	 RG 5/25	 QG 10/62,5	 4/40

für Regalhöhe		

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8815 GMR UN	 B 8815 GMQ UN	   B 8815 GMS UN	  

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8815 CMR UN	 B 8815 CMQ UN	   B 8815 CMS UN	  

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8815 DMR UN	 B 8815 DMQ UN	   B 8815 DMS UN	  

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8815 EMR UN	 B 8815 EMQ UN	   B 8815 EMS UN	  

1 Seitenverkleidung für		  Rundlochung	 Quadratlochung	 Schlitzlochung

doppelseitige Regale B 530 mm	 RG 5/25	 QG 10/62,5	 4/40

für Regalhöhe		

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8816 GMR UN	 B 8816 GMQ UN	   B 8816 GMS UN	  

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8816 CMR UN	 B 8816 CMQ UN	   B 8816 CMS UN	  

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8816 DMR UN	 B 8816 DMQ UN	   B 8816 DMS UN	  

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8816 EMR UN	 B 8816 EMQ UN	   B 8816 EMS UN	  

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.



30

U- und L-Verkleidungen

Wird ein doppelseitiges Regal im rechten Winkel zwischen 2  Wandregale gestellt, 

ergibt sich ein toter Raum der keine Nutzung bietet und deswegen mit Hilfe der U-Verkleidung 

geschlossen werden kann.

Das gleiche gilt für eine Raumecke in der 2 Wandregale direkt aufeinander stossen. 

Hier kann mit der L-Verkleidung ein sauberer Abschluß geschaffen werden.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet einschl. Befestigungsmaterial.

		  U-Verkleidung	 L-Verkleidung	

		  B 530 mm	 B 280 mm			 

für Regalhöhe		

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8804 GMU UN	 B 8804 GML UN	   	  

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8804 CMU UN	 B 8804 CML UN	   	  

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8804 DMU UN	 B 8804 DML UN	    

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8804 EMU UN	 B 8804 EML UN	   	

H 2575 mm	 Bestell-No. 	 B 8804 HMU UN	 B 8804 HML UN	   	  

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

U- und L- Verkleidungen

Glas- oder Acrylglas-Seitenverkleidung

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Glasausführung aus Verbundschei-

bensicherheitsglas (VSG) mattiert. Acrylglasausführung satiniert, transluzent, weiß. 

Beide Ausführungen sind in 2 unterschiedlichen Höhen d.h. bodentief und 

sockelfrei erhältlich. Die sockelfreie Ausführung (s.Abb.) hat den Vorteil, daß sie im 

empfindlichen Fußbereich vor Tritt- und Stoßschäden geschützt ist. 

Glas- oder Acrylglas einschl. Befestigungsmaterial. 

Nicht mit Quersockeln (s.Seite 9) kombinierbar.

Zur Bildung von geschlossenen Schrankeinheiten ist die Seitenverkleidung kompatibel 

mit den Türen ab Seite 15.

1 Seitenverkleidung für		  Sicherheitsglas	 Sicherheitsglas 	 Acrylglas	 Acrylglas 

einseitige Regale B 280 mm	 sockelfrei	 bodentief	 sockelfrei	 bodentief	

für Regalhöhe

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8830 GMG UN	 B 8832 GMG UN	 B 8830 GMA UN	 B 8832 GMA UN

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8830 CMG UN	 B 8832 CMG UN	 B 8830 CMA UN	 B 8832 CMA UN

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8830 DMG UN	 B 8832 DMG UN	 B 8830 DMA UN	 B 8832 DMA UN

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8830 EMG UN	 B 8832 EMG UN	 B 8830 EMA UN	 B 8832 EMA UN

H 2575 mm	 Bestell-No. 	 B 8830 HMG UN	 B 8832 HMG UN	 B 8830 HMA UN	 B 8832 HMA UN

1 Seitenverkleidung für		  Sicherheitsglas	 Sicherheitsglas 	 Acrylglas	 Acrylglas 

doppelseitige Regale B 530 mm	 sockelfrei	 bodentief	 sockelfrei	 bodentief	

für Regalhöhe

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8831 GMG UN	 B 8833 GMG UN	 B 8831 GMA UN	 B 8833 GMA UN

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8831 CMG UN	 B 8833 CMG UN	 B 8831 CMA UN	 B 8833 CMA UN

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8831 DMG UN	 B 8833 DMG UN	 B 8831 DMA UN	 B 8833 DMA UN

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8831 EMG UN	 B 8833 EMG UN	 B 8831 EMA UN	 B 8833 EMA UN

H 2575 mm	 Bestell-No. 	 B 8831 HMG UN	 B 8833 HMG UN	 B 8831 HMA UN	 B 8833 HMA UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Alternativ ist die bodentiefe, satinierte Acrylglas-Seitenverkleidung auch in einer 

mit 12 mm Abstand vor den Tragrahmen geschraubten Ausführung erhältlich. 

(s. Abb. links, bzw. UNIFLEX-Prospekt S. 6) Nicht mit Türen kombinierbar.

für einseitige Regale		  Bestell-No. 	 B 8834 . .A  UN

für doppelseitige Regale		  Bestell-No. 	 B 8835 . .A  UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Seitenverkleidungen

1 2 3
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Das System UNIFLEX-S bietet die Möglichkeit ganze Regalreihen oder auch nur einzelne Sektionen 

mit Holztüren, Holzrahmentüren mit Glasfüllung, Ganzglastüren oder Gittertüren zu verschließen. 

Zum genauen Ausrichten der Türen sind dazu Regale mit Rückwänden erforderlich. 

Vorhandene Regale mit Rückwänden können auch nachgerüstet werden. 

Zur Bildung von geschlossenen Regalschrankeinheiten sind wahlweise Holz- und Glas- Seitenverkleidun-

gen, sowie verschiedene aufliegende Lochblech-Seitenverkleidungen erhältlich(ab S.12).

Die einzelnen Sektionen können seitlich mit Mitteltrennwänden geschlossen werden.

Holztürenset

für ein- und doppelseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm und Rückwand. 

Bestehend aus 2 verschließbaren Holzdrehtüren (gleichschließend mit Schließstange) 

einschl. einem speziellen Ober- und Unterboden mit Schließblech und Längssockelblende, 

Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 

Die eingelegten Fachböden, Tiefe 250 mm sind frei wählbar.

		  Grundeinheit	 Grundeinheit	 Anbaueinheit	 Anbaueinheit

Für Regalhöhe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8863 GWG UN	 B 8863 GUG UN	 B 8863 GWA UN	 B 8863 GUA UN	   

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8863 CWG UN	 B 8863 CUG UN	 B 8863 CWA UN	 B 8863 CUA UN	   

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8863 DWG UN	 B 8863 DUG UN	 B 8863 DWA UN	 B 8863 DUA UN	   

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8863 EWG UN	 B 8863 EUG UN	 B 8863 EWA UN	 B 8863 EUA UN	   

Holzrahmentüren mit Glasfüllung

1 Set für ein- und doppelseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm und Rückwand. 

Bestehend aus 2 verschließbaren Drehtüren (gleichschließend mit Schließstange) 

einschl. einem speziellen Ober- und 

Unterboden mit Schließblech und Längssockelblende, Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 

Drehtüren Holz furniert/kunststoffbeschichtet mit Glasfüllungen. 

Die eingelegten Fachböden, Tiefe 250 mm sind frei wählbar.

		  Grundeinheit	 Grundeinheit	 Anbaueinheit	 Anbaueinheit

Für Regalhöhe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8867 GWG UN	 B 8867 GUG UN	 B 8867 GWA UN	 B 8867 GUA UN	   

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8867 CWG UN	 B 8867 CUG UN	 B 8867 CWA UN	 B 8867 CUA UN	   

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8867 DWG UN	 B 8867 DUG UN	 B 8867 DWA UN	 B 8867 DUA UN	   

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8867 EWG UN	 B 8867 EUG UN	 B 8867 EWA UN	 B 8867 EUA UN	   

Ganzglastürenset

für ein- und doppelseitige Regale mit Rückwand. 

Bestehend aus 2 verschließbaren Glasdrehtüren (gleichschließend). 

Die eingelegten Fachböden sind frei wählbar. In der Höhe des Schlosses ist ein Holz- oder 

Metallfachboden mit beiliegender, nach vorne montierter Kippsicherung einzulegen. 

Türen aus Sekurit- Einscheibensicherheitsglas (ESG).

		  Grundeinheit	 Grundeinheit	 Anbaueinheit	 Anbaueinheit

Für Regalhöhe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 8871 GWG UN	 B 8871 GUG UN	 B 8871 GWA UN	 B 8871 GUA UN	   

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 8871 CWG UN	 B 8871 CUG UN	 B 8871 CWA UN	 B 8871 CUA UN	   

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 8871 DWG UN	 B 8871 DUG UN	 B 8871 DWA UN	 B 8871 DUA UN	   

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 8871 EWG UN	 B 8871 EUG UN	 B 8871 EWA UN	 B 8871 EUA UN	   

Schrankregale

1 2

1 2
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Gittertürenset

für ein- und doppelseitige Regale mit Rückwand. Die eingelegten Fachböden sind 

frei wählbar. Gitterdrehtür aus verchromtem Rundstahl, Maschenweite ca. 60x60 mm, 

einflügelig, jeweils über die gesamte Regalsektionsbreite schließend, 

mit 2 Schlössern, gleichschließend. Für Regalhöhe 2250 mm, Achsmaß 1000 mm

	 Bestell-No. 	 B 8860 EWR UN	 für DIN rechts		    

	 Bestell-No. 	 B 8860 EWL UN	 für DIN links (s. Abb.)	 	   

Mitteltrennwand

zur seitlichen Abtrennung der Regalsektionen bei Verwendung von Türen. 

Für doppelseitige Regale die beidseitig mit Türen ausgestattet sind, 

werden 2 Stck. pro Tragrahmen  benötigt.

Metall lackiert

	 für Regalhöhe	  2050 mm	  2250 mm

T 250 mm	 Bestell-No. 	 B 8845 DM0 UN	 B 8845 EM0 UN	   

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 8845 DN0 UN	 B 8845 EN0 UN	   

Einseitiges UNIFLEX-S Regal mit Glasschiebetüren

Die Türen sind in der Höhe geteilt und über eine Sektion durchlaufend. Mindestausstattung 

2 Sektionen nebeneinander, Erweiterung zu 3, 4 und 5 Sektionen möglich. 

Die eingelegten Fachböden sind frei wählbar. Schiebetüren, 6 mm Klarglas, verschließbar.

Tragrahmen und Sockelfachböden Metall lackiert, Rückwand, Abdeckplatte und Seitenverklei-

dungen Holz furniert / kunststoffbeschichtet

Regalhöhe 2250 mm, Achsmaß 1000 mm, Fachbodentiefe 250 mm
				  

Grund-Einheit bestehend aus 2 Regalsektionen, 3 Tragrahmen, 2 Rückwänden, 

1 Abdeckplatte, 2 Sockelfachböden, 2 Seitenverkleidungen und 4 Glasschiebetüren					   

	 Bestell-No. 	 0 1271 EME 			 
					   

Anbau-Einheit bestehend aus 1 Regal-Anbausektion, 1 Tragrahmen, 1 Rückwand, 

1 Sockelfachboden, und 2 Glasschiebetüren. 

	 Bestell-No. 	 0 1271 EM0  	 Bestellung nur zusammen mit der Grund-Einheit, 

			   da in dieser die Größe der Abdeckplatte enthalten ist.

	

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Abdeckplatten

	 Abdeckplatte aus Holz

	 für niedrige Regale (Höhe 1100 mm) als Arbeitsplatte, bzw. als gestalterische Variante.

	 Auf Anfrage in verschiedenen Ausführungen für Regale mit und ohne Seitenverkleidung, als 

	Anfangs- Mittel-, End-, oder Einzelplatte, sowie über mehrere Sektionen durchgehend erhältlich. 	

	 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

	 Durch eine Kombination mit zusätzlichen Abdeckfachböden können die Standard- Sektions-

	 beschriftungsschilder und Hängebuchstützen verwendet werden.

für Fachbodentiefe		  Achsmaß 1000 mm	  Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

Berechnungsbeispiel für eine Einzelplatte für einseitige Regale ohne Seitenverkleidung

T 250 mm	 Bestell-No. 	 B 8750 MW0 UN	 B 8750 MU0 UN	 B 8750 MS0 UN	 B 8750 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 8750 NW0 UN	 B 8750 NU0 UN	 B 8750 NS0 UN	 B 8750 NR0 UN

Berechnungsbeispiel für eine Einzelplatte für doppelseitige Regale ohne Seitenverkleidung

T 250 mm	 Bestell-No. 	 B 8751 MW0 UN	 B 8751 MU0 UN	 B 8751 MS0 UN	 B 8751 MR0 UN

T 300 mm	 Bestell-No. 	 B 8751 NW0 UN	 B 8751 NU0 UN	 B 8751 NS0 UN	 B 8751 NR0 UN

1 2 3

1 2
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Für Regale auf Rollen empfehlen wir zwecks einfacher Bedienung, nur Grundregale zu verwenden. 

Mehr als 3 Sektionen sollten keinesfalls miteinander verbunden sein.

Doppelseitiges UNIFLEX-S Regal auf Rollen

Standardausführung harte Rollen für PVC- und Teppichböden, Tragkraft 90 kg pro Rolle. 

Einschl. Traverse, ohne Fachböden

Metall lackiert, T 530 mm

Grundregal		  Achsmaß 1000 mm	  Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 1320 GWM UN	 B 1320 GUM UN	  B 1320 GSM UN	 B 1320 GRM UN

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 1320 CWM UN	 B 1320 CUM UN	  B 1320 CSM UN	 B 1320 CRM UN

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 1320 DWM UN	 B 1320 DUM UN	  B 1320 DSM UN	 B 1320 DRM UN

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 1320 EWM UN	 B 1320 EUM UN	  B 1320 ESM UN	 B 1320 ERM UN

Anbauregal		  Achsmaß 1000 mm	  Achsmaß 900 mm	 Achsmaß 750 mm	 Achsmaß 500 mm

H 1100 mm	 Bestell-No. 	 B 1420 GWM UN	 B 1420 GUM UN	 B 1420 GSM UN	 B 1420 GRM UN

H 1500 mm	 Bestell-No. 	 B 1420 CWM UN	 B 1420 CUM UN	 B 1420 CSM UN	 B 1420 CRM UN

H 2050 mm	 Bestell-No. 	 B 1420 DWM UN	 B 1420 DUM UN	 B 1420 DSM UN	 B 1420 DRM UN

H 2250 mm	 Bestell-No. 	 B 1420 EWM UN	 B 1420 EUM UN	 B 1420 ESM UN	 B 1420 ERM UN

	 Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Doppelseitiges Atlantenregal UNIFLEX-S 

mit 8 Holzfachböden und 15 Vertikalunterteilungen zur Bildung von 18 aufrechten Fächern.

Die Atlanten oder auch andere großformatige Bücher werden stehend untergebracht und sind 

einseitig nach vorne zu entnehmen. Stehhöhe pro Fach 650, 700, 725 mm.

Einschl. 8 Auflagestäben als Endbuchstütze pro Etage.

Tragrahmen und Traverse Metall lackiert, 

Fachböden und Vertikalunterteilungen Holz furniert / kunststoffbeschichtet

H 2250 mm, T 530 mm		  Achsmaß 1000 mm 				   			 

Grundregal	 Bestell-No. 	 B 1360 EWM UN

Anbauregal	 Bestell-No. 	 B 1460 EWM UN

Atlantenregale

	 Schrägablage 60°

	 zur Auslage von Büchern, Zeitschriften etc.

	 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

	 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm

T 290 mm 	 Bestell-No.   	 B 8222 0M0 UN

	

			   	

	 Stirnseitenfachboden

	 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

	 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm, H 120 mm

T 250 mm 	 Bestell-No.   	 B 8221 0M0 UN   Nutztiefe 220 mm

Stirnseitenbestückung

Regale auf Rollen

1 2
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Um Licht dort wirken zu lassen, wo es benötigt wird und um sich die gewünschte 

Flexibilität hinsichtlich der Regalaufstellung zu erhalten, bietet UNIFLEX eine Vielzahl 

von Beleuchtungssystemen am Regal.

Die Bandbreite reicht von leistungsstarken Halogen-Spots über Vertikalleuchten bis 

hin zu durchgehenden Lichtbändern. Zur verdeckten Kabelführung sind spezielle 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen. Für eine optimale Regalausleuchtung 

erarbeiten wir auf Wunsch gerne einen detaillierten Beleuchtungsplan.

	 Halogen- Regalleuchte

sowohl zur Regalausleuchtung, als auch zur Akzentbeleuchtung geeignet. 

Für ein- und doppelseitige Regale zum Aufstecken auf spezielle UNIFLEX-

Beleuchtungstragrahmen (mit Kabeldurchlaß K1) für verdeckte Kabelführung zum Boden. 

Leuchten einschl. Halogen- Reflektorlampe für Netzspannung 230V/50W und Zuleitung 

in den Sockelbereich (max. Regalhöhe 2250 mm). Zur zentralen Schaltung.

Ausladung ca. 300 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert. 

Nicht mit Türen kombinierbar.

	 Bestell-No. 	 B 8700 000 UN  	1 Halogen- Regalleuchte für UNIFLEX Beleuchtungs-Tragrahmen

Zubehör für Anschluss und Verkettung im Sockelbereich:

Anschlußkabel mit Schukostecker

einschl. Verteilerkupplung zur Kabelführung im Sockelbereich, 

wird 1x pro Regalreihe benötigt

	 Bestell-No. 	   B 8701 000 UN  	1 Meter, schwarz	       	 	  

		  B 8701 003 UN  	  3 Meter, schwarz

Verbindungskabel

für ein- und doppelseitige Regale, einschl. Verteilerkupplung 

zur Kabelführung im Sockelbereich. 

	 Bestell-No.  	 B 8702 000 UN 	 Einheitslänge für max. Achsmaß 1000 mm,

		    		wird 1x pro Anbauregal benötigt, schwarz

Vertikalleuchte  

zur Montage an die Standard Tragrahmen ein- und doppelseitiger Regale, H 2250 mm.

Leuchten einschl. Leuchtstoffröhre 58 W, Länge 1500 mm, verlustarmem Vorschaltgerät (VVG) 

und Lochblechdiffusor. Zur optimalen Lichtverteilung sind Regalaußen- und Mittelleuchten er-

hältlich. Die Verkettung der Leuchtenanschlüsse erfolgt über Stecker und Verteilerkupplungen 

im Sockelbereich. Leuchten zur zentralen Schaltung, auf Wunsch kompensiert.

Ausladung ca. 70 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert. 

	 Bestell-No. 	 B 8720 E0A UN	 1 Vertikal- Außenleuchte (VVG)

	  	 B 8720 E0M UN	1 Vertikal- Mittelleuchte (VVG)

Alternativ ist die Vertikalleuchte auch mit elektronischem Vorschaltgerät erhältlich.

	 Bestell-No. 	 B 8721 E0A UN	 1 Vertikal- Außenleuchte (EVG) 

	  	 B 8721 E0M UN	1 Vertikal- Mittelleuchte (EVG) 

Zubehör für Anschluss und Verkettung im Sockelbereich:

Anschlußkabel mit Schukostecker

einschl. Verteilerkupplung zur Kabelführung im Sockelbereich,

wird 1x pro Regalreihe benötigt

	 Bestell-No. 	   B 8701 000 UN  	1 Meter, schwarz		  	  

		  B 8701 003 UN	 3 Meter, schwarz

Verbindungskabel

für ein- und doppelseitige Regale, einschl. Verteilerkupplung 

zur Kabelführung im Sockelbereich. 

	 Bestell-No.  	 B 8702 000 UN 	 Einheitslänge für max. Achsmaß 1000 mm,

		    	 wird 1x pro Anbauregal benötigt, schwarz

				  

Regalbeleuchtung
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Aufsteck-Lampenarm für durchgehende Lichtbänder

für Rundleuchte System 65 und Rechteckleuchte System 60.

Ausladung ca. 250 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert

Nicht mit Türen kombinierbar.

Lampenarm zur Leuchtenbefestigung	 	 Bestell-No. 	  B 8745 000 UN	 		
	

Lampenarm zur Leuchtenbefestigung und Kabelzuführung im Vorderholm für 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen mit Kabeldurchlaß K1 	 Bestell-No. 	  	 B 8745 00K UN	 		
	

Lampenausleger zum Aufschrauben

für Rundleuchte System 65 und Rechteckleuchte System 60.

Zur verdeckten Kabelführung sind je nach Anforderung spezielle 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen.

Ausladung ca. 250 mm bis Vorderkante Leuchte, einschl. Befestigungsmaterial, 

U-Profil 30x30 mm, Metall lackiert

Nicht mit Türen kombinierbar

Für einseitige Regale zur Leuchtenbefestigung		  	 Bestell-No. 	 B 8740 ME0 UN 	 	

Für einseitige Regale zur Leuchtenbefestigung und Kabelzuführung   

(Standard Tragrahmen)	 			   Bestell-No. 	 B 8740 MEK UN 	 	

Für doppelseitige Regale zur Leuchtenbefestigung	 	 Bestell-No. 	 B 8740 MD0 UN 	 	

Für doppelseitige Regale zur Leuchtenbefestigung und Kabelzuführung 

durch UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen 

(Mit offenem Mittelholm V 1011 . . .  12)	  		  Bestell-No. 	 B 8740 MDK UN 	 	

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Regalverbinder zur Lampenbefestigung

Durchgehende Lichtbänder können auch mittels Regalverbindern aufgehängt werden (s.S. 6).

Für Rundleuchte System 65 und Rechteckleuchte System 60.

Zur verdeckten Kabelführung sind je nach Anforderung spezielle 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen.

(Mit offenem Mittelholm V 1011 . . .  12)

	 Bestell-No. 	 0 2745  auf Anfrage 

Durchgehende Lichtbänder

Die Lichtbänder können wahlweise über verschiedene Lampenarme oder Regalverbinder mit 

Vorrichtung zur Lampenbefestigung (s.Seite 6) montiert werden. Zur verdeckten Kabelführung 

sind je nach Anforderung spezielle UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen. 

Es stehen unterschiedliche Leuchtensysteme zur Auswahl: 

	 		

	 Bestell-No. 	 0  9067  . 10	 Rundleuchte System 65 mit Acrylabdeckung

	 Bestell-No. 	 0  9067  . 20	 Rundleuchte System 65 mit Metallraster, weiß

	 Bestell-No. 	 0  9067  . 30	 Rundleuchte System 65 mit Metallraster, silber

	 Bestell-No. 	 0  9068  . 10	 Rechteckleuchte System 60 mit Acrylabdeckung

	 Bestell-No. 	 0  9068  . 20	 Rechteckleuchte System 60 mit Parabolraster

Alle Leuchten mit EVG, wahlweise T5 (Ø 16 mm) oder T8 (Ø 26 mm) Technik, 

Anschluß über Schuckostecker oder zur Verdrahtung in Verteilerdose.

Für eine optimale Regalausleuchtung erarbeiten wir auf Wunsch gerne einen detaillierten 

Beleuchtungsplan.

Lampenarme
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Querbox® für Zeitschriften im Regal

zur Ablage von Zeitschriften im Regal mit 250 mm Fachbodentiefe. 

Die Auslageklappe für die aktuelle Ausgabe ist in geöffnetem Zustand zur einfachen Bedie-

nung einschiebbar. Eine zusätzliche Antireflex-Klarsichtfolie ermöglicht das Unterlegen eines 

Titelblattes zur leichten Zuordnung der entnommenen Ausgabe.

Die Zeitschriften liegen quer in der Box mit den wesentlichen Vorteilen, daß die Zeitschriften-

rücken nach vorne hin lesbar bleiben und die Zeitschriften im Vergleich zu Boxen mit stehender 

Verwahrung viel schonender untergebracht und leichter zu entnehmen sind. 

Stapelhöhe 140 mm, max. Zeitschriftenmaße B 230 mm, H 315 mm

Box und Klappe Metall lackiert, max. 3 Stck. auf Fachböden mit Achsmaß 1000 mm.

B 320 mm, T 260 mm, H 320 mm
		

	 Bestell-No.	     B 8311 000 XX 

Zeitschriftensammler

Die schräggestellte Rückwand und eine zusätzliche seitliche Anschlagleiste ermöglichen 

die geordnete Präsentation einzelner Zeitschriftenstapel im Regal ab einer 

Fachbodentiefe von 250 mm. 

Durch eine doppelte vordere Abkantung steht der Sammler bündig mit der Fachboden-

vorderkante. Bei Verwendung auf Metallfachböden ist eine zusätzliche Rutschsicherung 

nach vorne gegeben.

Metall lackiert, Rückwandhöhe 300 mm, Tiefe der Stellfläche 80 mm.

DIN A4	 Bestell-No.	 B 8025 A40 XX	   Breite 220 mm, max. 4 Stck. auf Fachböden Achsmaß 1000 mm

DIN A3 	 Bestell-No.	 B 8025 A30 XX 	   Breite 440 mm, max. 2 Stck. auf Fachböden Achsmaß 1000 mm

Transparenter Schrägfachboden

zum Einhängen in Regalsektionen mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 

zur Auslage von Zeitschriften, Broschüren, Prospekten etc.

Acrylglas hochtransparent, einschl. Einhängebeschlägen, Tiefe 300 mm, 

Höhe der Aufkantung 60 mm

für Fachbodentiefe		  Achsmaß 1000 mm	 Achsmaß 900 mm

T 250 mm	 Bestell-No.	 B 8320 MW0 UN	 B 8320 MU0 UN

Klarsichtfolie

zum Auflegen auf Schrägfachböden Tiefe 300 mm. Ermöglicht das Unterlegen 

von Titelblättern oder Kopien als Ordnungshilfe. Kunststoff transparent
	

	 Bestell-No.	 B 8322 0W0 XX	   H 295 mm, Achsmaß 1000 mm, kürzere Maße durch Zuschnitt		

Durchgehende Zeitschriftenklappe

ermöglicht die Auslage von 3 aktuellen Titeln, dahinter werden die Jahrgänge quer auf dem 

Fachboden abgelegt. Der Querstapel hat den Vorteil, daß die Titel am Zeitschriftenrücken 

nach vorne hin sichtbar bleiben. Eine wirksame Hebelmechanik unterstützt die komfortable 

Bedienung und hält die angehobene Klappe offen. Problemlos nachzurüsten für ein- und 

doppelseitige Regale mit Achsmaß 1000 mm und Fachbodentiefe 250 mm.

Um ein Durchrutschen der Zeitschriftenstapel nach hinten zu verhindern, empfehlen wir  Rega-

le mit Rückwänden zu verwenden.  UNIFLEX-S Regale H 2250 mm können mit 

max. 6 Klappen in der Höhe ausgestattet werden. Stapelhöhe bei DIN A4: 160 mm. 

Klappe und Seitenteile, Metall lackiert, 

B 961 mm, H 340 mm, ohne Fachboden
		

	 Bestell-No.	     B 8315 MW0 UN  	 Achsmaß 1000 mm

Zeitschriften-Präsentation und Archivierung


