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Wir richten Bibliotheken ein!

Als Spezialunternehmen für Bibliothekseinrichtungen sind wir zuständig für die fachge-
rechte Planung und exklusive Möblierung von Bibliotheken aller Aufgabenstellungen, 
unabhängig von Größe und Standort.

Ob Gesamteinrichtung oder Ergänzungsbedarf, ob öffentliche oder wissenschaftliche 
Bibliothek - wir sind der richtige Partner für bibliotheksspezifische Einrichtungsfragen.
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Lassen Sie sich inspirieren von unserer Be-
geisterung für Bibliotheken. Wir machen uns 
Gedanken über die Bibliotheken von mor-
gen - mit neuen Ideen zur Präsentation und 
Integration neuer Medien. Inszenieren Sie 
Ihren Medienbestand. Zeigen Sie, was Ihnen 
wichtig ist! Die Medien in der Bibliothek sind meist 
klein. Auffällige Möbel schaffen den richtigen Rah-
men und sorgen für die gewünschte Aufmerksam-
keit. Mit pfiffigen Designideen begeistern auch Sie 
Ihre Nutzer. Eine Bibliothek, das ist heute so viel 
mehr als nur Fachböden und Regalmeter. 
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UNIFLEX
- der Klassiker unter den Bibliotheksregalen

Immer mehr Produkte und Ideen besitzen 

flüchtigen Charakter, sie sind auf die Kurzle-

bigkeit von Trends und Moden hin konzipiert.

Gegen dieses Verfallsdatum-Denken steht 

konsequent der Name SCHULZ SPEYER. 

Das Regal- und Einrichtungssystem

steht dafür beispielhaft.

Die Firmenphilosophie beginnt bei der 

Beratung, geht über das Design und die 

Materialwahl und zeigt sich auch in der 

Verarbeitung der Möbel.

Entscheidend ist bei jedem einzelnen dieser 

Schritte immer die Frage nach dem, was 

Bestand hat. Heute, morgen, übermorgen.

So entstehen Produkte mit Langlebigkeit 

in Form und Funktion, begleitet mit einer 

lebenslangen Betreuung und Nachliefermög-

lichkeiten für Jahrzehnte. Produkte, die um 

eine Qualität reicher sind als andere.

Denn damit wird das geschaffen, worauf es 

gerade bei Bibliothekseinrichtungen 

wirklich ankommt:

Bleibende Werte

Bleibende Werte
Bleibende Werte
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Schulz Regalsystem
UNIFLEX

QUALITY IN DETAIL
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Kein anderes Produkt steht für die 

Erfolgsgeschichte  von 

SCHULZ SPEYER wie 

das Regalsystem UNIFLEX.

Durch permanente Ergänzungen 

und Weiterentwicklungen über 

Jahrzehnte gehört das System 

heute zu den modernsten Biblio-

theksregalsystemen am Markt. 

 Die vielfältigen Gestaltungsmög-

lichkeiten lassen breiten Raum für 

individuelles Bibliotheksdesign.

Das gewachsene Konzept berück-

sichtigt alle denkbaren 

Anwendungswünsche.

Regalschrankeinheiten, Auf-

stockungen, Kompaktregalanlagen, 

Etagenanlagen – all diese Funkti-

onen stehen bei UNIFLEX im 

Einklang mit Designelementen 

 wie Einfassungen, Seitenver-

kleidungen, Regalleuchten oder 

Beschriftungseinrichtungen.

UNIFLEX-Regale mit verschiedenen Ausstattungsvarianten

UNIFLEX
UNIFLEX
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UNIFLEX-Regale mit verschiedenen Ausstattungsvarianten
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Seitenverkleidungen
Seitenverkleidungen

Acrylglas-Seitenverkleidung

Bibliotheken mit Profil verlangen 

individuelle  Lösungen.

Seitenverkleidungen sind

die Gesichter der Regale.

Edles Holz, kühles Glas,

sachliches Lochblech, 

Geschlossenheit oder

Transparenz – UNIFLEX bietet 

den passenden Rahmen.

Holzeinfassung

Holz-Seitenverkleidung Glas-Seitenverkleidung
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Seitenverkleidungen
Seitenverkleidungen

Lochblech-Seitenverkleidung,
aufliegend

Lochblech-Seitenverkleidung, 
innenliegend

Microlochblech-Seitenverkleidung

Lochbilder für auf- und innenliegende Seitenverkleidungen

Schlitzlochung 
4/40

Quadratlochung 
QG 10/62,5

Rundlochung 
RG 5/25

Gelochte Metall-Seitenverkleidungen

ermöglichen zusätzliche Nutzungen durch

verschiedene Funktionselemente. 

Durch spezielle schallabsorbierende

Oberflächen kann sogar Einfluss auf die 

Raumakustik genommen werden.

CD- und Taschenbuchhalter 
sowie Einhängebügel
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Holzdrehtüren Holzrahmentüren mit Glasfüllung Gittertür

Ganze Regalreihen oder auch nur

einzelne Sektionen können mit

unterschiedlichen Türvarianten

verschlossen werden. So wird 

aus dem Regal ein Schrank oder 

eine Vitrine – auch nachträglich.

Mit zusätzlicher Abdeckplatte 

wird aus einem niedrigen 

Regal ein praktisches Stehpult.
Niedrigregal H 1100 mm mit Abdeckplatte aus Holz

Türvarianten
Türvarianten
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Ganzglas-Drehtürenset und einseitiges Regal mit in der Höhe geteilten Glasschiebetüren (v.l.)
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Ausstattungsvarianten
Ausstattungsvarianten

UNIFLEX-Regal 2250 mm hoch, auf 3325 mm 
aufgestockt mit Einhängeleiter

Zur optimalen Raumausnutzung

hoher Räume bietet UNIFLEX

die Möglichkeit der 

Regalaufstockung.

Dazu werden die Tragrahmen 

mit Aufstockrahmen nach 

oben verlängert.

Auch vorhandene Regale 

können nachgerüstet werden.

Zur Nutzung dieser Höhen stehen 

unterschiedliche Steighilfen 

zur Auswahl.

Für empfindliche bzw. wenig

tragfähige Fußböden sind Regale mit 

speziellen Lastenverteilern erhältlich.

Lastenverteiler am UNIFLEX-Regal
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Ausstattungsvarianten
Ausstattungsvarianten

Sicherheitssteigroller als Steighilfe bis 
Regalhöhe  2575 mm

Regalleiter seitlich verfahrbar Durchgehende Zeitschriftenklappen 

Regal auf Rollen mit 
Stirnseitenbestückung

Schrägablage 60° Stirnseitenfachboden

Atlantenregal 
mit Holz- 

Seitenverkleidung
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Regalbeleuchtung
Regalbeleuchtung

Durchgehende Lichtbänder mit Lampenarm

Regalverbinder für durchgehende Lichtbänder

Rechteckleuchte 
System 60

Rundleuchte
System 65

Halogen-Regalleuchten

Rechteckleuchte System 60

Rundleuchte System 65

Ovalleuchte
System 190

Halogen-Regalleuchten
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Regalbeleuchtung
Regalbeleuchtung

Um Licht dort wirken zu lassen, 

wo es benötigt wird und um 

sich die gewünschte Flexibilität 

hinsichtlich der Regalaufstellung 

zu erhalten, bietet UNIFLEX 

eine Vielzahl von 

Beleuchtungsmöglichkeiten.

Die Bandbreite reicht von lei-

stungsstarken Halogen-Spots 

über Vertikalleuchten bis hin zu 

durchgehenden Lichtbändern. 

Zur verdeckten Kabelführung 

sind spezielle UNIFLEX-Beleuch-

tungstragrahmen vorgesehen. 

Für eine optimale Regalaus-

leuchtung erarbeiten wir auf 

Wunsch gerne einen 

detaillierten 

Beleuchtungsplan.

Vertikalleuchten

Stirnseitige 
Halogen-Leuchte
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Zubehör
Zubehör

Sektions-Beschriftungsschild und stirnseitige Beschriftung

Beschriftungstafeln

Aufklemmschild für 
Fachbodenbeschriftung

Multimediatreppe, 
addierbar 
2-stufig

AV-Medientrog 
im Regal

Multimediawanne 
als Fachboden-
aufsatz und 
Multimediawanne 
ausziehbar

QUERBOX® für Zeitschriften im Regal

Weitere Ausstattungs- 

möglichkeiten des Regalsystems 

UNIFLEX finden Sie ab Seite 69.

Multimediatreppe, 
addierbar 
3-stufig
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Mit UNIFLEX legen Sie den 

Grundstein zur Nutzung einer 

umfassenden und zukunfts-

orientierten Zubehörpalette.

Als Spezialunternehmen für 

Bibliothekseinrichtungen ist 

SCHULZ SPEYER zuständig 

für die fachgerechte Planung 

und exclusive Möblierung von 

Bibliotheken aller Aufgaben-

stellungen, unabhängig von 

Größe und Standort.

Unsere kompetenten Fach-

berater informieren Sie gerne 

oder vereinbaren mit Ihnen 

einen Termin für ein Bera-

tungsgespräch, selbstver-

ständlich kostenlos und 

unverbindlich.

Gemeinsam schaffen wir das, 

worauf es uns wirklich 

ankommt:

Bleibende Werte

UNIFLEX
UNIFLEX
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Farben

Oberflächen

Farb- und Oberflächenangaben entsprechen: 
den Symbolen der Schulz-Farbkarte:

der Klassiker unter den Bibliotheksregalen

Nur jahrzehntelange Erfahrung in der Ausstattung sowohl wissen-
schaftlicher als auch öffentlicher Bibliotheken schafft die Voraus-
setzung für Kompetenz und Leistungsfähigkeit 
auf diesem speziellen Markt.
Seit über 50 Jahren ist SCHULZ SPEYER zuständig für die fachge-
rechte Planung und exclusive Möblierung von 
Bibliotheken aller Aufgabenstellungen.

Kein anderes Möbel steht dabei für die Erfolgsgeschichte von 
SCHULZ SPEYER wie das Regalsystem UNIFLEX.

Das gewachsene Konzept berücksichtigt alle denkbaren 
Anwendungswünsche. Regalschrankeinheiten, Aufstockungen, 
Kompaktregalanlagen, Etagenanlagen- all diese Funktionen ste-
hen bei UNIFLEX im Einklang mit Designelementen wie Seitenver-
kleidungen, Regalleuchten oder Beschriftungseinrichtungen.

SCHULZ Regalsysteme sind sowohl funktional als auch qualitativ 
auf den Langzeiteinsatz und die besonderen Beanspruchungen im 
Bibliotheksbereich ausgerichtet.
Beste Verarbeitung, hohe Belastbarkeit und höchstes Qualitäts-
niveau– von offizieller Seite bestätigt– leisten einen wesentlichen 
Beitrag zum Werterhalt unserer Einrichtungen.

Die reiche Zubehörpalette aus dem Schulz-Zubehörkatalog macht 
unsere Programme wandlungsfähig und 
zukunftsorientiert.

Zu der in diesem Prospekt beschriebenen Regalausführung 
UNIFLEX-S ist auch eine Regalvariante UNIFLEX-B mit der 

in der Freihandbibliothek oft gewünschten 
Bodenfreiheit erhältlich.

        für Metall- und Holzlackierungen
n

            in Holz und Kunststoff

UNIFLEX-S

UNIFLEX-B

10
0

23
0

UNIFLEX
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Regalsystem in Rahmenbauweise zur Aufnahme von Büchern, Zeitschriften und 
sonstigen gedruckten Medien, sowie aller Non-book-Medien.

Tragrahmen aus Quadratrohr,  30x30 mm, Innenseiten gelocht zur werkzeuglosen 
Fachbodenhöhenverstellung im Raster von 25 mm.

Tiefenverbindung durch schweißnahtlose, multifunktionale C-Profile, in die auch 
Fachböden und Zubehör eingelegt werden können. 

Fußenden mit Bodenausgleichschrauben. 
Regal-Längsaussteifung mittels Rahmentraverse aus Vierkantrohr 30x15 mm, 

verschraubt für jede Regalsektion. Rückwände, Seitenverkleidungen und Türen sind 
optional erhältlich. UNIFLEX-Regale sind vorgesehen zur nachträglichen Aufsto-

ckung und geeignet zur Konstruktion von Etagenanlagen sowie als Aufbauten für 
Fahrregalanlagen.

Regalfachböden wahlweise aus Holz oder Metall.
Holzfachböden aus 25 mm Gütespanplatte in E1-Qualität. 

Weitere Holzwerkstoffe auf Anfrage.

Die Lackierung der Metallteile erfolgt nach DIN 50942 durch
eine besonders abriebfeste, umweltfreundliche Einbrenn-Pulverbeschichtung.

Holzoberflächen sind umweltfreundlich lackiert oder kunststoffbeschichtet.

Systembeschreibung

der Klassiker unter den Bibliotheksregalen
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Einseitige Regale

Doppelseitige Regale

 Einseitiges Grundregal UNIFLEX-S

 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.   B 1100 GWM UN  B 1100 GUM UN  B 1100 GSM UN  B 1100 GRM UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 1100 CWM UN  B 1100 CUM UN  B 1100 CSM UN  B 1100 CRM UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 1100 DWM UN  B 1100 DUM UN  B 1100 DSM UN  B 1100 DRM UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 1100 EWM UN  B 1100 EUM UN  B 1100 ESM UN  B 1100 ERM UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 1100 HWM UN  B 1100 HUM UN  B 1100 HSM UN  B 1100 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1100 . . .  UN zu B 1110 . . .  UN.

 Einseitiges Anbauregal UNIFLEX-S

 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1200 GWM UN  B 1200 GUM UN  B 1200 GSM UN  B 1200 GRM UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 1200 CWM UN  B 1200 CUM UN  B 1200 CSM UN  B 1200 CRM UN

H 2050 mm  Bestell-No.   B 1200 DWM UN  B 1200 DUM UN  B 1200 DSM UN  B 1200 DRM UN

H 2250 mm  Bestell-No.   B 1200 EWM UN  B 1200 EUM UN  B 1200 ESM UN  B 1200 ERM UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 1200 HWM UN  B 1200 HUM UN  B 1200 HSM UN  B 1200 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1200 . . .  UN zu B 1210 . . .  UN.

 Doppelseitiges Grundregal UNIFLEX-S

 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.   B 1300 GWM UN  B 1300 GUM UN  B 1300 GSM UN  B 1300 GRM UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 1300 CWM UN  B 1300 CUM UN  B 1300 CSM UN  B 1300 CRM UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 1300 DWM UN  B 1300 DUM UN  B 1300 DSM UN  B 1300 DRM UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 1300 EWM UN  B 1300 EUM UN  B 1300 ESM UN  B 1300 ERM UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 1300 HWM UN  B 1300 HUM UN  B 1300 HSM UN  B 1300 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1300 . . .  UN zu B 1310 . . .  UN.

 Doppelseitiges Anbauregal UNIFLEX-S

 mit Rahmentraverse, ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1400 GWM UN  B 1400 GUM UN  B 1400 GSM UN  B 1400 GRM UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 1400 CWM UN  B 1400 CUM UN  B 1400 CSM UN  B 1400 CRM UN

H 2050 mm  Bestell-No.   B 1400 DWM UN  B 1400 DUM UN  B 1400 DSM UN  B 1400 DRM UN

H 2250 mm  Bestell-No.   B 1400 EWM UN  B 1400 EUM UN  B 1400 ESM UN  B 1400 ERM UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 1400 HWM UN  B 1400 HUM UN  B 1400 HSM UN  B 1400 HRM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Für Ausführung mit Holzrückwänden wird die Bestell-No. B 1400 . . .  UN zu B 1410 . . .  UN.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Zur optimalen Raumausnutzung hoher Räume bietet das System UNIFLEX-S die Möglichkeit 

der Regalaufstockung. Dazu werden die Tragrahmen mit Aufstockrahmen nach oben verlängert. 

Vorhandene Regale können bei Bedarf auch nachgerüstet werden.(s. Übersicht S. 22)

Regale bis 2575 mm Gesamthöhe sind mit Sicherheitssteigroller bequem zu erreichen. 

Für größere Höhen stehen bei UNIFLEX zwei verschiedene Leitersysteme zur Auswahl.

Regalgesamthöhen bis max. 3675 mm sind mit den Leitern noch gut zu erreichen.

Aufstockregale UNIFLEX-S

zur Verlängerung der vorhandenen UNIFLEX-Regale in der Höhe, vorgerichtet zum Anschluß 

einer Leiterführung (wahlweise Leiterrohr für Einhängeleiter 

oder Leiter-Führungsschiene für fahrbare Regalleiter), Metall lackiert

 Achsmaß 1000 mm  Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750  Achsmaß 500

Einseitiges Aufstock-Grundregal, T 280 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No.  B 1176 1WM UN B 1176 1UM UN B 1176 1SM UN B 1176 1RM UN

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                          Bestell-No.  B 1106 2WM UN  B 1106 2UM UN  B 1106 2SM UN  B 1106 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                          Bestell-No.  B 1106 3WM UN  B 1106 3UM UN  B 1106 3SM UN  B 1106 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No.  B 1106 4WM UN  B 1106 4UM UN  B 1106 4SM UN  B 1106 4RM UN
 

Einseitiges Aufstock-Anbauregal, T 280 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No.  B 1276 1WM UN B 1276 1UM UN B 1276 1SM UN B 1276 1RM UN

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                         Bestell-No.  B 1206 2WM UN  B 1206 2UM UN  B 1206 2SM UN  B 1206 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                         Bestell-No.  B 1206 3WM UN  B 1206 3UM UN  B 1206 3SM UN  B 1206 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No.  B 1206 4WM UN  B 1206 4UM UN  B 1206 4SM UN  B 1206 4RM UN

Doppelseitiges Aufstock-Grundregal, T 530 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No.  B 1376 1WM UN B 1376 1UM UN B 1376 1SM UN B 1376 1RM UN

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                         Bestell-No.  B 1306 2WM UN  B 1306 2UM UN  B 1306 2SM UN  B 1306 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                         Bestell-No.  B 1306 3WM UN  B 1306 3UM UN  B 1306 3SM UN  B 1306 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No.  B 1306 4WM UN  B 1306 4UM UN  B 1306 4SM UN  B 1306 4RM UN

Doppelseitiges Aufstock-Anbauregal, T 530 mm

H 325 mm, für Regalgesamthöhe H 2575 mm, ohne Traverse ohne Leiterführung

                         Bestell-No.  B 1476 1WM UN B 1476 1UM UN B 1476 1SM UN B 1476 1RM UN  

H 725 mm, für Regalgesamthöhe H 2975 mm

                         Bestell-No.  B 1406 2WM UN  B 1406 2UM UN  B 1406 2SM UN  B 1406 2RM UN

H 1075 mm, für Regalgesamthöhe H 3325 mm

                         Bestell-No.  B 1406 3WM UN  B 1406 3UM UN  B 1406 3SM UN  B 1406 3RM UN

H 1425 mm, für Regalgesamthöhe H 3675 mm

                         Bestell-No.  B 1406 4WM UN  B 1406 4UM UN  B 1406 4SM UN  B 1406 4RM UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Regalaufstockung
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Zubehör für Regalaufstockung

Regalverbinder

zur Kippsicherung von Regalen. Regale in Überhöhe müssen nach den Berufsgenossenschaftli-

chen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ab einer Höhe 

von 2650 mm gegen Kippen gesichert werden. (BGR 234, bisherige ZH 1/428)

Der Regalverbinder verbindet die einzelnen Regalreihen untereinander und sollte mit einer 

Gebäudewand verschraubt sein.

U-Profil 30x30 mm, Metall lackiert, einschl. Befestigungsmaterial.

 Bestell-No.   0 1499   auf Anfrage

Regalverbinder zur Lampenbefestigung 

Auch durchgehende Lichtbänder (s.S.19) können mittels Regalverbindern aufgehängt werden.

Beschreibung sonst wie oben nur mit Vorrichtung zur mittigen Lampenbefestigung,

U-Profil 30x30 mm, Metall lackiert, einschl. Befestigungsmaterial.

 Bestell-No.   0 2745   auf Anfrage

Sicherheitssteigroller

für Regale bis 2575 mm geeignet. Fahrbar mittels gefederter Rollen, die sich bei Belastung 

versenken und dem Steigroller einen sicheren Stand geben.

Stabiler Kunststoff, grau, Höhe 420 mm

 Bestell-No. B 8950 000 XX

Regalgesamthöhe 2975

Regalgesamthöhe 3325

Regalgesamthöhe 3675
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Zubehör für Regalaufstockung

Einhängeleiter 

für überhohe Regale mit Leiterrohr, Aluminium lackiert mit 9 Stufen und 2 Paar Einhängehaken 

zur optionalen Schräg- bzw. Senkrechtstellung, B 410 mm, incl. Haltegriffe.

Das Leiterrohr wird in einer Höhe von 2238 mm Oberkante Rohr montiert. 

Regalgesamthöhen bis max. 3675 mm sind mit der Leiter noch gut zu erreichen.

Ausladung ca. 940 mm

                        Bestell-No.  E Z809 000    

Leiterrohr für Einhängeleiter

Durchmesser 28 mm, Metall lackiert.

Einschl. 2 Rohrhaltern mit Endkappe zur Befestigung an den äußeren Tragrahmen, sowie ent-

sprechende Rohrhalter mit Durchgang für jeden dazwischen liegenden Tragrahmen.

                       Bestell-No.  E Z801  

Regalleiter seitlich verfahrbar

für überhohe Regale mit Leiter- Führungsschiene, Aluminium lackiert mit 8 Stufen. 

Die oberen und unteren Rollbeschläge sind beim Besteigen selbsttätig arretierend. 

Leiter mit Zwangsführung, in unbenutztem Zustand senkrecht anstellbar, B 380 mm, incl. 

Haltegriffe. Das Leiterrohr wird in einer Höhe von 2238 mm Oberkante Rohr montiert. 

Regalgesamthöhen bis max. 3675 mm sind mit der Leiter noch gut zu erreichen.

Ausladung ca. 940 mm

                       Bestell-No.  E Z806 000   

  

Leiterrohr für fahrbare Regalleiter

Durchmesser 28 mm, Metall lackiert.

Einschl. 2 Rohrhaltern mit Endkappe zur Befestigung an den äußeren Tragrahmen, sowie ent-

sprechende Rohrhalter mit Durchgang für jeden dazwischen liegenden Tragrahmen.

                       Bestell-No.  E Z801  

UNIFLEX-S Regale mit Lastenverteiler

zur gleichmäßigen Verteilung der Drucklast der Regalholme auf den Fußboden. 

Für empfindliche Bodenbeläge und Fußbodenaufbauten mit geringer Punktbelastbarkeit.

Tragrahmen mit Bodenausgleichschrauben auf Lastenverteiler aus Rechteckrohr 50x30 mm 

und stirnseitigen Abdeckungen. Einschl. Traverse, ohne Fachböden

Metall lackiert, H 2250 mm

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

Einseitiges Grundregal, T 280 mm (s. Abb.)

                          Bestell-No.  B 1103 EWM UN  B 1103 EUM UN  B 1103 ESM UN  B 1103 ERM UN

Einseitiges Anbauregal, T 280 mm     

                          Bestell-No.  B 1203 EWM UN  B 1203 EUM UN  B 1203 ESM UN  B 1203 ERM UN

Doppelseitiges Grundregal, T 530 mm

                          Bestell-No.  B 1303 EWM UN  B 1303 EUM UN  B 1303 ESM UN  B 1303 ERM UN

Doppelseitiges Anbauregal, T 530 mm     

                          Bestell-No.  B 1403 EWM UN  B 1403 EUM UN  B 1403 ESM UN  B 1403 ERM UN

  

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Lastenverteiler
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 Abdeckfachboden aus Metall

 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.   B 2210 MW0 UN  B 2210 MU0 UN   B 2210 MS0 UN B 2210 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.   B 2210 NW0 UN  B 2210 NU0 UN   B 2210 NS0 UN B 2210 NR0 UN

 

 Abdeckfachboden aus Metall mit Sektions-Beschriftungsschild, Modell L3

 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

 Beschriftungsschild Kunststoff transparent, antireflex, H 50 mm,

 mit austauschbarem Beschriftungsstreifen, weiß

 SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm  

T 250 mm  Bestell-No.  B 2310 MW0 UN B 2310 MU0 UN B 2310 MS0 UN B 2310 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2310 NW0 UN B 2310 NU0 UN B 2310 NS0 UN B 2310 NR0 UN

 Metallfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

 Metall lackiert

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm  

T 250 mm  Bestell-No.  B 2110 MW0 UN B 2110 MU0 UN B 2110 MS0 UN B 2110 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2110 NW0 UN B 2110 NU0 UN B 2110 NS0 UN B 2110 NR0 UN

 Metallfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen 

 Durch Umdrehen und Schrägstellen mit 2 zusätzlichen Schrägstellbügeln auch als 

 Präsentations- und Schrägfachboden für Zeitschriften zu verwenden. 

 300 mm tiefe Fachböden können auch in Regalen mit 250 mm Fachbodentiefe 

 schräggestellt werden. Metall lackiert 

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.  B 2111 MW0 UN B 2111 MU0 UN B 2111 MS0 UN B 2111 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2111 NW0 UN B 2111 NU0 UN B 2111 NS0 UN B 2111 NR0 UN

 Schrägstellbügel 

 zur Schrägstellung von Fachböden mit Buchanschlagleiste, 

 pro Fachboden werden 2 Schrägstellbügel benötigt.  Rundstahl verchromt 
 

 Bestell-No.  B 8010 000 UN 1 Stck. 

 Zeitschriftenfachboden aus Metall, einschl. Einhängebeschlägen  

 mit vorderer Aufkantung, Tiefe 300 mm. 

 Für Regale mit Fachbodentiefe 300 mm zusätzlich mit Schrägstellbügeln, Metall lackiert 

für Regaltiefe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2611 MW0 UN B 2611 MU0 UN  B 2611 MS0 UN  B 2611 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.   B 2611 NW0 UN B 2611 NU0 UN  B 2611 NS0 UN  B 2611 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Metall

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No. B 2510 MW0 UN B 2510 MU0 UN B 2510 MS0 UN B 2510 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2510 NW0 UN B 2510 NU0 UN B 2510 NS0 UN B 2510 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.  B 2511 MW0 UN B 2511 MU0 UN B 2511 MS0 UN B 2511 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2511 NW0 UN B 2511 NU0 UN B 2511 NS0 UN B 2511 NR0 UN

Metallfachböden
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 Sockelfachboden aus Metall mit Längssockelblende

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.  B 2410 MW0 UN B 2410 MU0 UN B 2410 MS0 UN B 2410 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2410 NW0 UN B 2410 NU0 UN B 2410 NS0 UN B 2410 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste und Längssockelblende 

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert 

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.  B 2411 MW0 UN B 2411 MU0 UN B 2411 MS0 UN B 2411 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2411 NW0 UN B 2411 NU0 UN B 2411 NS0 UN B 2411 NR0 UN

 Hängebuchstütze 

 zum Einhängen in Metallfachböden, beliebig seitlich verstellbar,  

 in 2 Höhen erhältlich, Rundstahl verchromt
 

      Höhe 220 mm Höhe 280 mm 

für Fachbodentiefe 250 mm Bestell-No. B 8002 M00 XX B 8002 M28 XX                                                          

für Fachbodentiefe 300 mm Bestell-No. B 8002 N00 XX B 8002 N28 XX

 Fachbodenkrippe aus Metall

 Durch die Schrägstellung sind die Buchrücken in den unteren Fachbodenreihen besser zu 

 erkennen. Die hintere Aufkantung ermöglicht auch eine Frontpräsentation der Buchtitel. 

 Krippe Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen zum Einlegen in das untere C-Profil des 

 Tragrahmens oder variabel in die Lochreihe.

 T 165 mm, Höhe der Aufkantung 140 mm 

für Fachbodentiefe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  

T 250 mm  Bestell-No.  B 2080 MW0 UN B 2080 MU0 UN 

 Auszugsfachboden aus Metall

 auf Teleskop-Vollauszügen zur Montage unter Metallfachböden ab Achsmaß 750 mm.

 Breite 600 mm, einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

 Metall lackiert

Auszugstiefe 250 mm, Vorderkante bündig mit Trägerfachboden

für Trägerfachboden T 250 mm Bestell-No. B 2000 M00 UN  

für Trägerfachboden T 300 mm Bestell-No. B 2000 N00 UN

Auszugstiefe 300 mm, Vorderkante 50 mm über den Trägerfachboden überstehend,

dadurch auch besser als Auszugsboden zu erkennen.

für Trägerfachboden T 250 mm Bestell-No. B 2001 M00 UN  

für Trägerfachboden T 300 mm Bestell-No. B 2001 N00 UN 

 Quersockelblende

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Metall lackiert, 

 zur Verwendung mit Metall- und Holzfachböden. 

 Pro Grundregal werden zwei Quersockelblenden benötigt.

für einseitige Regale

  Bestell-No.  B 8840 M00 UN 1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm

 Bestell-No.  B 8840 N00 UN   1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm

für doppelseitige Regale

  Bestell-No.  B 8841 M00 UN   1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm

 Bestell-No.  B 8841 N00 UN   1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm

Quersockel
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Holzfachböden aus Gütespanplatte in E1- Qualität. Für Achsmaße über 900 mm und bei 

überdurchschnittlicher Belastung empfiehlt sich für Nutzfachböden der Einsatz von 

Holzfachböden aus Tischlerplatte (B 2.8. ... UN), oder schichtverleimtes Multiplex Holz- 

wahlweise Birke oder Buche auf Anfrage.

 

Abdeckfachboden aus Holz

 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm Bestell-No.    B 2270 MW0 UN B 2270 MU0 UN  B 2270 MS0 UN  B 2270 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.    B 2270 NW0 UN  B 2270 NU0 UN  B 2270 NS0 UN  B 2270 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm Bestell-No.    B 2272 MW0 UN  B 2272 MU0 UN  B 2272 MS0 UN  B 2272 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.    B 2272 NW0 UN  B 2272 NU0 UN  B 2272 NS0 UN  B 2272 NR0 UN

 Abdeckfachboden aus Holz mit Sektions-Beschriftungsschild, Modell L3

 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet 

 Beschriftungsschild Kunststoff transparent, antireflex, H 50 mm, 

  

  

mit austauschbarem Beschriftungsstreifen, weiß

 SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage 

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm Bestell-No.    B 2370 MW0 UN  B 2370 MU0 UN   B 2370 MS0 UN  B 2320 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.    B 2370 NW0 UN  B 2370 NU0 UN   B 2370 NS0 UN  B 2320 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm Bestell-No.    B 2372 MW0 UN  B 2372 MU0 UN   B 2372 MS0 UN  B 2372 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.    B 2372 NW0 UN  B 2372 NU0 UN   B 2372 NS0 UN  B 2372 NR0 UN

 Holzfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm Bestell-No.    B 2170 MW0 UN  B 2170 MU0 UN   B 2170 MS0 UN  B 2170 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.    B 2170 NW0 UN  B 2170 NU0 UN   B 2170 NS0 UN  B 2170 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm Bestell-No.    B 2172 MW0 UN  B 2172 MU0 UN   B 2172 MS0 UN  B 2172 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.    B 2172 NW0 UN  B 2172 NU0 UN   B 2172 NS0 UN  B 2172 NR0 UN

 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen 

 Durch Umdrehen und Schrägstellen mit 2 zusätzlichen Schrägstellbügeln auch als 

 Präsentations- und Schrägfachboden für Zeitschriften zu verwenden. 

 300 mm tiefe Fachböden können auch in Regalen mit 250 mm Fachbodentiefe 

 schräggestellt werden. Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

ohne Buchstützenführungsschiene

T 250 mm Bestell-No.    B 2171 MW0 UN  B 2171 MU0 UN   B 2171 MS0 UN  B 2171 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.   B 2171 NW0 UN  B 2171 NU0 UN   B 2171 NS0 UN  B 2171 NR0 UN

mit Buchstützenführungsschiene (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

T 250 mm Bestell-No.   B 2173 MW0 UN B 2173 MU0 UN   B 2173 MS0 UN  B 2173 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.   B 2173 NW0 UN B 2173 NU0 UN   B 2173 NS0 UN  B 2173 NR0 UN

Holzfachböden

1 2

1 2

1 2

1 2
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 Schrägstellbügel 

 zur Schrägstellung von Fachböden mit Buchanschlagleiste, 

 pro Fachboden werden 2 Schrägstellbügel benötigt. 

  Rundstahl verchromt 

 Bestell-No.   B 8010 000 UN 1 Stck. 

 Hängebuchstütze Modell BSD 22/28 

 zum Einhängen in Holzfachböden mit Buchstützenführungsschiene, 

 beliebig seitlich verstellbar, Rundstahl verchromt

 Bestell-No. B 8003 000 UN    Höhe 220 mm

 Bestell-No. B 8003 028 UN    Höhe 280 mm

 Zeitschriftenfachboden aus Holz einschl. Einhängebeschlägen

 mit vorderer Anschlagleiste, Tiefe 300 mm.

 Für Regale mit Fachbodentiefe 300 mm zusätzlich mit Schrägstellbügeln, 

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet  

für Regaltiefe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.  B 2671 MW0 UN B 2671 MU0 UN B 2671 MS0 UN B 2671 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2671 NW0 UN B 2671 NU0 UN B 2671 NS0 UN B 2671 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Holz

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2570 MW0 UN B 2570 MU0 UN B 2570 MS0 UN B 2570 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2570 NW0 UN B 2570 NU0 UN B 2570 NS0 UN B 2570 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Holz mit Buchanschlagleiste

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.  B 2571 MW0 UN B 2571 MU0 UN B 2571 MS0 UN B 2571 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2571 NW0 UN B 2571 NU0 UN B 2571 NS0 UN B 2571 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Holz mit Längssockelblende

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, 

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2470 MW0 UN B 2470 MU0 UN B 2470 MS0 UN B 2470 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2470 NW0 UN B 2470 NU0 UN B 2470 NS0 UN B 2470 NR0 UN

 Sockelfachboden aus Holz mit Buchanschlagleiste und Längssockelblende

 zum Einlegen in das untere C-Profil des Tragrahmens, 

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.  B 2471 MW0 UN B 2471 MU0 UN B 2471 MS0 UN B 2471 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 2471 NW0 UN B 2471 NU0 UN B 2471 NS0 UN B 2471 NR0 UN

 Auszugsfachboden aus Holz

 auf Teleskop-Vollauszügen zur Montage unter Holzfachböden ab Achsmaß 750 mm.

 Breite 600 mm, einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

Auszugstiefe 250 mm, Vorderkante bündig mit Trägerfachboden

für  Trägerfachboden T 250 mm Bestell-No. B 2002 M00 UN 

für  Trägerfachboden T 300 mm Bestell-No. B 2002 N00 UN
 

Auszugstiefe 300 mm, Vorderkante 50 mm über den Trägerfachboden überstehend,

dadurch auch besser als Auszugsfachboden zu erkennen.

für  Trägerfachboden T 250 mm Bestell-No. B 2003 M00 UN

für  Trägerfachboden T 300 mm Bestell-No. B 2003 N00 UN

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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Holz-Seitenverkleidung

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten, bei Bedarf auch mit 

Beschriftungstafeln auszustatten, siehe SchulzRegalsysteme Zubehörkatalog.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet einschl. Befestigungsmaterial.

Zur Bildung von geschlossenen Schrankeinheiten ist die Seitenverkleidung kompatibel 

mit den Türen ab Seite 31.

1 Seitenverkleidung für einseitige Regale doppelseitige Regale

für Regalhöhe B 280 mm B 530 mm     

H 1100 mm Bestell-No.  B 8800 GM0 UN B 8801 GM0 UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 8800 CM0 UN B 8801 CM0 UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 8800 DM0 UN B 8801 DM0 UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 8800 EM0 UN B 8801 EM0 UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 8800 HM0 UN B 8801 HM0 UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Seitenverkleidungen

31 2 3

Holzeinfassung

Umlaufender Rahmen als gestalterische Variante zur Betonung der Regalreihen. 

Problemlos nachzurüsten. Bei Bedarf auch mit stirnseitigen Beschriftungstafeln auszustatten. 

Durch eine Kombination mit zusätzlichen Abdeckfachböden können auch Hängebuchstützen 

verwendet werden.

Nicht mit Türen, Leuchten oder Sektionsbeschriftungschildern kombinierbar.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial.

Aussenkanten der Seitenteile auf Gehrung mit eingearbeiteter Stoßkante zur Unterstreichung 

der hochwertigen Optik. T 300/570 mm, B 50 mm

Die Deckelplatten sind auf Anfrage auch über 2 Regalsektionen durchgehend erhältlich.

1 Paar Seitenteile für Holzeinfassung von einseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Regalhöhe   

H 2050 mm Bestell-No. B 8805 DM0 UN 1 Paar  

H 2250 mm Bestell-No. B 8805 EM0 UN 1 Paar 

H 2575 mm Bestell-No. B 8805 HM0 UN 1 Paar

1 Deckelplatte für Holzeinfassung von einseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Achsmaß  A 1000 mm A 900 mm A 750 mm A 500 mm

Singleplatte Bestell-No. B 8806 MWS UN  B 8806 MUS UN B 8806 MSS UN B 8806 MRS UN

Anfangsplatte Bestell-No. B 8806 MWA UN  B 8806 MUA UN B 8806 MSA UN B 8806 MRA UN

Mittelplatte Bestell-No. B 8806 MWM UN  B 8806 MUM UN B 8806 MSM UN B 8806 MRM UN

Endplatte Bestell-No. B 8806 MWE UN  B 8806 MUE UN B 8806 MSE UN B 8806 MRE UN
 

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 350 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

1 Paar Seitenteile für Holzeinfassung von doppelseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Regalhöhe   

H 2050 mm Bestell-No. B 8807 DM0 UN 1 Paar  

H 2250 mm Bestell-No. B 8807 EM0 UN 1 Paar 

H 2575 mm Bestell-No. B 8807 HM0 UN 1 Paar

1 Deckelplatte für Holzeinfassung von doppelseitigen Regalreihen mit Fachbodentiefe 250 mm

für Achsmaß  A 1000 mm A 900 mm A 750 mm A 500 mm

Singleplatte Bestell-No. B 8808 MWS UN  B 8808 MUS UN B 8808 MSS UN B 8808 MRS UN

Anfangsplatte Bestell-No. B 8808 MWA UN  B 8808 MUA UN B 8808 MSA UN B 8808 MRA UN

Mittelplatte Bestell-No. B 8808 MWM UN  B 8808 MUM UN B 8808 MSM UN B 8808 MRM UN

Endplatte Bestell-No. B 8808 MWE UN  B 8808 MUE UN B 8808 MSE UN B 8808 MRE UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 670 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

1 2 3
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Microlochblech-Seitenverkleidung

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Halbtransparente Wirkung durch die 

Verwendung von 4-seitig gekantetem, engmaschigem Microlochblech.

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Nicht mit Türen kombinierbar.

1 Seitenverkleidung für  einseitige Regale doppelseitige Regale 

  B 280 mm B 530 mm   

für Regalhöhe  

H 1100 mm Bestell-No.  B 8811 GME UN B 8811 GMD UN     

H 1500 mm Bestell-No.  B 8811 CME UN B 8811 CMD UN     

H 2050 mm Bestell-No.  B 8811 DME UN B 8811 DMD UN    

H 2250 mm Bestell-No.  B 8811 EME UN B 8811 EMD UN   

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Lochblech-Seitenverkleidung, innenliegend

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Für einseitige Regale wird 1, 

für doppelseitige Regale werden 2 Seitenverkleidungen pro Tragrahmen benötigt. 

Individuelle Bestückung mit Beschriftungstafeln oder Zubehör zur Medienpräsentation 

möglich. Siehe SchulzRegalsysteme Zubehörkatalog. 

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Nicht mit Türen kombinierbar.

1 Seitenverkleidung  Rundlochung Quadratlochung Schlitzlochung

für Regalhöhe  RG 5/25 QG 10/62,5 4/40  

H 1100 mm Bestell-No.  B 8810 GMR UN B 8810 GMQ UN   B 8810 GMS UN  

H 1500 mm Bestell-No.  B 8810 CMR UN B 8810 CMQ UN   B 8810 CMS UN  

H 2050 mm Bestell-No.  B 8810 DMR UN B 8810 DMQ UN   B 8810 DMS UN  

H 2250 mm Bestell-No.  B 8810 EMR UN B 8810 EMQ UN   B 8810 EMS UN  

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Lochblech-Seitenverkleidung, aufliegend

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Durchgehende 4-seitig gekantete 

Lochblechfront. Individuelle Bestückung mit Beschriftungstafeln oder Zubehör zur Medienprä-

sentation möglich. Siehe SchulzRegalsysteme Zubehörkatalog.  

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Zur Bildung von geschlossenen Schrankeinheiten ist die Seitenverkleidung kompatibel 

mit  den Türen ab Seite 31.

1 Seitenverkleidung für  Rundlochung Quadratlochung Schlitzlochung

einseitige Regale B 280 mm RG 5/25 QG 10/62,5 4/40

für Regalhöhe  

H 1100 mm Bestell-No.  B 8815 GMR UN B 8815 GMQ UN   B 8815 GMS UN  

H 1500 mm Bestell-No.  B 8815 CMR UN B 8815 CMQ UN   B 8815 CMS UN  

H 2050 mm Bestell-No.  B 8815 DMR UN B 8815 DMQ UN   B 8815 DMS UN  

H 2250 mm Bestell-No.  B 8815 EMR UN B 8815 EMQ UN   B 8815 EMS UN  

1 Seitenverkleidung für  Rundlochung Quadratlochung Schlitzlochung

doppelseitige Regale B 530 mm RG 5/25 QG 10/62,5 4/40

für Regalhöhe  

H 1100 mm Bestell-No.  B 8816 GMR UN B 8816 GMQ UN   B 8816 GMS UN  

H 1500 mm Bestell-No.  B 8816 CMR UN B 8816 CMQ UN   B 8816 CMS UN  

H 2050 mm Bestell-No.  B 8816 DMR UN B 8816 DMQ UN   B 8816 DMS UN  

H 2250 mm Bestell-No.  B 8816 EMR UN B 8816 EMQ UN   B 8816 EMS UN  

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.
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U- und L-Verkleidungen

Wird ein doppelseitiges Regal im rechten Winkel zwischen 2  Wandregale gestellt, 

ergibt sich ein toter Raum der keine Nutzung bietet und deswegen mit Hilfe der U-Verkleidung 

geschlossen werden kann.

Das gleiche gilt für eine Raumecke in der 2 Wandregale direkt aufeinander stossen. 

Hier kann mit der L-Verkleidung ein sauberer Abschluß geschaffen werden.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet einschl. Befestigungsmaterial.

  U-Verkleidung L-Verkleidung 

  B 530 mm B 280 mm   

für Regalhöhe  

H 1100 mm Bestell-No.  B 8804 GMU UN B 8804 GML UN     

H 1500 mm Bestell-No.  B 8804 CMU UN B 8804 CML UN     

H 2050 mm Bestell-No.  B 8804 DMU UN B 8804 DML UN    

H 2250 mm Bestell-No.  B 8804 EMU UN B 8804 EML UN    

H 2575 mm Bestell-No.  B 8804 HMU UN B 8804 HML UN     

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

U- und L- Verkleidungen

Glas- oder Acrylglas-Seitenverkleidung

als stirnseitiger Regalabschluß, problemlos nachzurüsten. Glasausführung aus Verbundschei-

bensicherheitsglas (VSG) mattiert. Acrylglasausführung satiniert, transluzent, weiß. 

Beide Ausführungen sind in 2 unterschiedlichen Höhen d.h. bodentief und 

sockelfrei erhältlich. Die sockelfreie Ausführung (s.Abb.) hat den Vorteil, daß sie im 

empfindlichen Fußbereich vor Tritt- und Stoßschäden geschützt ist. 

Glas- oder Acrylglas einschl. Befestigungsmaterial. 

Nicht mit Quersockeln (s.Seite 25) kombinierbar.

Zur Bildung von geschlossenen Schrankeinheiten ist die Seitenverkleidung kompatibel 

mit den Türen ab Seite 31.

1 Seitenverkleidung für  Sicherheitsglas Sicherheitsglas  Acrylglas Acrylglas 

einseitige Regale B 280 mm sockelfrei bodentief sockelfrei bodentief 

für Regalhöhe

H 1100 mm Bestell-No.  B 8830 GMG UN B 8832 GMG UN B 8830 GMA UN B 8832 GMA UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 8830 CMG UN B 8832 CMG UN B 8830 CMA UN B 8832 CMA UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 8830 DMG UN B 8832 DMG UN B 8830 DMA UN B 8832 DMA UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 8830 EMG UN B 8832 EMG UN B 8830 EMA UN B 8832 EMA UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 8830 HMG UN B 8832 HMG UN B 8830 HMA UN B 8832 HMA UN

1 Seitenverkleidung für  Sicherheitsglas Sicherheitsglas  Acrylglas Acrylglas 

doppelseitige Regale B 530 mm sockelfrei bodentief sockelfrei bodentief 

für Regalhöhe

H 1100 mm Bestell-No.  B 8831 GMG UN B 8833 GMG UN B 8831 GMA UN B 8833 GMA UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 8831 CMG UN B 8833 CMG UN B 8831 CMA UN B 8833 CMA UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 8831 DMG UN B 8833 DMG UN B 8831 DMA UN B 8833 DMA UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 8831 EMG UN B 8833 EMG UN B 8831 EMA UN B 8833 EMA UN

H 2575 mm Bestell-No.  B 8831 HMG UN B 8833 HMG UN B 8831 HMA UN B 8833 HMA UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Alternativ ist die bodentiefe, satinierte Acrylglas-Seitenverkleidung auch in einer 

mit 12 mm Abstand vor den Tragrahmen geschraubten Ausführung erhältlich. 

(s. Abb. links, bzw. UNIFLEX-Prospekt S. 8) Nicht mit Türen kombinierbar.

für einseitige Regale  Bestell-No.  B 8834 . .A  UN

für doppelseitige Regale  Bestell-No.  B 8835 . .A  UN

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Seitenverkleidungen

1 2 3
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Schrankregale

1 2

1 2

Das System UNIFLEX-S bietet die Möglichkeit ganze Regalreihen oder auch nur einzelne Sektionen 

mit Holztüren, Holzrahmentüren mit Glasfüllung, Ganzglastüren oder Gittertüren zu verschließen. 

Zum genauen Ausrichten der Türen sind dazu Regale mit Rückwänden erforderlich. 

Vorhandene Regale mit Rückwänden können auch nachgerüstet werden. 

Zur Bildung von geschlossenen Regalschrankeinheiten sind wahlweise Holz- und Glas- Seitenverkleidun-

gen, sowie verschiedene aufliegende Lochblech-Seitenverkleidungen erhältlich(ab S.28).

Die einzelnen Sektionen können seitlich mit Mitteltrennwänden geschlossen werden.

Holztürenset

für ein- und doppelseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm und Rückwand. 

Bestehend aus 2 verschließbaren Holzdrehtüren (gleichschließend mit Schließstange), 

Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 

  Grundeinheit Grundeinheit Anbaueinheit Anbaueinheit

Für Regalhöhe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

H 1100 mm Bestell-No.  B 8862 GWG UN B 8862 GUG UN B 8862 GWA UN B 8862 GUA UN   

H 1500 mm Bestell-No.  B 8862 CWG UN B 8862 CUG UN B 8862 CWA UN B 8862 CUA UN   

H 2050 mm Bestell-No.  B 8862 DWG UN B 8862 DUG UN B 8862 DWA UN B 8862 DUA UN   

H 2250 mm Bestell-No.  B 8862 EWG UN B 8862 EUG UN B 8862 EWA UN B 8862 EUA UN   

Holzrahmentüren mit Glasfüllung

1 Set für ein- und doppelseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm und Rückwand. 

Bestehend aus 2 verschließbaren Drehtüren (gleichschließend mit Schließstange).

Drehtüren Holz furniert/kunststoffbeschichtet mit Glasfüllungen. 

  Grundeinheit Grundeinheit Anbaueinheit Anbaueinheit

Für Regalhöhe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

H 1100 mm Bestell-No.  B 8866 GWG UN B 8866 GUG UN B 8866 GWA UN B 8866 GUA UN   

H 1500 mm Bestell-No.  B 8866 CWG UN B 8866 CUG UN B 8866 CWA UN B 8866 CUA UN   

H 2050 mm Bestell-No.  B 8866 DWG UN B 8866 DUG UN B 8866 DWA UN B 8866 DUA UN   

H 2250 mm Bestell-No.  B 8866 EWG UN B 8866 EUG UN B 8866 EWA UN B 8866 EUA UN   

Ganzglastürenset

für ein- und doppelseitige Regale mit Rückwand. 

Bestehend aus 2 verschließbaren Glasdrehtüren (gleichschließend). 

Die eingelegten Fachböden sind frei wählbar. In der Höhe des Schlosses ist ein Holz- oder 

Metallfachboden mit beiliegender, nach vorne montierter Kippsicherung einzulegen. 

Türen aus Sekurit- Einscheibensicherheitsglas (ESG).

  Grundeinheit Grundeinheit Anbaueinheit Anbaueinheit

Für Regalhöhe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

H 1100 mm Bestell-No.  B 8871 GWG UN B 8871 GUG UN B 8871 GWA UN B 8871 GUA UN   

H 1500 mm Bestell-No.  B 8871 CWG UN B 8871 CUG UN B 8871 CWA UN B 8871 CUA UN   

H 2050 mm Bestell-No.  B 8871 DWG UN B 8871 DUG UN B 8871 DWA UN B 8871 DUA UN   

H 2250 mm Bestell-No.  B 8871 EWG UN B 8871 EUG UN B 8871 EWA UN B 8871 EUA UN   
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Gittertürenset

für ein- und doppelseitige Regale mit Rückwand. Die eingelegten Fachböden sind 

frei wählbar. Gitterdrehtür aus verchromtem Rundstahl, Maschenweite ca. 60x60 mm, 

einflügelig, jeweils über die gesamte Regalsektionsbreite schließend, 

mit 2 Schlössern, gleichschließend. Für Regalhöhe 2250 mm, Achsmaß 1000 mm

 Bestell-No.  B 8860 EWR UN für DIN rechts    

 Bestell-No.  B 8860 EWL UN für DIN links (s. Abb.)    

Mitteltrennwand

zur seitlichen Abtrennung der Regalsektionen bei Verwendung von Türen. 

Für doppelseitige Regale die beidseitig mit Türen ausgestattet sind, 

werden 2 Stck. pro Tragrahmen  benötigt.

Metall lackiert

 für Regalhöhe  2050 mm  2250 mm

T 250 mm Bestell-No.  B 8845 DM0 UN B 8845 EM0 UN   

T 300 mm Bestell-No.  B 8845 DN0 UN B 8845 EN0 UN   

Einseitiges UNIFLEX-S Regal mit Glasschiebetüren

Die Türen sind in der Höhe geteilt und über eine Sektion durchlaufend. Mindestausstattung 

2 Sektionen nebeneinander, Erweiterung zu 3, 4 und 5 Sektionen möglich. 

Die eingelegten Fachböden sind frei wählbar. Schiebetüren, 6 mm Klarglas, verschließbar.

Tragrahmen und Sockelfachböden Metall lackiert, Rückwand, Abdeckplatte und Seitenverklei-

dungen Holz furniert / kunststoffbeschichtet

Regalhöhe 2250 mm, Achsmaß 1000 mm, Fachbodentiefe 250 mm
    

Grund-Einheit bestehend aus 2 Regalsektionen, 3 Tragrahmen, 2 Rückwänden, 

1 Abdeckplatte, 2 Sockelfachböden, 2 Seitenverkleidungen und 4 Glasschiebetüren     

 Bestell-No.  0 1271 EME    
     

Anbau-Einheit bestehend aus 1 Regal-Anbausektion, 1 Tragrahmen, 1 Rückwand, 

1 Sockelfachboden, und 2 Glasschiebetüren. 

 Bestell-No.  0 1271 EM0   Bestellung nur zusammen mit der Grund-Einheit, 

   da in dieser die Größe der Abdeckplatte enthalten ist.

 

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Abdeckplatten

 Abdeckplatte aus Holz

 für niedrige Regale (Höhe 1100 mm) als Arbeitsplatte, bzw. als gestalterische Variante.

 Auf Anfrage in verschiedenen Ausführungen für Regale mit und ohne Seitenverkleidung, als 

 Anfangs- Mittel-, End-, oder Einzelplatte, sowie über mehrere Sektionen durchgehend erhältlich.  

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 Durch eine Kombination mit zusätzlichen Abdeckfachböden können die Standard- Sektions-

 beschriftungsschilder und Hängebuchstützen verwendet werden.

für Fachbodentiefe  Achsmaß 1000 mm  Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

Berechnungsbeispiel für eine Einzelplatte für einseitige Regale ohne Seitenverkleidung

T 250 mm Bestell-No.  B 8750 MW0 UN B 8750 MU0 UN B 8750 MS0 UN B 8750 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 8750 NW0 UN B 8750 NU0 UN B 8750 NS0 UN B 8750 NR0 UN

Berechnungsbeispiel für eine Einzelplatte für doppelseitige Regale ohne Seitenverkleidung

T 250 mm Bestell-No.  B 8751 MW0 UN B 8751 MU0 UN B 8751 MS0 UN B 8751 MR0 UN

T 300 mm Bestell-No.  B 8751 NW0 UN B 8751 NU0 UN B 8751 NS0 UN B 8751 NR0 UN

1 2 3

1 2
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Für Regale auf Rollen empfehlen wir zwecks einfacher Bedienung, nur Grundregale zu verwenden. 

Mehr als 3 Sektionen sollten keinesfalls miteinander verbunden sein.

Doppelseitiges UNIFLEX-S Regal auf Rollen

Standardausführung harte Rollen für PVC- und Teppichböden, Tragkraft 90 kg pro Rolle. 

Einschl. Traverse, ohne Fachböden

Metall lackiert, T 530 mm

Grundregal  Achsmaß 1000 mm  Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

H 1100 mm Bestell-No.  B 1320 GWM UN B 1320 GUM UN  B 1320 GSM UN B 1320 GRM UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 1320 CWM UN B 1320 CUM UN  B 1320 CSM UN B 1320 CRM UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 1320 DWM UN B 1320 DUM UN  B 1320 DSM UN B 1320 DRM UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 1320 EWM UN B 1320 EUM UN  B 1320 ESM UN B 1320 ERM UN

Anbauregal  Achsmaß 1000 mm  Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

H 1100 mm Bestell-No.  B 1420 GWM UN B 1420 GUM UN B 1420 GSM UN B 1420 GRM UN

H 1500 mm Bestell-No.  B 1420 CWM UN B 1420 CUM UN B 1420 CSM UN B 1420 CRM UN

H 2050 mm Bestell-No.  B 1420 DWM UN B 1420 DUM UN B 1420 DSM UN B 1420 DRM UN

H 2250 mm Bestell-No.  B 1420 EWM UN B 1420 EUM UN B 1420 ESM UN B 1420 ERM UN

 Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330/630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Doppelseitiges Atlantenregal UNIFLEX-S 

mit 8 Holzfachböden und 15 Vertikalunterteilungen zur Bildung von 18 aufrechten Fächern.

Die Atlanten oder auch andere großformatige Bücher werden stehend untergebracht und sind 

einseitig nach vorne zu entnehmen. Stehhöhe pro Fach 650, 700, 725 mm.

Einschl. 8 Auflagestäben als Endbuchstütze pro Etage.

Tragrahmen und Traverse Metall lackiert, 

Fachböden und Vertikalunterteilungen Holz furniert / kunststoffbeschichtet

H 2250 mm, T 530 mm  Achsmaß 1000 mm        

Grundregal Bestell-No.  B 1360 EWM UN

Anbauregal Bestell-No.  B 1460 EWM UN

Atlantenregale

 Schrägablage 60°

 zur Auslage von Büchern, Zeitschriften etc.

 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm

T 290 mm  Bestell-No.    B 8222 0M0 UN

 

    

 Stirnseitenfachboden

 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm, H 120 mm

T 250 mm  Bestell-No.    B 8221 0M0 UN   Nutztiefe 220 mm

Stirnseitenbestückung

Regale auf Rollen

1 2
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Um Licht dort wirken zu lassen, wo es benötigt wird und um sich die gewünschte 

Flexibilität hinsichtlich der Regalaufstellung zu erhalten, bietet UNIFLEX eine Vielzahl 

von Beleuchtungssystemen am Regal.

Die Bandbreite reicht von leistungsstarken Halogen-Spots über Vertikalleuchten bis 

hin zu durchgehenden Lichtbändern. Zur verdeckten Kabelführung sind spezielle 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen. Für eine optimale Regalausleuchtung 

erarbeiten wir auf Wunsch gerne einen detaillierten Beleuchtungsplan.

 Halogen- Regalleuchte

sowohl zur Regalausleuchtung, als auch zur Akzentbeleuchtung geeignet. 

Für ein- und doppelseitige Regale zum Aufstecken auf spezielle UNIFLEX-

Beleuchtungstragrahmen (mit Kabeldurchlaß K1) für verdeckte Kabelführung zum Boden. 

Leuchten einschl. Halogen- Reflektorlampe für Netzspannung 230V/50W und Zuleitung 

in den Sockelbereich (max. Regalhöhe 2250 mm). Zur zentralen Schaltung.

Ausladung ca. 300 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert. 

Nicht mit Türen kombinierbar.

 Bestell-No.  B 8700 000 UN   1 Halogen- Regalleuchte für UNIFLEX Beleuchtungs-Tragrahmen

Zubehör für Anschluss und Verkettung im Sockelbereich:

Anschlußkabel mit Schukostecker

einschl. Verteilerkupplung zur Kabelführung im Sockelbereich, 

wird 1x pro Regalreihe benötigt

 Bestell-No.    B 8701 000 UN   1 Meter, schwarz          

  B 8701 003 UN    3 Meter, schwarz

Verbindungskabel

für ein- und doppelseitige Regale, einschl. Verteilerkupplung 

zur Kabelführung im Sockelbereich. 

 Bestell-No.   B 8702 000 UN  Einheitslänge für max. Achsmaß 1000 mm,

      wird 1x pro Anbauregal benötigt, schwarz

Vertikalleuchte  

zur Montage an die Standard Tragrahmen ein- und doppelseitiger Regale, H 2250 mm.

Leuchten einschl. Leuchtstoffröhre 58 W, Länge 1500 mm, verlustarmem Vorschaltgerät (VVG) 

und Lochblechdiffusor. Zur optimalen Lichtverteilung sind Regalaußen- und Mittelleuchten er-

hältlich. Die Verkettung der Leuchtenanschlüsse erfolgt über Stecker und Verteilerkupplungen 

im Sockelbereich. Leuchten zur zentralen Schaltung, auf Wunsch kompensiert.

Ausladung ca. 70 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert. 

 Bestell-No.  B 8720 E0A UN 1 Vertikal- Außenleuchte (VVG)

   B 8720 E0M UN 1 Vertikal- Mittelleuchte (VVG)

Alternativ ist die Vertikalleuchte auch mit elektronischem Vorschaltgerät erhältlich.

 Bestell-No.  B 8721 E0A UN 1 Vertikal- Außenleuchte (EVG) 

   B 8721 E0M UN 1 Vertikal- Mittelleuchte (EVG) 

Zubehör für Anschluss und Verkettung im Sockelbereich:

Anschlußkabel mit Schukostecker

einschl. Verteilerkupplung zur Kabelführung im Sockelbereich,

wird 1x pro Regalreihe benötigt

 Bestell-No.    B 8701 000 UN   1 Meter, schwarz    

  B 8701 003 UN 3 Meter, schwarz

Verbindungskabel

für ein- und doppelseitige Regale, einschl. Verteilerkupplung 

zur Kabelführung im Sockelbereich. 

 Bestell-No.   B 8702 000 UN  Einheitslänge für max. Achsmaß 1000 mm,

     wird 1x pro Anbauregal benötigt, schwarz

    

Regalbeleuchtung
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Aufsteck-Lampenarm für durchgehende Lichtbänder

für Rundleuchte System 65 und Rechteckleuchte System 60.

Ausladung ca. 250 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert

Nicht mit Türen kombinierbar.

Lampenarm zur Leuchtenbefestigung  Bestell-No.   B 8745 000 UN   
 

Lampenarm zur Leuchtenbefestigung und Kabelzuführung im Vorderholm für 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen mit Kabeldurchlaß K1  Bestell-No.    B 8745 00K UN   
 

Lampenausleger zum Aufschrauben

für Rundleuchte System 65 und Rechteckleuchte System 60.

Zur verdeckten Kabelführung sind je nach Anforderung spezielle 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen.

Ausladung ca. 250 mm bis Vorderkante Leuchte, einschl. Befestigungsmaterial, 

U-Profil 30x30 mm, Metall lackiert

Nicht mit Türen kombinierbar

Für einseitige Regale zur Leuchtenbefestigung   Bestell-No.  B 8740 ME0 UN   

Für einseitige Regale zur Leuchtenbefestigung und Kabelzuführung   

(Standard Tragrahmen)    Bestell-No.  B 8740 MEK UN   

Für doppelseitige Regale zur Leuchtenbefestigung  Bestell-No.  B 8740 MD0 UN   

Für doppelseitige Regale zur Leuchtenbefestigung und Kabelzuführung 

durch UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen 

(Mit offenem Mittelholm V 1011 . . .  12)    Bestell-No.  B 8740 MDK UN   

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Regalverbinder zur Lampenbefestigung

Durchgehende Lichtbänder können auch mittels Regalverbindern aufgehängt werden (s.S. 22).

Für Rundleuchte System 65 und Rechteckleuchte System 60.

Zur verdeckten Kabelführung sind je nach Anforderung spezielle 

UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen.

(Mit offenem Mittelholm V 1011 . . .  12)

 Bestell-No.  0 2745  auf Anfrage 

Durchgehende Lichtbänder

Die Lichtbänder können wahlweise über verschiedene Lampenarme oder Regalverbinder mit 

Vorrichtung zur Lampenbefestigung (s.Seite 22) montiert werden. Zur verdeckten Kabelführung 

sind je nach Anforderung spezielle UNIFLEX-Beleuchtungstragrahmen vorzusehen. 

Es stehen unterschiedliche Leuchtensysteme zur Auswahl: 

   

 Bestell-No.  0  9067  . 10 Rundleuchte System 65 mit Acrylabdeckung

 Bestell-No.  0  9067  . 20 Rundleuchte System 65 mit Metallraster, weiß

 Bestell-No.  0  9067  . 30 Rundleuchte System 65 mit Metallraster, silber

 Bestell-No.  0  9068  . 10 Rechteckleuchte System 60 mit Acrylabdeckung

 Bestell-No.  0  9068  . 20 Rechteckleuchte System 60 mit Parabolraster

Alle Leuchten mit EVG, wahlweise T5 (Ø 16 mm) oder T8 (Ø 26 mm) Technik, 

Anschluß über Schuckostecker oder zur Verdrahtung in Verteilerdose.

Für eine optimale Regalausleuchtung erarbeiten wir auf Wunsch gerne einen detaillierten 

Beleuchtungsplan.

Lampenarme
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Querbox® für Zeitschriften im Regal

zur Ablage von Zeitschriften im Regal mit 250 mm Fachbodentiefe. 

Die Auslageklappe für die aktuelle Ausgabe ist in geöffnetem Zustand zur einfachen Bedie-

nung einschiebbar. Eine zusätzliche Antireflex-Klarsichtfolie ermöglicht das Unterlegen eines 

Titelblattes zur leichten Zuordnung der entnommenen Ausgabe.

Die Zeitschriften liegen quer in der Box mit den wesentlichen Vorteilen, daß die Zeitschriften-

rücken nach vorne hin lesbar bleiben und die Zeitschriften im Vergleich zu Boxen mit stehender 

Verwahrung viel schonender untergebracht und leichter zu entnehmen sind. 

Stapelhöhe 140 mm, max. Zeitschriftenmaße B 230 mm, H 315 mm

Box und Klappe Metall lackiert, max. 3 Stck. auf Fachböden mit Achsmaß 1000 mm.

B 320 mm, T 260 mm, H 320 mm
  

 Bestell-No.     B 8311 000 XX 

Zeitschriftensammler

Die schräggestellte Rückwand und eine zusätzliche seitliche Anschlagleiste ermöglichen 

die geordnete Präsentation einzelner Zeitschriftenstapel im Regal ab einer 

Fachbodentiefe von 250 mm. 

Durch eine doppelte vordere Abkantung steht der Sammler bündig mit der Fachboden-

vorderkante. Bei Verwendung auf Metallfachböden ist eine zusätzliche Rutschsicherung 

nach vorne gegeben.

Metall lackiert, Rückwandhöhe 300 mm, Tiefe der Stellfläche 80 mm.

DIN A4 Bestell-No. B 8025 A40 XX    Breite 220 mm, max. 4 Stck. auf Fachböden Achsmaß 1000 mm

DIN A3  Bestell-No. B 8025 A30 XX     Breite 440 mm, max. 2 Stck. auf Fachböden Achsmaß 1000 mm

Transparenter Schrägfachboden

zum Einhängen in Regalsektionen mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 

zur Auslage von Zeitschriften, Broschüren, Prospekten etc.

Acrylglas hochtransparent, einschl. Einhängebeschlägen, Tiefe 300 mm, 

Höhe der Aufkantung 60 mm

für Fachbodentiefe  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

T 250 mm Bestell-No. B 8320 MW0 UN B 8320 MU0 UN

Klarsichtfolie

zum Auflegen auf Schrägfachböden Tiefe 300 mm. Ermöglicht das Unterlegen 

von Titelblättern oder Kopien als Ordnungshilfe. Kunststoff transparent
 

 Bestell-No. B 8322 0W0 XX    H 295 mm, Achsmaß 1000 mm, kürzere Maße durch Zuschnitt  

Durchgehende Zeitschriftenklappe

ermöglicht die Auslage von 3 aktuellen Titeln, dahinter werden die Jahrgänge quer auf dem 

Fachboden abgelegt. Der Querstapel hat den Vorteil, daß die Titel am Zeitschriftenrücken 

nach vorne hin sichtbar bleiben. Eine wirksame Hebelmechanik unterstützt die komfortable 

Bedienung und hält die angehobene Klappe offen. Problemlos nachzurüsten für ein- und 

doppelseitige Regale mit Achsmaß 1000 mm und Fachbodentiefe 250 mm.

Um ein Durchrutschen der Zeitschriftenstapel nach hinten zu verhindern, empfehlen wir  Rega-

le mit Rückwänden zu verwenden.  UNIFLEX-S Regale H 2250 mm können mit 

max. 6 Klappen in der Höhe ausgestattet werden. Stapelhöhe bei DIN A4: 160 mm. 

Klappe und Seitenteile, Metall lackiert, 

B 961 mm, H 340 mm, ohne Fachboden
  

 Bestell-No.     B 8315 MW0 UN   Achsmaß 1000 mm

Zeitschriften-Präsentation und Archivierung
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AV-Medientrog

zum Einhängen in Regale mit Fachbodentiefe 250 und 300 mm. Ermöglicht bedienungsfreund-

liches Durchblättern der Medien bei gleichzeitiger Frontalpräsentation. 

Variable Einteilung durch versetzbare Fachteiler, somit für verschiedene AV- Medien nutzbar. 

Wanne und Fachteiler Metall lackiert, Seiten Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 

einschl. Rillengummieinlage und Fädelstäben

T 376 mm, H 100 mm

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

  einschl. 5 Fachteilern einschl. 4 Fachteilern

für Fachbodentiefe  für ca. 180 CDs für ca. 150 CDs

T 250 mm Bestell-No. B 8600 MW0 UN B 8600 MU0 UN 

T 300 mm Bestell-No. B 8600 NW0 UN B 8600 NU0 UN 

 Bestell-No. B 8601 000 XX   1 Stck. zusätzl. Fachteiler

Multimediawanne als Fachbodenaufsatz

zur geordneten und platzsparenden Unterbringung von CDs, CD-ROMs und DVDs, Videos oder 

Tonkassetten. Ermöglicht bedienungsfreundliches Durchblättern der Medien bei gleichzeitiger 

Frontalpräsentation. Variable Einteilung durch versetzbare Fachteiler.

Wanne Metall lackiert zum Arretieren auf Holz- 

und Metallfachböden Tiefe 250 mm ohne Buchanschlagleiste.

Wannenhöhe 100 mm, einschl. Rillengummieinlage

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

  einschl. 5 Fachteilern einschl. 4 Fachteilern

  für ca. 120 CDs/DVDs für ca. 100 CDs/DVDs

 Bestell-No.         B 8620 MW1 XX B 8620 MU1 XX

 Bestell-No.        B 8621 M00 XX  1 Stck. zusätzl. Fachteiler

Ausziehbare Multimediawanne

durch einen Teleskop-Vollauszug können im Regal mit Fachbodentiefe 250 mm mehrere 

Wannen platzsparend übereinander angeordnet werden. Ein zusätzlicher Griff signalisiert dem 

Nutzer diese Auszugsfunktion. Beschreibung sonst wie oben nur mit Auszug und Griff.

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

 Bestell-No.  B 8620 MW0 UN B 8620 MU0 UN
    

 Bestell-No.         B 8621 M00 XX   1 Stck. zusätzl. Fachteiler

CD-/DVD Präsentation und Archivierung

Multimediakrippe

CDs, CD-ROMs, DVDs oder auch Videos können entweder frontal mit Titelpräsentation, oder 

nebeneinander mit Rückenpräsentation eingestellt werden. Für beide Anordnungen ermöglicht 

die Schrägstellung der Krippe den idealen Einblick und Zugriff auf die Medien.

Bei hohen Medienbeständen ist die Multimediastufe auch eine ideale Ergänzung zur auszieh-

baren Multimediawanne oder dem AV-Medientrog zum Einhängen in Regale.

Krippe Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen zum Einlegen in das untere C-Profil des 

Tragrahmens oder variabel in die Lochreihe.

T 165 mm, Höhe der Aufkantung 140 mm

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

bei Frontalpräsentation  für ca. 90 CDs für ca. 90 CDs

bei Rückenpräsentation  für ca. 95 CDs für ca. 85 CDs

für Fachbodentiefe

T 250 mm Bestell-No. B 2080 MW0 UN B 2080 MU0 UN

1 2
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Multimediatreppe, addierbar

Flexible Lösung zur platzsparenden Unterbringung von CDs, CD-ROMs oder DVDs in Regalen 

mit Fachbodentiefe 250 mm. Die Stufe läßt sich einzeln und doppelt- sowie vor das Regal 

überstehend auch dreifach ineinanderhängen. Die leichte Schrägstellung ermöglicht den 

idealen Einblick und Zugriff auf die Medien.

Das System ist außerdem die ideale Ergänzung zur ausziehbaren Multimediawanne oder dem 

AV-Medientrog, wenn sie einzeln und doppelt darüber eingehängt wird.

Wanne Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen

T 110 mm, Höhe der vorderen Aufkantung 50 mm

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm

bei Frontalpräsentation  für ca. 60 CDs für ca. 60 CDs

 Bestell-No.     B 8510 MW0 UN   B 8510 MU0 UN

Rillengummieinlage   

 Bestell-No.     B 8511 MW0 UN   B 8511 MU0 UN

Themenwanne

zur Zuordnung themenbezogener AV-Medien wie CDs, CD-ROMs, DVDs zum Buchbestand.  

Zum beliebigen Aufstellen auf Fachböden oder Tischen.

Wanne Metall lackiert, mit Füßen in rutschhemmender Ausführung.

B 150 mm, T 220 mm, H 120 mm
 

 Bestell-No. B 8505 000 XX    für ca. 20 CDs/DVDs 

 Bestell-No. B 8506 000 XX Rillengummieinlage für Themenwanne

 Stirnseitiges Beschriftungsschild

 zum Einlegen in das obere C-Profil des Tragrahmens. Beschriftungsschild Kunststoff 

 transparent, antireflex, H 50 mm, mit austauschbarem Beschriftungsstreifen, weiß.

 Für einseitige Regale wird ein, für doppelseitige Regale werden zwei 

 Beschriftungsschilder benötigt.

                        Bestell-No.  B 8085 M00 UN   1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm

                        Bestell-No.  B 8085 N00 UN   1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm

 Aufklemmschild für Fachbodenbeschriftung

 zum Aufklemmen auf Metall- bzw. Holzfachböden. Kunststoff transparent, antireflex, 

 H 21 mm, mit austauschbarem Beschriftungsstreifen, weiß.

B 210 mm   Bestell-No.  B 8040 000 XX

B 105 mm  Bestell-No.  B 8040 200 XX

 Auflagestab als Endbuchstütze

 Rundstahl glanzverzinkt

 zum Einstecken in die Rasterstanzungen des Tragrahmens, somit in der Höhe variabel 

                        Bestell-No.  B 8001 M00 UN 1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm

                        Bestell-No.  B 8001 N00 UN 1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm

Stirnseitenbeschriftung, Fachbodenbeschriftung, Endbuchstütze
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Um die vorhandene Stellfläche optimal auszunutzen, wird das Regalsystem UNIFLEX-S 

auch als Fahrregal angeboten. Raumgewinne von über 100% sind dadurch möglich. 

Vorhandene  UNIFLEX- Regale in stationärem Einsatz lassen sich mit Hilfe eines Adapters 

auch nachträglich auf Fahrwagen aufbauen. Ein wesentlicher Pluspunkt, vor allem bei 

zukünftigem Platzmangel.

Neben den allgemeinen Vorteilen von Fahrregalanlagen bietet das System UNIFLEX-S 

noch weitere Vorzüge:

Kompaktanlagen

Zur wirtschaftlichen Nutzung überhoher Räume bietet das Regalsystem UNIFLEX-S die Möglichkeit einer mehrge-

schossigen Bauweise. Hierzu werden die Regalholme im Sockelbereich mit der Rohbetondecke verschraubt und am 

oberen Abschluß mittels sogenannter Hutprofile untereinander verbunden. Diese Hutprofile steifen die Etagenanlage 

sicher aus und dienen gleichzeitig als Auflager für eine Zwischendecke in Leichtbauweise (z.B. E1- Gütespanplatte, 

38 mm). Auf diese Zwischendecke kann nun eine neue Regaletage gesetzt werden. Die Regalholme werden dazu im 

Sockelbereich mit den darunter liegenden Holmen verschraubt.

Die Rahmenbauweise des UNIFLEX- Systems bietet trotz geringen Querschnitts der Profile die nötige Festigkeit für 

elegante und preisgünstige Lösungen zur vollen Nutzung überhoher Räume.

Etagenregalanlagen

1.  Systemgleichheit mit den stationären Freihand- bzw. Magazinregalen

2.  Kompatibilität von Fachböden und sonstigem Regalzubehör, 

  dadurch vereinfachte Lagerhaltung und Flexibilität in der Nutzung.

3.  Konzeption des Systems speziell für die Aufnahme von Büchern und AV- Medien. 

  Nutzungseinschränkungen oder sogar Buchbeschädigungen sind somit ausgeschlossen.

4.  Nachliefergarantie

Auf Wunsch erarbeiten 

wir ein speziell auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnitte-

nes Raumkonzept. Neben 

konstruktiven Vorschlä-

gen erarbeiten wir im 

Auftragsfall die nötigen 

statischen 

Berechnungen. Unsere 

kompetenten Fachberater 

informieren Sie gerne 

oder vereinbaren 

mit Ihnen einen Termin 

für ein Beratungsge-

spräch, selbstverständlich 

kostenlos und 

unverbindlich.
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klare Linien mit System
QUADRA



BIBLIOTHEKSTECHNIK

SchulzRegalsystem
QUADRA
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Zeitloses Design und klare

Linienführung

zeichnen das Regalsystem

QUADRA
aus. Zur Auswahl stehen

zwei unterschiedliche

Designvarianten dieses 

Quadratrohrsystems,

die über die Funktion hinaus

in der modernen

Bibliothekseinrichtung

Akzente setzen.

QUADRA-F

Integral- Endbuchstütze

Maßstab 1 : 1

30
 m

m

QUADRA-Q

30 mm
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Seitenverkleidungen mit

unterschiedlichen Lochbildern,

wahlweise mit Rund-

oder Quadratlochung, unter-

streichen die schlichte

Schönheit des Systems.

Über weitere Ausstat-

tungsbeispiele des

Regalsystems QUADRA

informiert Sie unser

Schulz Regalsysteme-

Zubehörkatalog.

Lochblech-Seitenverkleidung
Rundlochung RG 5/25

Lochblech-Seitenverkleidung
Quadratlochung QG 10/62,5
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QUADRA
klare Linien mit System

Farben

Oberflächen

Farb- und Oberflächenangaben entsprechend 
den Symbolen nach Schulz Farbkarte:

        für Metall- und Holzlackierungen

           in Holz und Kunststoff

QUADRA ist ein Regal- und Einrichtungsprogramm für 
anspruchsvolle, zeitlose Bibliotheksausstattungen. 

Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Design-
varianten dieses Quadratrohrsystems.

QUADRA-F setzt auf eine nahezu minimalistische 
Reduzierung der Formensprache und überzeugt dabei 

durch Konzentration auf das Wesentliche.
Nicht ganz so streng und doch markant erscheint die 

Variante QUADRA-Q. Design-Formteile mit hohem 
Wiedererkennungswert beleben die klare 

Linienführung dieses Systems.

Ihre Flexibilität dokumentieren unsere 
Einrichtungsprogramme im täglichen Gebrauch.

Die Systeme sind umfassend; alle Nutzungsbereiche 
in der Bibliothek lassen sich damit abdecken.

Die reiche Zubehörpalette aus dem Schulz Regal-
systeme Zubehörkatalog macht unsere Programme 
wandlungsfähig und ermöglicht die kompromißlose 
Ausrichtung auf alle denkbaren Anwenderwünsche.

Schulz Regalsysteme sind sowohl funktional als auch 
qualitativ auf den Langzeiteinsatz und die besonderen 

Beanspruchungen im Bibliotheksbereich 
ausgerichtet. Beste Verarbeitung, hohe Belastbarkeit 

und höchstes Qualitätsniveau - von offizieller Seite 
bestätigt - leisten einen wesentlichen Beitrag zum 

Werterhalt unserer Einrichtungen.

QUADRA-F QUADRA-Q
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Einseitige Regale

Doppelseitige Regale

 Einseitiges Grundregal QUADRA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1100 GWM QU B 1100 GUM QU B 1100 GSM QU B 1100 GRM QU

H 1500 mm Bestell-No.  B 1100 CWM QU B 1100 CUM QU B 1100 CSM QU B 1100 CRM QU

H 1750 mm Bestell-No.  B 1100 AWM QU B 1100 AUM QU B 1100 ASM QU B 1100 ARM QU

H 2050 mm Bestell-No. B 1100 DWM QU B 1100 DUM QU B 1100 DSM QU B 1100 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Einseitiges Anbauregal QUADRA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No. B 1200 GWM QU B 1200 GUM QU B 1200 GSM QU B 1200 GRM QU

H 1500 mm  Bestell-No.  B 1200 CWM QU B 1200 CUM QU B 1200 CSM QU B 1200 CRM QU

H 1750 mm  Bestell-No.  B 1200 AWM QU B 1200 AUM QU B 1200 ASM QU B 1200 ARM QU

H 2050 mm  Bestell-No.  B 1200 DWM QU B 1200 DUM QU B 1200 DSM QU B 1200 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Doppelseitiges Grundregal QUADRA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1300 GWM QU B 1300 GUM QU B 1300 GSM QU B 1300 GRM QU

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1300 CWM QU B 1300 CUM QU B 1300 CSM QU B 1300 CRM QU

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1300 AWM QU B 1300 AUM QU B 1300 ASM QU B 1300 ARM QU

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1300 DWM QU B 1300 DUM QU B 1300 DSM QU B 1300 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Doppelseitiges Anbauregal QUADRA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1400 GWM QU B 1400 GUM QU B 1400 GSM QU B 1400   GRM QU

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1400 CWM QU B 1400 CUM QU B 1400 CSM QU B 1400   CRM QU

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1400 AWM QU B 1400 AUM QU B 1400 ASM QU B 1400   ARM QU

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1400 DWM QU B 1400 DUM QU B 1400 DSM QU B 1400   DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  
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Einseitige Regale

Doppelseitige Regale

 Einseitiges Grundregal QUADRA-Q

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 

mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1101 GWM QU B 1101 GUM QU B 1101 GSM QU B 1101 GRM QU

H 1500 mm Bestell-No.  B 1101 CWM QU B 1101 CUM QU B 1101 CSM QU B 1101 CRM QU

H 1750 mm Bestell-No.  B 1101 AWM QU B 1101 AUM QU B 1101 ASM QU B 1101 ARM QU

H 2050 mm Bestell-No. B 1101 DWM QU B 1101 DUM QU B 1101 DSM QU B 1101 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Einseitiges Anbauregal QUADRA-Q

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 280 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 

mm 

H 1100 mm  Bestell-No. B 1201 GWM QU B 1201 GUM QU B 1201 GSM QU B 1201 GRM QU

H 1500 mm  Bestell-No.  B 1201 CWM QU B 1201 CUM QU B 1201 CSM QU B 1201 CRM QU

H 1750 mm  Bestell-No.  B 1201 AWM QU B 1201 AUM QU B 1201 ASM QU B 1201 ARM QU

H 2050 mm  Bestell-No.  B 1201 DWM QU B 1201 DUM QU B 1201 DSM QU B 1201 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 330 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Doppelseitiges Grundregal QUADRA-Q

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 

mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1301 GWM QU B 1301 GUM QU B 1301 GSM QU B 1301 GRM QU

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1301 CWM QU B 1301 CUM QU B 1301 CSM QU B 1301 CRM QU

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1301 AWM QU B 1301 AUM QU B 1301 ASM QU B 1301 ARM QU

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1301 DWM QU B 1301 DUM QU B 1301 DSM QU B 1301 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Doppelseitiges Anbauregal QUADRA-Q

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 530 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 

mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1401 GWM QU B 1401 GUM QU B 1401 GSM QU B 1401 GRM QU

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1401 CWM QU B 1401 CUM QU B 1401 CSM QU B 1401 CRM QU

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1401 AWM QU B 1401 AUM QU B 1401 ASM QU B 1401 ARM QU

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1401 DWM QU B 1401 DUM QU B 1401 DSM QU B 1401 DRM QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 630 mm)  wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  
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 Rollenset für doppelseitige Regale

 problemlos nachzurüsten für doppelseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm.

 Durch die besondere Konstruktion wird ein störender Höhenversatz zu 

 stationären Regalen vermieden; außerdem erhält das Regal 

 eine zusätzliche Querversteifung. 

 Für Grundregale werden zwei, für Anbauregale wird ein Rollenset benötigt.

Winkelblech Metall lackiert einschl. Montagematerial und zwei Rollen. 

B 550 mm

 Bestell-No.    B 8013 0M0 QU  Standardausf. für PVC- und Teppichböden

 Bestell-No.     B 8013 0M1 QU  Ausführung für Holz- und Steinfußböden

 Stirnseitenregal ohne Fachböden

 als stirnseitiger Regalabschluß von doppelseitigen Regalen 

 mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, zur Bestückung mit Metall- und Holzfachböden

 Achsmaß 500 mm, Metall lackiert, einschl. Befestigungsmaterial

 B 530 mm, T 280 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1500 GRM QU  QUADRA-F

H 1500 mm Bestell-No.  B 1500 CRM QU  QUADRA-F 

H 1750 mm Bestell-No.  B 1500 ARM QU  QUADRA-F 

H 2050 mm Bestell-No. B 1500 DRM QU  QUADRA-F 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1501 GRM QU  QUADRA-Q

H 1500 mm  Bestell-No.  B 1501 CRM QU  QUADRA-Q

H 1750 mm  Bestell-No.  B 1501 ARM QU  QUADRA-Q

H 2050 mm  Bestell-No.  B 1501 DRM QU  QUADRA-Q

   Schrägablage 60°

 zur Auslage von Büchern, Zeitschriften etc.

 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm

T 290 mm  Bestell-No.    B 8222 0M0 QU

 

   Stirnseitenfachboden

 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm, H 120 mm

T 250 mm  Bestell-No.    B 8221 0M0 QU

Stirnseitenbestückung

Stirnseitenregal

Rollenset für doppelseitige Regale
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 Metallfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

Metall lackiert

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm  Bestell-No.  B 2110 MW0 QU B 2110 MU0 QU B 2110 MS0 QU B 2110 MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.  B 2110 NW0 QU B 2110 NU0 QU B 2110 NS0 QU B 2110 NR0 QU

 Metallfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen 

 Metall lackiert 

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm  Bestell-No.  B 2111 MW0 QU B 2111 MU0 QU B 2111 MS0 QU B 2111  MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.  B 2111 NW0 QU B 2111 NU0 QU B 2111 NS0 QU B 2111  NR0 QU

 Zeitschriftenfachboden aus Metall, einschl. Einhängebeschlägen 

 mit vorderer Aufkantung, Tiefe 300 mm, 

  Metall lackiert, für Regale mit Fachbodentiefen von 250 mm und 300 mm 

für Regaltiefe Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 276 mm Bestell-No.  B 2611 MW0 QU B 2611 MU0 QU B 2611 MS0 QU B 2611 MR0 QU

T 524 mm Bestell-No.  B 2611 NW0 QU B 2611 NU0 QU B 2611 NS0 QU B 2611 NR0 QU

 Holzfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.  B 2170 MW0 QU B 2170 MU0 QU B 2170 MS0 QU B 2170 MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.  B 2170 NW0 QU B 2170 NU0 QU B 2170 NS0 QU B 2170 NR0 QU

 Holzfachboden mit Buchstützenführungsschiene, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.  B 2172 MW0 QU B 2172 MU0 QU B 2172 MS0 QU B 2172 MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.  B 2172 NW0 QU B 2172 NU0 QU B 2172 NS0 QU B 2172 NR0 QU

 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2171 MW0 QU B 2171 MU0 QU B 2171 MS0 QU B 2171 MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.  B 2171 NW0 QU B 2171 NU0 QU B 2171 NS0 QU B 2171 NR0 QU

Holzfachböden

Metallfachböden

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste und

 Buchstützenführungsschiene einschl. Einhängebeschlägen

  Holz furniert / kunststoffbeschichtet 

 (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2173 MW0 QU  B 2173 MU0 QU  B 2173 MS0 QU  B 2173 MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.   B 2173 NW0 QU  B 2173 NU0 QU  B 2173 NS0 QU  B 2173 NR0 QU

 Zeitschriftenfachboden aus Holz einschl. Einhängebeschlägen

 mit vorderer Anschlagleiste, Neigung verstellbar, Tiefe 300 mm,

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet  

 für Regale mit Fachbodentiefen von 250 mm und 300 mm

für Regaltiefe Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2671 MW0 QU  B 2671 MU0 QU  B 2671 MS0 QU  B 2671 MR0 QU

T 300 mm Bestell-No.   B 2671 NW0 QU  B 2671 NU0 QU  B 2671 NS0 QU  B 2671 NR0 QU

  Auszugsfachboden bündig abschließend

 Auszugsfachboden auf Teleskop-Vollauszügen 

 zur Montage unter Metall- bzw. Holzfachböden ab Achsmaß 750 mm.

 Auszug in eingeschobenem Zustand vorn mit Fachboden bündig abschließend,

 Auszugstiefe 245 mm, Breite 600 mm, 

 einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

für Trägerfachboden

T 250 mm Bestell-No.  B 2000 M00 QU  Metallauszug für Metallfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2000 N00 QU   Metallauszug für Metallfachböden

T 250 mm Bestell-No.  B 2002 M00 QU  Holzauszug für Holzfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2002 N00 QU   Holzauszug für Holzfachböden

   Auszugsfachboden mit Überstand

 Auszugsfachboden auf Teleskop-Vollauszügen 

 zur Montage unter Metall- bzw. Holzfachböden ab Achsmaß 750 mm.

 Auszug in eingeschobenem Zustand vorn 50 mm über den Fachboden überstehend,

 dadurch besser als Auszugsfachboden zu erkennen,

 Auszugstiefe 295 mm, Breite 600 mm, 

 einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

für Trägerfachboden

T 250 mm Bestell-No.  B 2001 M00 QU  Metallauszug für Metallfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2001 N00 QU   Metallauszug für Metallfachböden

T 250 mm Bestell-No.  B 2003 M00 QU  Holzauszug für Holzfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2003 N00 QU   Holzauszug für Holzfachböden

Metall- und Holz-Auszugsböden

Holzfachböden

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

51



1 2

1 2

Holzfachböden

Seitenverkleidungen

 Lochblech-Seitenverkleidung

 als stirnseitiger Regalabschluß, zum Einhängen in Tragrahmen 

 mit einer Fachbodentiefe von 250 mm. 

 Für einseitige Regale wird eine, für doppelseitige Regale werden zwei 

 Seitenverkleidungen pro Tragrahmen benötigt.

 Individuelle Bestückung mit Zubehör zur Medienpräsentation

 siehe Schulz Regalsysteme Zubehörkatalog

 Metall lackiert

für Regalhöhe

H 1100 mm  Bestell-No.  B 8810 GMR QU  Rundlochung RG 5/25

H 1500 mm Bestell-No.  B 8810 CMR QU  Rundlochung RG 5/25

H 1750 mm Bestell-No.  B 8810 AMR QU  Rundlochung RG 5/25

H 2050 mm Bestell-No. B 8810 DMR QU  Rundlochung RG 5/25

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.    

für Regalhöhe

H 1100 mm  Bestell-No.  B 8810 GMQ QU  Quadratlochung QG 10/62,5

H 1500 mm Bestell-No.  B 8810 CMQ QU  Quadratlochung QG 10/62,5

H 1750 mm Bestell-No.  B 8810 AMQ QU  Quadratlochung QG 10/62,5

H 2050 mm Bestell-No. B 8810 DMQ QU  Quadratlochung QG 10/62,5

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.    

 Holzfachboden mit Integral- Endbuchstützen 

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2124 MW0 QU  B 2124 MU0 QU  B 2124 MS0 QU  B 2124 MR0 QU

 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste und Integral- Endbuchstützen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2125 MW0 QU  B 2125 MU0 QU  B 2125 MS0 QU  B 2125 MR0 QU
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Displayständer

 Displayständer

 zur beidseitigen, individuellen Bestückung mit Zubehör für Regalstirnseiten wie z.B.

 Einhängekörben, Zeitungshaltern, Buchaufstellern, Stirnseitenfachböden, 

 Schrägablagen usw. siehe Schulz Regalsysteme Zubehörkatalog;

 Metall lackiert, mit 4 feststellbaren Lenkrollen, B 568 mm, T 460 mm

H 1560 mm  Bestell-No.    B 7010 CM0 QU  QUADRA-F

H 1810 mm  Bestell-No.    B 7010 AM0 QU  QUADRA-F (s. Abb.)

H 1560 mm  Bestell-No.    B 7011 CM0 QU  QUADRA-Q

H 1810 mm  Bestell-No.    B 7011 AM0 QU  QUADRA-Q

 

   Displayständer für Zeitungen

 Beschreibung wie Displayständer, jedoch mit Zeitungshaltern, Modell ZHK bestückt

H 1560 mm Bestell-No.    B 7010 CM1 QU  QUADRA-F mit 8 Zeitungshaltern 

H 1810 mm Bestell-No.    B 7010 AM1 QU  QUADRA-F mit 10 Zeitungshaltern (s. Abb.)

H 1560 mm Bestell-No.    B 7011 CM1 QU  QUADRA-Q mit 8 Zeitungshaltern 

H 1810 mm Bestell-No.    B 7011 AM1 QU  QUADRA-Q mit 10 Zeitungshaltern

 

   Displayständer mit Schrägablagen

 Beschreibung wie Displayständer, 

 jedoch mit Schrägablagen 60°, Modell SAB 60 bestückt

H 1560 mm Bestell-No.    B 7010 CM2 QU  QUADRA-F mit 6 Schrägablagen (s. Abb.)

H 1810 mm Bestell-No.    B 7010 AM2 QU  QUADRA-F mit 8 Schrägablagen

H 1560 mm Bestell-No.    B 7011 CM2 QU  QUADRA-Q mit 6 Schrägablagen

H 1810 mm Bestell-No.    B 7011 AM2 QU  QUADRA-Q mit 8 Schrägablagen

 

 Displayständer mit Schrägablagen und Stirnseitenfachböden

 Beschreibung wie Displayständer, jedoch mit Schrägablagen 60°, Modell SAB 60 und 

 Stirnseitenfachböden, Modell STFB bestückt

H 1560 mm Bestell-No.    B 7010 CM3 QU  QUADRA-F mit 2 Schrägablagen u. 4 Stirnseitenfachböden (s. Abb.)

H 1810 mm Bestell-No.    B 7010 AM3 QU  QUADRA-F mit 2 Schrägablagen und 6 Stirnseitenfachböden

H 1560 mm Bestell-No.    B 7011 CM3 QU  QUADRA-Q mit 2 Schrägablagen und 4 Stirnseitenfachböden

H 1810 mm Bestell-No.    B 7011 AM3 QU  QUADRA-Q mit 2 Schrägablagen und 6 Stirnseitenfachböden
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30
 m

m

30 mm

Querschnitt

Maßstab 1:1

Vierkant-Möbelstahlrohr 30 x 30 mm

Systembeschreibung

Sektionsbeschriftung

 Sektionsbeschriftung für Grundregale

 Beschriftungsblende zum Aufstecken auf die Tragrahmen von

 ein- und doppelseitigen Regalen.

 Beschriftungsservice siehe Schulz Regalsysteme Zubehörkatalog.

 Zwei Aufsteckrohre H 300 mm Metall lackiert, 

 Holzblende H 180 mm furniert / kunststoffbeschichtet

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm

   (B 850 mm) (B 750 mm) (B 600 mm) 

 Bestell-No.  B 8101 GW0 QU B 8101 GU0 QU B 8101 GS0 QU

 Sektionsbeschriftung für Anbauregale

 Beschreibung wie oben, jedoch mit nur einem Aufsteckrohr

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm

   (B 850 mm) (B 750 mm) (B 600 mm) 

 Bestell-No.  B 8101 AW0 QU B 8101 AU0 QU B 8101 AS0 QU

 Aufsteckschild

 zum Aufstecken auf die Beschriftungsblende, ermöglicht zusätzliche Akzentuierung,

 Beschriftungsservice siehe Schulz Regalsysteme Zubehörkatalog.

 Für doppelseitige Regale werden zwei Aufsteckschilder benötigt, die sich 

 zu einem doppelseitigen Schild addieren lassen (s. Abb.).

 B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm, Überstand nach oben 100 mm

 Metall lackiert 

 

 Bestell-No.    B 8102 000 XX

Regalsystem in Rahmenbauweise zur Aufnahme von Büchern, Zeitschriften 
und sonstigen gedruckten Medien, sowie aller Non-Book-Medien.

Tragrahmen aus Quadratrohr 30 x 30 mm, Innenseiten gelocht zur werkzeuglo-
sen Fachbodenhöhenverstellung im Raster von 25 mm.

Tiefenverbindung wahlweise durch Flachmetall oder 
Design-Formteile aus Flachmetall.

 
Fußenden mit Bodenausgleichschrauben. 

Regal-Längsaussteifung mittels Rahmentraverse aus Vierkantrohr 30 x 15 mm, 
verschraubt für jede Regalsektion, Rückwände auf Anfrage.

Regalfachböden wahlweise aus Holz oder Metall. Holzfachböden auf Wunsch 
auch mit verchromten Integral-Endbuchstützen.

Die Lackierung der Metallteile erfolgt nach DIN 50942 durch eine besonders 
abriebfeste, umweltfreundliche Einbrenn-Pulverbeschichtung. Beschlagteile 

sind zumeist verchromt und damit auf Dauer korrosionsgeschützt.
Holzoberflächen sind umweltfreundlich lackiert oder kunststoffbeschichtet.

21 3

21 3
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SchulzRegalsystem 
RONDEA

QUALITY IN DETAIL
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RONDEA-F

RONDEA-W

Ø 28 mm

28°

28°

Hohe Transparenz und

 visuelle Leichtigkeit charakte-

 risieren das Regalsystem

Rondea
Der filigrane Aufbau dieses

Rundrohrsystems lässt

 dabei Architektur und Medien

in den Vordergrund treten.

Ein weitreichendes Aus-

stattungsprogramm und zwei

 unterschiedliche Design-

varianten machen Rondea

individuell und

 wandlungsfähig.

Maßstab 1:1

Integral-Endbuchstütze
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Seitenverkleidungen aus

Lochblech, Präsentations-

gitter, Stirnseitenregale,

Stufenregale, Beschriftungs-

schilder etc. stellen nur eine

kleine Auswahl der gestalte-

rischen und funktionellen

Möglichkeiten dar, die sich

dem Nutzer mit diesem

System erschließen.

Über weitere Aus-

stattungsbeispiele des

Regalsystems Rondea

informiert Sie unser

Schulz Regalsysteme-

Zubehörkatalog.

Stirnseitenbestückung

Lochblech-Seitenverkleidung
Rundlochung RG 5/25
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RONDEA
 transparente Eleganz

Farben

Oberflächen

Farb- und Oberflächenangaben entsprechend 
den Symbolen nach Schulz Farbkarte:

        für Metall- und Holzlackierungen

            in Holz und Kunststoff

Hohe Transparenz und visuelle Leichtigkeit charakterisie-
ren das Regal- und Einrichtungsprogramm RONDEA. 

Der filigrane Aufbau dieses Rundrohrsystems lässt Archi-
tektur und Medien in den Vordergrund treten.

Zwei unterschiedliche Designvarianten tragen den indivi-
duellen Ansprüchen bei der Ausstattung von öffentlichen 

Bibliotheken Rechnung.
Glatt modelliert, ohne störende Ecken und Kanten, 

lässt sich die Ausführung RONDEA-F mit ihrem 
neutralen Erscheinungsbild beliebig in vorhandene Struk-

turen integrieren.
Wer mit seiner neuen Einrichtung dagegen bewußt fri-

schen Wind einbringen möchte, wird sich spontan für die 
dynamische Variante RONDEA-W  begeistern.

Ihre Flexibilität dokumentieren unsere Einrichtungspro-
gramme im täglichen Gebrauch.

Die Systeme sind umfassend; alle Nutzungsbereiche in 
der Bibliothek lassen sich damit abdecken.

Die reiche Zubehörpalette aus dem Schulz Regalsysteme 
Zubehörkatalog macht unsere Programme wandlungsfä-
hig und ermöglicht die kompromißlose Ausrichtung auf 

alle denkbaren Anwenderwünsche.

Schulz Regalsysteme sind sowohl funktional als auch 
qualitativ auf den Langzeiteinsatz und die besonderen 
Beanspruchungen im Bibliotheksbereich ausgerichtet.
Beste Verarbeitung, hohe Belastbarkeit und höchstes 

Qualitätsniveau - von offizieller Seite bestätigt - leisten 
einen wesentlichen Beitrag zum Werterhalt unserer 

Einrichtungen.
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Einseitige Regale

Doppelseitige Regale

 Einseitiges Grundregal RONDEA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 276 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1100 GWM RO B 1100 GUM RO B 1100 GSM RO B 1100 GRM RO

H 1500 mm Bestell-No.  B 1100 CWM RO B 1100 CUM RO B 1100 CSM RO B 1100 CRM RO

H 1750 mm Bestell-No.  B 1100 AWM RO B 1100 AUM RO B 1100 ASM RO B 1100 ARM RO

H 2050 mm Bestell-No. B 1100 DWM RO B 1100 DUM RO B 1100 DSM RO B 1100 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 326 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

 Einseitiges Anbauregal RONDEA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 276 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No. B 1200 GWM RO B 1200 GUM RO B 1200 GSM RO B 1200 GRM RO

H 1500 mm  Bestell-No.  B 1200 CWM RO B 1200 CUM RO B 1200 CSM RO B 1200 CRM RO

H 1750 mm  Bestell-No.  B 1200 AWM RO B 1200 AUM RO B 1200 ASM RO B 1200 ARM RO

H 2050 mm  Bestell-No.  B 1200 DWM RO B 1200 DUM RO B 1200 DSM RO B 1200 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 326 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Doppelseitiges Grundregal RONDEA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 524 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1300 GWM RO B 1300 GUM RO B 1300 GSM RO B 1300 GRM RO

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1300 CWM RO B 1300 CUM RO B 1300 CSM RO B 1300 CRM RO

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1300 AWM RO B 1300 AUM RO B 1300 ASM RO B 1300 ARM RO

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1300 DWM RO B 1300 DUM RO B 1300 DSM RO B 1300 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 624 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

Doppelseitiges Anbauregal RONDEA-F

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 524 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1400 GWM RO B 1400 GUM RO B 1400 GSM RO B 1400   GRM RO

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1400 CWM RO B 1400 CUM RO B 1400 CSM RO B 1400    CRM RO

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1400 AWM RO B 1400 AUM RO B 1400 ASM RO B 1400   ARM RO

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1400 DWM RO B 1400 DUM RO B 1400 DSM RO B 1400   DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 624 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  
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Einseitige Regale

Doppelseitige Regale

 Einseitiges Grundregal RONDEA-W

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 276 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1101 GWM RO B 1101 GUM RO B 1101 GSM RO B 1101 GRM RO

H 1500 mm Bestell-No.  B 1101 CWM RO B 1101 CUM RO B 1101 CSM RO B 1101 CRM RO

H 1750 mm Bestell-No.  B 1101 AWM RO B 1101 AUM RO B 1101 ASM RO B 1101 ARM RO

H 2050 mm Bestell-No. B 1101 DWM RO B 1101 DUM RO B 1101 DSM RO B 1101 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 326 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Einseitiges Anbauregal RONDEA-W

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 276 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm  Bestell-No. B 1201 GWM RO B 1201 GUM RO B 1201 GSM RO B 1201 GRM RO

H 1500 mm  Bestell-No.  B 1201 CWM RO B 1201 CUM RO B 1201 CSM RO B 1201 CRM RO

H 1750 mm  Bestell-No.  B 1201 AWM RO B 1201 AUM RO B 1201 ASM RO B 1201 ARM RO

H 2050 mm  Bestell-No.  B 1201 DWM RO B 1201 DUM RO B 1201 DSM RO B 1201 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 326 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.  

 Doppelseitiges Grundregal RONDEA-W

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 524 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1301 GWM RO B 1301 GUM RO B 1301 GSM RO B 1301 GRM RO

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1301 CWM RO B 1301 CUM RO B 1301 CSM RO B 1301 CRM RO

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1301 AWM RO B 1301 AUM RO B 1301 ASM RO B 1301 ARM RO

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1301 DWM RO B 1301 DUM RO B 1301 DSM RO B 1301 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 624 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.    

Doppelseitiges Anbauregal RONDEA-W

 ohne Fachböden

 Metall lackiert, T 524 mm für Fachbodentiefe 250 mm = M

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

H 1100 mm   Bestell-No.  B 1401 GWM RO B 1401 GUM RO B 1401 GSM RO B 1401 GRM RO

H 1500 mm   Bestell-No.  B 1401 CWM RO B 1401 CUM RO B 1401 CSM RO B 1401 CRM RO

H 1750 mm   Bestell-No.  B 1401 AWM RO B 1401 AUM RO B 1401 ASM RO B 1401 ARM RO

H 2050 mm   Bestell-No.  B 1401 DWM RO B 1401 DUM RO B 1401 DSM RO B 1401 DRM RO

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (T 624 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.    
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 Rollenset für doppelseitige Regale

 problemlos nachzurüsten für doppelseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm.

 Durch die besondere Konstruktion wird ein störender Höhenversatz zu 

 stationären Regalen vermieden; außerdem erhält das Regal 

 eine zusätzliche Querversteifung.

 Für Grundregale werden zwei, für Anbauregale wird ein Rollenset benötigt.

Winkelblech Metall lackiert einschl. Montagematerial und zwei Rollen. 

B 550 mm

 Bestell-No.    B 8013 0M0 RO  Standardausf. für PVC- und Teppichböden

 Bestell-No.     B 8013 0M1 RO  Ausführung für Holz- und Steinfußböden

 Stirnseitenregal ohne Fachböden

 als stirnseitiger Regalabschluß von doppelseitigen Regalen 

 mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, zur Bestückung mit Metall- und Holzfachböden

 Achsmaß 500 mm, Metall lackiert, einschl. Befestigungsmaterial

 B 524 mm, T 276 mm 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1500 GRM RO  RONDEA-F

H 1500 mm Bestell-No.  B 1500 CRM RO  RONDEA-F 

H 1750 mm Bestell-No.  B 1500 ARM RO  RONDEA-F 

H 2050 mm Bestell-No. B 1500 DRM RO  RONDEA-F 

H 1100 mm  Bestell-No.  B 1501 GRM RO  RONDEA-W

H 1500 mm  Bestell-No.  B 1501 CRM RO  RONDEA-W

H 1750 mm  Bestell-No.  B 1501 ARM RO  RONDEA-W

H 2050 mm  Bestell-No.  B 1501 DRM RO  RONDEA-W

   Schrägablage 60°

 zur Auslage von Büchern, Zeitschriften etc.

 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm

T 290 mm  Bestell-No.    B 8222 0M0 RO

 

   Stirnseitenfachboden

 zum Einhängen in die Stirnseiten doppelseitiger Regale,

 Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen, B 469 mm, H 120 mm

T 250 mm  Bestell-No.    B 8221 0M0 RO

Stirnseitenbestückung

Stirnseitenregal

Rollenset für doppelseitige Regale
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 Metallfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

Metall lackiert

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.     B 2110 MW0 RO   B 2110 MU0 RO    B 2110 MS0 RO  B 2110 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.     B 2110 NW0 RO   B 2110 NU0 RO    B 2110 NS0 RO  B 2110 NR0 RO

 Metallfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen 

 Metall lackiert 

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm 

T 250 mm  Bestell-No.     B 2111 MW0 RO     B 2111 MU0 RO    B 2111 MS0 RO  B 2111 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.     B 2111 NW0 RO     B 2111 NU0 RO    B 2111 NS0 RO  B 2111 NR0 RO

 Zeitschriftenfachboden aus Metall, einschl. Einhängebeschlägen 

 mit vorderer Aufkantung, Neigung verstellbar, Tiefe 300 mm, 

  Metall lackiert, für Regale mit Fachbodentiefen von 250 mm und 300 mm 

für Regaltiefe Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2611 MW0 RO  B 2611 MU0 RO   B 2611 MS0 RO  B 2611 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.   B 2611 NW0 RO  B 2611 NU0 RO   B 2611 NS0 RO  B 2611 NR0 RO

 Holzfachboden, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2170 MW0 RO  B 2170 MU0 RO   B 2170 MS0 RO  B 2170 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.   B 2170 NW0 RO  B 2170 NU0 RO   B 2170 NS0 RO  B 2170 NR0 RO

 Holzfachboden mit Buchstützenführungsschiene, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2172 MW0 RO  B 2172 MU0 RO   B 2172 MS0 RO  B 2172 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.   B 2172 NW0 RO  B 2172 NU0 RO   B 2172 NS0 RO  B 2172 NR0 RO

 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste, einschl. Einhängebeschlägen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

 Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm  Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.    B 2171 MW0 RO  B 2171 MU0 RO   B 2171 MS0 RO  B 2171 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.   B 2171 NW0 RO  B 2171 NU0 RO   B 2171 NS0 RO  B 2171 NR0 RO

Holzfachböden

Metallfachböden

1 32

1 32

1 32
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 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste und

 Buchstützenführungsschiene einschl. Einhängebeschlägen

  Holz furniert / kunststoffbeschichtet 

 (vorgesehen für Buchstütze, Modell BSD 22/28)

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.    B 2173 MW0 RO   B 2173 MU0 RO   B 2173 MS0 RO   B 2173 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.    B 2173 NW0 RO   B 2173 NU0 RO   B 2173 NS0 RO   B 2173 NR0 RO

 Zeitschriftenfachboden aus Holz einschl. Einhängebeschlägen

 mit vorderer Anschlagleiste, Neigung verstellbar, Tiefe 300 mm,

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet  

 für Regale mit Fachbodentiefen von 250 mm und 300 mm

für Regaltiefe Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.    B 2671 MW0 RO   B 2671 MU0 RO   B 2671 MS0 RO   B 2671 MR0 RO

T 300 mm Bestell-No.    B 2671 NW0 RO   B 2671 NU0 RO   B 2671 NS0 RO   B 2671 NR0 RO

  Auszugsfachboden bündig abschließend

 Auszugsfachboden auf Teleskop-Vollauszügen 

 zur Montage unter Metall- bzw. Holzfachböden ab Achsmaß 750 mm.

 Auszug in eingeschobenem Zustand vorn mit Fachboden bündig abschließend,

 Auszugstiefe 245 mm, Breite 600 mm, 

 einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

für Trägerfachboden

T 250 mm Bestell-No.  B 2000 M00 RO  Metallauszug für Metallfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2000 N00 RO  Metallauszug für Metallfachböden

T 250 mm Bestell-No.  B 2002 M00 RO  Holzauszug für Holzfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2002 N00 RO  Holzauszug für Holzfachböden

   Auszugsfachboden mit Überstand

 Auszugsfachboden auf Teleskop-Vollauszügen  

 zur Montage unter Metall- bzw. Holzfachböden ab Achsmaß 750 mm.

 Auszug in eingeschobenem Zustand vorn 50 mm über den Fachboden überstehend,

 dadurch besser als Auszugsfachboden zu erkennen,

 Auszugstiefe 295 mm, Breite 600 mm, 

 einschl. Montagematerial und Kippsicherungen

für Trägerfachboden

T 250 mm Bestell-No.  B 2001 M00 RO  Metallauszug für Metallfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2001 N00 RO  Metallauszug für Metallfachböden

T 250 mm Bestell-No.  B 2003 M00 RO  Holzauszug für Holzfachböden

T 300 mm Bestell-No.  B 2003 N00 RO  Holzauszug für Holzfachböden

Metall- und Holz-Auszugsböden

Holzfachböden

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32

1 32
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1 32

1 32

Holzfachböden

Seitenverkleidungen

 Lochblech-Seitenverkleidung

 (Nur für Ausführung RONDEA-F möglich.)

 als stirnseitiger Regalabschluß, zum Einhängen in Tragrahmen 

 mit einer Fachbodentiefe von 250 mm.

 Für einseitige Regale wird eine, für doppelseitige Regale werden zwei 

 Seitenverkleidungen proTragrahmen benötigt.

 Individuelle Bestückung mit Zubehör zur Medienpräsentation 

 siehe Schulz Regalsysteme Zubehör.

 Metall lackiert

für Regalhöhe

H 1100 mm  Bestell-No.  B 8810 GMR RO,  Rundlochung RG 5/25

H 1500 mm Bestell-No.  B 8810 CMR RO,  Rundlochung RG 5/25

H 1750 mm Bestell-No.  B 8810 AMR RO,  Rundlochung RG 5/25

H 2050 mm Bestell-No. B 8810 DMR RO,  Rundlochung RG 5/25

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt

für Regalhöhe

H 1100 mm  Bestell-No.  B 8810 GMQ RO,  Quadratlochung QG 10/62,5

H 1500 mm Bestell-No.  B 8810 CMQ RO,  Quadratlochung QG 10/62,5

H 1750 mm Bestell-No.  B 8810 AMQ RO,  Quadratlochung QG 10/62,5

H 2050 mm Bestell-No. B 8810 DMQ RO,  Quadratlochung QG 10/62,5

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt

 Holzfachboden mit Integral- Endbuchstützen 

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2124 MW0 RO  B 2124 MU0 RO  B 2124 MS0 RO  B 2124 MR0 RO

 Holzfachboden mit Buchanschlagleiste und Integral- Endbuchstützen

 Holz furniert / kunststoffbeschichtet

   Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm Achsmaß 750 mm Achsmaß 500 mm

T 250 mm Bestell-No.   B 2125 MW0 RO B  2125 MU0 RO  B 2125 MS0 RO  B 2125 MR0 RO
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Displayständer

 Displayständer

 zur beidseitigen, individuellen Bestückung mit Zubehör für Regalstirnseiten wie z.B.

 Einhängekörben, Zeitungshaltern, Buchaufstellern, Stirnseitenfachböden, 

 Schrägablagen usw. siehe Schulz Regalsysteme Zubehörkatalog;

 Metall lackiert, mit 4 feststellbaren Lenkrollen, B 568 mm, T 460 mm

H 1560 mm  Bestell-No.    B 7010 CM0 RO  RONDEA-F

H 1810 mm  Bestell-No.    B 7010 AM0 RO  RONDEA-F (s. Abb.)

H 1560 mm  Bestell-No.    B 7011 CM0 RO  RONDEA-W

H 1810 mm  Bestell-No.    B 7011 AM0 RO  RONDEA-W

 

   Displayständer für Zeitungen

 Beschreibung wie Displayständer, 

 jedoch mit Zeitungshaltern, Modell ZHK bestückt

H 1560 mm Bestell-No.    B 7010 CM1 RO  RONDEA-F mit 8 Zeitungshaltern 

H 1810 mm Bestell-No.    B 7010 AM1 RO  RONDEA-F mit 10 Zeitungshaltern (s. Abb.)

H 1560 mm Bestell-No.    B 7011 CM1 RO  RONDEA-W mit 8 Zeitungshaltern 

H 1810 mm Bestell-No.    B 7011 AM1 RO  RONDEA-W mit 10 Zeitungshaltern

 

   Displayständer mit Schrägablagen

 Beschreibung wie Displayständer, 

 jedoch mit Schrägablagen 60°, Modell SAB 60 bestückt

H 1560 mm Bestell-No.    B 7010 CM2 RO  RONDEA-F mit 6 Schrägablagen (s. Abb.)

H 1810 mm Bestell-No.    B 7010 AM2 RO  RONDEA-F mit 8 Schrägablagen

H 1560 mm Bestell-No.    B 7011 CM2 RO  RONDEA-W mit 6 Schrägablagen

H 1810 mm Bestell-No.    B 7011 AM2 RO  RONDEA-W mit 8 Schrägablagen

 

 Displayständer mit Schrägablagen und Stirnseitenfachböden

 Beschreibung wie Displayständer, jedoch mit Schrägablagen 60°, Modell SAB 60 und 

 Stirnseitenfachböden, Modell STFB bestückt

H 1560 mm Bestell-No.    B 7010 CM3 RO  RONDEA-F mit 2 Schrägablagen u. 4 Stirnseitenfachböden (s. Abb.)

H 1810 mm Bestell-No.    B 7010 AM3 RO  RONDEA-F mit 2 Schrägablagen und 6 Stirnseitenfachböden

H 1560 mm Bestell-No.    B 7011 CM3 RO  RONDEA-W mit 2 Schrägablagen und 4 Stirnseitenfachböden

H 1810 mm Bestell-No.    B 7011 AM3 RO  RONDEA-W mit 2 Schrägablagen und 6 Stirnseitenfachböden
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28°

28°

Systembeschreibung

Präsentationsgitter

 Beschriftungsschild für Präsentationsgitter

 zum Aufstecken auf Präsentationsgitter, als Wegweiser und 

 Orientierungshilfe, Buche Multiplex.

 B 400 mm, H 284 mm

 

 Bestell-No.  B 8202 000 RO  

 Präsentationsgitter gerade

 zur Befestigung an Stirnseiten doppelseitiger Regale mit einer 

 Fachbodentiefe von 250 mm, als Trägersystem für  Präsentations-

 elemente, siehe Schulz Regalsysteme Zubehörkatalog; 

 Rundstahl verchromt, einschl. Befestigungsmaterial.

 B 490 mm, H 1750 mm

 

 Bestell-No.  B 8200 000 RO  

 Präsentationsgitter winkelförmig

 Beschreibung wie oben, nur mit erweiterter, winkelförmiger 

 Präsentationsfläche.

 B 490 mm, T 522 mm, H 1750 mm

 

 Bestell-No.  B 8201 000 RO  

Regalsystem in Rahmenbauweise zur Aufnahme von Büchern, Zeitschriften und 
sonstigen gedruckten Medien, sowie aller Non-Book-Medien.

Tragrahmen aus Rundrohr Ø 28 mm, Innenseiten gelocht zur werkzeug-
losen Fachbodenhöhenverstellung im Raster von 32 mm.

Tiefenverbindung wahlweise durch Flachmetall oder 
Design-Formteile aus Flachmetall.

 
Fußenden mit Bodenausgleichschrauben. 

Regal-Längsaussteifung mittels Rahmentraverse aus Vierkantrohr 30 x 15 mm, 
verschraubt für jede Regalsektion, Rückwände auf Anfrage.

Die angegebenen Achsmaße sind Nennmaße. Für Nenn-Achsmaß 1000 mm 
ergibt sich ein tatsächliches Achsmaß von 998 mm usw.

Regalfachböden wahlweise aus Holz oder Metall. 
Holzfachböden auf Wunsch auch mit verchromten Integral-Endbuchstützen.

Die Lackierung der Metallteile erfolgt nach DIN 50942 durch eine besonders 
abriebfeste, umweltfreundliche Einbrenn-Pulverbeschichtung. 

Beschlagteile sind zumeist verchromt und damit auf Dauer korrosionsgeschützt.
Holzoberflächen sind umweltfreundlich lackiert oder kunststoffbeschichtet.

Querschnitt

Maßstab 1:1

Rundrohr Ø 28 mm
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SchulzRegalsysteme
Zubehör

QUALITY IN DETAIL
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für Metall- und Holzlackierungen
Farben

in Holz und Kunststoff
Oberflächen

für Sitzmöbel
Stoffe

Gleich der Mechanik einer Uhr, in der viele 

aufeinander abgestimmte Teile ineinander-

greifen und durch ihre Güte die Präzision 

des Ganzen bestimmen, entscheidet ein 

durchdachtes und ausgewogenes Zubehör-

programm über die Funktionalität und damit 

Qualität einer Bibliothekseinrichtung. 

Mit der folgenden, einleitenden Übersicht 

möchten wir Ihnen zunächst unsere 

Regalsysteme für wissenschaftliche und 

öffentliche Bibliotheken vorstellen.  

Diese Systeme bilden die Basis zur Nutzung 

einer umfassenden und zukunftsorientierten 

Zubehörpalette die wir in diesem Katalog 

für Sie zusammengefasst haben.

Farb- und Oberflächenangaben entsprechen 

den Symbolen der Schulz-Farbkarte:

Tick- Tack- Tick- Tack- Tick- Tack . . . 
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RONDEA (RO)

Zurückhaltung und transparenz prägen 
die elegante Anmutung unseres 

Rundrohr-Regalsystems RONDEA. Der 
filigrane Aufbau läßt dabei Architektur 

und Medien in den Vordergrund treten.
Ein weitreichendes Ausstattungspro-

gramm und zwei unterschiedliche 
Designvarianten machen RONDEA 

wandlungsfähig. 

QUADRA (QU)

Analog im Aufbau, jedoch mit Profilen 
von quadratischem Querschnitt, ist 

auch unser System QUADRA sowohl 
funktional wie auch qualitativ auf den 
Langzeiteinsatz und die besonderen 

Beanspruchungen im Bibliotheks-
bereich ausgerichtet. Zur Auswahl 

stehen auch hier zwei unterschiedliche 
Designvarianten, die über die Funktion 

hinaus in der modernen Bibliotheks-
einrichtung Akzente setzen.

UNIFLEX (UN)

Das klassische Regal- und Ordnungs-
system in Rahmenbauweise aus 

Vierkant-Stahlrohr steht für bewährte 
Qualität in zeitlosem Design.

Seine Flexibilität dokumentiert UNIFLEX 
im täglichen Gebrauch.

Das umfassende Zubehör- und 
Ausstattungsprogramm ermöglicht die 

kompromißlose Ausrichtung auf alle 
denkbaren Anwenderwünsche.
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Hängebuchstützen

Hängebuchstütze, Modell BS 22
zum Einhängen in Metallfachböden, 
beliebig verstellbar, 
Rundstahl verchromt mit bruchsicheren 
Kunststoffgleitern für eine leichte und 
geräuscharme Bedienung.
H 220 mm

Systemneutral Bestell-No.

für Fachbodentiefe 250 mm   B 8002 M00 XX

für Fachbodentiefe 300 mm   B 8002 N00 XX
 

Hängebuchstütze, Modell BS 28
zum Einhängen in Metallfachböden bei hohen 
Fachbodenabständen, Ausführung wie Modell 
BS 22, durch die Überhöhe jedoch auch für 
extrem großformatige bzw. sehr kleine 
Bücher geeignet.
H 280 mm

Systemneutral Bestell-No.

für Fachbodentiefe 250 mm  B 8002 M28 XX

für Fachbodentiefe 300 mm  B 8002 N28 XX

Trennschied, Modell TS
zum Aufschieben auf Hängebuchstützen, Modell 
BS 22 und BS 28. Durch sein Eigengewicht liegt 
das Trennschied direkt auf dem Fachboden auf 
und erweist sich als wertvolles Zubehörteil für 
Loseblattsammlungen, Broschüren, Notenhefte 
etc. Kunststoff weiß.
T 240 mm, H 250 mm
 
Systemneutral Bestell-No.
für Fachbodentiefe 250 mm   
und 300 mm  B 8005 M00 XX 

 

Hängebuchstütze, 
Modell BSD 22 

BSD 28
zum Einhängen in Holzfachböden mit Buch-

stützenführungsschiene, beliebig verstellbar, 
Rundstahl verchromt.

Bestell-No.  H 220 mm  H 280 mm
 
UNIFLEX B 8003 000 UN  B 8003 028 UN 
QUADRA B 8003 000 QU B 8003 028 QU
RONDEA B 8003 000 RO B 8003 028 RO

Hängebuchstütze, Modell HB 22
zum Einhängen in Multiplex-Holzfachböden 

mit Buchstützenführungsnut, beliebig 
verstellbar, Rundstahl verchromt.

H 220 mm

   Bestell-No. 
 
 UNIFLEX B 8012 000 UN
 QUADRA B 8012 000 QU
 RONDEA B 8012 000 RO
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Endbuchstützen

Endbuchstütze, Modell EP
zum Einstecken für Metallfachböden, 

durch vollflächigen Buchanschlag und gerun-
dete Kanten besonders buchschonend, 

Kunststoff transparent.
T 217 mm, H 170 mm

 für Fachbodentiefe 250 mm Bestell-No.

  UNIFLEX B 8006 000 UN
  QUADRA B 8006 000 QU
  RONDEA B 8006 000 RO

Auflagestab als Endbuchstütze, Modell B 1
zum Einstecken in die Rasterstanzungen des 
Tragrahmens, somit in der Höhe variabel, bei 
Verwendung von zwei Auflagestäben überei-
nander (s. Abb.) optimale Absicherung gegen 
Umkippen bzw. Durchrutschen der Bücher, 
Rundstahl glanzverzinkt.

Bestell-No.   

1 Stck. für Fachboden-  Fachboden-
 tiefe 250 mm   tiefe 300 mm

UNIFLEX B 8001 M00 UN B 8001 N00 UN
QUADRA B 8001 M00 QU B 8001 N00 QU
RONDEA B 8001 M00 RO B 8001 N00 RO

Bügelendbuchstütze, Modell DR 2
zum Einstecken für Metallfachböden, 
Rundstahl verchromt.
H 150 mm
   
Bestell-No. für Fachboden-   für Fachboden- 
 tiefe 250 mm   tiefe 300 mm

UNIFLEX B 8007 M00 UN B 8007 N00 UN
QUADRA B 8007 M00 QU B 8007 N00 QU
RONDEA B 8007 M00 RO B 8007 N00 RO
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Winkelbuchstützen

Winkelbuchstütze, Modell WB
universell für alle Regalsysteme einsetzbar, 
Metall weiß oder schwarz lackiert.
B 120 mm, T 80 mm, H 130 mm

Systemneutral Bestell-No.

 B 8020 000 XX

Winkelbuchstütze,
Modell WB 1, WB 2
universell für alle Regalsysteme einsetzbar, 
erhältlich in zwei Höhen,
Metall lackiert.
B 120 mm, T 150 mm, H 175/240 mm

 Systemneutral Bestell-No.

 Höhe 175 mm B 8021 010 XX

 Höhe 240 mm B 8021 020 XX

Stütze rechts

Stütze links
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Winkelbuchstütze, Modell WBG
für Metallfachböden, Stütze rechts oder links, 
mit stirnseitiger Abkantung und Untergreifsiche-
rung für optimale Führung und zum Anbringen 
von Beschriftungen, 
Metall lackiert.
B 150 mm, T 150 mm, H 200 mm

 Systemneutral Bestell-No.

 Stütze rechts B 8023 00R XX

 Stütze links B 8023 00L XX

 mit Beschriftungsschild, 
 Stütze rechts B 8023 10R XX

 mit Beschriftungsschild, 
 Stütze links B 8023 10L XX

Universal-Winkelbuchstütze, 
Modell WBU

für Metallfachböden, durch 
einfaches Umdrehen rechts und 

links verwendbar, beide Schenkel 
mit stirnseitiger Abkantung und 

Untergreifsicherung für optimale 
Führung, der breite Griffrand 

verhindert das unbeabsichtigte 
Aufschieben von Büchern auf den 

vertikalen Stützschenkel, horizontale 
und vertikale Beschriftungs-

möglichkeit, 
Metall lackiert.

B 175 mm, T 182 mm, H 175 mm

ohne 
Beschriftungsschild  Bestell-No.

Systemneutral  B 8024 000 XX

Beschriftungsschild, Modell KA/S
zum nachträglichen Anbringen auf Winkelbuch-
stützen mit stirnseitiger Abkantung, 
Kunststoff transparent, selbstklebend, einschl. 
austauschbarem weißen Beschriftungskarton.
B 147 mm, H 20 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

Systemneutral  B 8044 201 XX

Blanko Beschriftungsstreifen weiß, im Bogen 
zu 13 Streifen, B 209 mm
(kürzere Maße durch Zuschnitt)

 B 8041 000 XX
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Fachboden-Zusatzausstattung

Buchanschlagleiste, Modell BA
für Metallfachböden, variabel einsetzbar, 

auch als Kippsicherung für Fachböden mit 
Überstand zu verwenden, 

Metall lackiert.
H 24 mm

  Bestell-No. 
 Achsmaß 1000 mm
 UNIFLEX B 8029 0W0 UN 
 QUADRA B 8029 0W0 QU  
 Achsmaß 900 mm
 UNIFLEX B 8029 0U0 UN 
 QUADRA B 8029 0U0 QU  
 Achsmaß 750 mm
 UNIFLEX B 8029 0S0 UN 
 QUADRA B 8029 0S0 QU

Fachbodenverstärkung, Modell UZ
für Metallfachböden mit extremen Belastungen, 

problemlos nachzurüsten, ermöglicht eine 
Mehrbelastung von ca. 30 kg pro Fachboden,

 Metall lackiert.

Kippsicherung, Modell KIS
für Auszugsböden bzw. 
Metall- und Holzfachböden mit Überstand, 
verhindert ein nach vorne Kippen des Fachbodens 
im Regal, pro Fachboden werden zwei Kippsiche-
rungen benötigt, Kunststoff schwarz.

 1 Stck. Bestell-No.

 UNIFLEX B 8070 000 UN
 QUADRA B 8070 000 QU
 RONDEA B 8070 000 RO

 Bestell-No.   Achsmaß 1000 mm

 UNIFLEX B 8071 0W0 UN
 QUADRA B 8071 0W0 QU
 RONDEA B 8071 0W0 RO 

 

Achsmaß 900 mm

B 8071 0U0 UN
B 8071 0U0 QU
B 8071 0U0 RO

 

Achsmaß 750 mm

B 8071 0S0 UN
B 8071 0S0 QU
B 8071 0S0 RO

Anmerkung
komplette Ausführung von Metallfachböden mit 

bereits eingelegter Fachbodenverstärkung.

 Fachboden ohne   Bestell-No.
 Buchanschlag  B 2140   . . .   (. .)

 Fachboden mit
 Buchanschlag  B 2141   . . .   (. .)

(. .) = UN, QU, RO
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Schrägstellbügel, Modell SSTB
zum variablen Schrägstellen von Fachböden 
mit Buchanschlagleiste, zur Auslage und 
Frontpräsentation, pro Fachboden werden 
zwei Schrägstellbügel benötigt, 
Rundstahl glanzverzinkt.
  
 1 Stck. für Metall-  
 und Holzfachböden Bestell-No. 

 UNIFLEX B 8010 000 UN
 QUADRA B 8010 000 QU
 RONDEA B 8010 000 RO

Schrägstellhaken, Modell SSTH
zum Schrägstellen von Holzfachböden mit 
Buchanschlagleiste bei Verwendung von 
Integral-Endbuchstützen, pro Fachboden 
werden zwei Schrägstellhaken benötigt, 
Rundstahl verchromt.

 1 Stck. Bestell-No.

 RONDEA B 8009 000 RO 
 QUADRA B 8009 000 QU

Wandbefestigung, Modell WBEF
für einseitige Regale über 1100 mm Höhe,

Metall glanzverzinkt,
einschl. Befestigungsmaterial.

Wandabstand 0 - 40 mm

 1 Stück Bestell-No.

 UNIFLEX B 8050 000 UN
 QUADRA B 8050 000 QU
 RONDEA B 8050 000 RO

Eckverbindungswinkel, Modell EVW
zum Verbinden der Tragrahmen von zwei 
über Eck stehenden Regalsektionen, für einen 
gleichmäßigen Regalabstand. Benötigt werden 
2 Stück pro Regalverbindung, 
Metall vernickelt, einschl. Befestigungsmaterial. 

 1 Stück Bestell-No.

 UNIFLEX B 8051 000 UN
 QUADRA B 8051 000 QU

Verbindungsklammer, Modell VBKL
zum Verbinden der Tragrahmen von zwei 
aneinanderstehenden Regalsektionen, hilfreich 
bei überhohen Regalen oder zum genauen 
Ausrichten der Tragrahmen, 
benötigt wird 1 Stück pro Regalverbindung, 
Metall glanzverzinkt. 

 1 Stück Bestell-No.

 UNIFLEX B 8052 000 UN
 QUADRA B 8052 000 QU

Montagezubehör

Werkzeugsatz (o. Abb.)
zur Montage aller Schulz Regalsysteme, 

bestehend aus zwei Gabelschlüsseln SW 10 
und drei Inbusschlüsseln 4, 5 und 7 mm.

  Bestell-No.

 Systemneutral B 8999 000 XX

Stellfußschlüssel (o. Abb.)
zum Justieren von Bodenausgleichs-
schrauben.
  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8998 000 UN (SW 28)
 QUADRA B 8998 000 QU (SW 28)  
 RONDEA B 8998 000 RO (SW 27)
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Trapezfachboden für einseitige Regale, 
Modell EFI

Holzfachboden zum Einhängen in die Stirnseiten 
einseitiger Regale mit einer Fachbodentiefe von 

250 mm, mit hinterer Buchanschlagleiste, die 
ein unbeabsichtigtes Durchrutschen der Medien 

verhindert, einschl. Einhängebeschlägen,
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

  
 90° Holzfachboden Bestell-No.

 UNIFLEX B 2020 M00 UN
 QUADRA B 2020 M00 QU
 RONDEA B 2020 M00 RO

Eckfachboden für einseitige Regale, 
Modell EFR

Holzfachboden mit gerundeter Vorderkante,
zum Einhängen in Stirnseiten einseitiger Regale 

mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 
einschl. Einhängebeschlägen, 

Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

 90° Holzfachboden, rund Bestell-No.

 UNIFLEX B 2011 M90 UN
 QUADRA B 2011 M90 QU
 RONDEA B 2011 M90 RO

1   21   2

Eckfachböden

Eckfachboden für einseitige Regale, 
Modell EF

Holzfachboden zum Einhängen in Stirnseiten 
einseitiger Regale mit einer Fachbodentiefe 
von 250 mm, einschl. Einhängebeschlägen,

Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

 90° Holzfachboden Bestell-No.

 UNIFLEX B 2010 M90 UN
 QUADRA B 2010 M90 QU
 RONDEA B 2010 M90 RO

Eckfachboden für doppelseitige Regale, 
Modell EFDR
Holzfachboden mit gerundeter Vorderkante, 
zum Einhängen in Stirnseiten doppelseitiger Regale 
mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 
einschl. Einhängebeschlägen,
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
  
 Bestell-No. 45°  Holzfachboden, 
   rund 

 UNIFLEX B 2013 M45 UN 
 QUADRA B 2013 M45 QU
 RONDEA B 2013 M45 RO 
  
 

1   2

1   2

Eckfachboden für doppelseitige Regale, 
Modell EFD
Holzfachboden zum Einhängen in Stirnseiten 
doppelseitiger Regale mit einer Fachbodentiefe 
von 250 mm, einschl. Einhängebeschlägen, 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
 
 Bestell-No. 45° Holzfachboden

 UNIFLEX B 2012 M45 UN
 QUADRA B 2012 M45 QU
 RONDEA B 2012 M45 RO

1   2

60° Holzfachboden 
B 2012 M60 UN
B 2012 M60 QU
B 2012 M60 RO

 

90° Holzfachboden

B 2012 M90 UN
B 2012 M90 QU
B 2012 M90 RO

60°  Holzfachboden, 
 rund

B 2013 M60 UN
B 2013 M60 QU
B 2013 M60 RO

90°  Holzfachboden, 
 rund

B 2013 M90 UN
B 2013 M90 QU
B 2013 M90 RO
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Einhängetisch tropfenförmig, Modell EHT/TR
Lese- und Computertisch zum Einhängen 
in Stirnseiten doppelseitiger Regale mit einer 
Fachbodentiefe von 250 mm bei Aufstellung 
in 90° Winkelkombination, bietet Lesern wie 
Mitarbeitern eine großzügige Arbeits- und 
Ablagefläche, Tischplatte 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet,
einschl. Einhängebeschlägen, 
Füße Metall lackiert.
Durchmesser 1040 mm, H 725 mm

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 5500 M00 UN
 QUADRA B 5500 M00 QU
 RONDEA B 5500 M00 RO

1   2

Einhängetisch fünfeckig, Modell EHT/FE
Lesetisch zum Einhängen in Regalsektionen mit 

einer Fachbodentiefe von 250 mm, ideal auch für 
beengte Raumverhältnisse, Tischplatte 

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 
einschl. Einhängebeschlägen und 

Kippsicherungen, Fuß Metall lackiert.
H 725 mm

  

1   2

Einhängetisch rechteckig, Modell EHT/RE
Lese- und Computertisch zum Einhängen in Regal-

sektionen mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, Tischplatte 

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 
einschl. Einhängebeschlägen und Kippsicherungen, 

Füße Metall lackiert.
T 750 mm, H 725 mm

  

1   2

Einhängetisch rund, Modell EHT/RU
Lese- und Computertisch zum Einhängen in 
Stirnseiten doppelseitiger Regale mit einer 

Fachbodentiefe von 250 mm, Tischplatte 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 

einschl. Einhängebeschlägen, 
Füße Metall lackiert.

Durchmesser 1000 mm, T 927 mm, H 725 mm

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 5501 M00 UN
 QUADRA B 5501 M00 QU
 RONDEA B 5501 M00 RO

1   2

  für Achsmaß 1000 mm,  
 Bestell-No. T 793 mm 

 UNIFLEX B 5513 MW0 UN
 QUADRA B 5513 MW0 QU
 RONDEA B 5513 MW0 RO 
 
  

für Achsmaß 900 mm, 
T 743 mm

B 5513 MU0 UN
B 5513 MU0 QU
B 5513 MU0 RO

 Bestell-No. für Achsmaß 1000 mm

 UNIFLEX B 5510 MW0 UN
 QUADRA B 5510 MW0 QU
 RONDEA B 5510 MW0 RO 

 

für Achsmaß 900 mm

B 5510 MU0 UN
B 5510 MU0 QU
B 5510 MU0 RO 

Einhängetische

für Achsmaß 750 mm, 
T 668 mm

B 5513 MS0 UN
B 5513 MS0 QU
B 5513 MS0 RO

für Achsmaß 750 mm

B 5510 MS0 UN
B 5510 MS0 QU
B 5510 MS0 RO
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1   2   3

Unterschränke

Unterschrank mit Drehtüren, Modell USS
Abschließbarer Unterschrank mit höhenverstellbarem 
Zwischenfachboden, 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
H 870 mm 

1   2   3

Unterschrank mit Schiebetüren, Modell STS
Abschließbarer Unterschrank mit höhenverstellbarem 
Zwischenfachboden, 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
H 870 mm 

 Bestell-No. Bestell-No. 

 T 400 mm  T 600 mm
für Achsmaß 1000 mm, B 965 mm, B 3501 4W0 (. .)  B 3502 4W0 (. .)

1 Stck. zusätzl. Zwischenfachboden B 3501 0W0 (. .) B 3502 0W0 (. .)

für Achsmaß 900 mm, B 865 mm,  B 3501 4U0 (. .) B 3502 4U0 (. .)

1 Stck. zusätzl. Zwischenfachboden B 3501 0U0 (. .) B 3502 0U0 (. .)

 (. .) = UN, QU, RO

1   2   3

Schubladenausstattung für AV-Medienschrank
zur variablen Schubladeneinteilung mit 4 versetzbaren Fachteilern, 
Rillengummieinlage und 2 Fädelstäben aus Edelstahl, für 200 CDs 

mit Standardhülle oder 1000 CDs mit Schutztasche, bzw. 90 DVDs, 
Fachteiler Metall silber lackiert.

H 80 mm
 Bestell-No.

 B 3516 0U0 (. .)  1 Satz für 1 Schublade
 B 3517 000 (. .) 1 Stck. zusätzl. Fachteiler

  (. .) = UN, QU, RO

  Bestell-No. Bestell-No. 

  T 400 mm  T 600 mm

für Achsmaß 1000 mm, B 965 mm, B 3503 4W0 (. .)  B 3504 4W0 (. .)

1 Stck. zusätzl. Zwischenfachboden B 3503 0W0 (. .) B 3504 0W0 (. .)

für Achsmaß 900 mm, B 865 mm,  B 3503 4U0 (. .) B 3504 4U0 (. .)

1 Stck. zusätzl. Zwischenfachboden B 3503 0U0 (. .) B 3504 0U0 (. .)

 (. .) = UN, QU, RO

Bestell-No.

B 3495 4U0 (. .)  mit Schloß, mit Auszugssperre (s. Abb.)

B 3495 4U1 (. .)  ohne Schloß, mit Auszugssperre

B 3495 4U2 (. .)  ohne Schloß, ohne Auszugssperre 
 (zur Wandbefestigung)  

                    (. .) = UN, QU, RO

AV-Medienschrank, Modell MS
Unterschrank mit 4 Schubladen auf Teleskop- Vollauszügen, vorgesehen zur variablen 

Einteilung durch versetzbare Fachteiler, für verschiedene AV-Medien nutzbar. 
Zur freien Wandaufstellung oder zum Einstellen in Regale mit Achsmaß 900 mm. 

Auf Wunsch abschließbar und mit Auszugssperre, die ein Kippen durch gleichzeitiges 
Ausziehen mehrerer Schubladen verhindert. 
Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

B 865 mm, T 600 mm, H 870 mm
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Anlese- und Präsentationsfachboden
halbrund, Modell ALL
Holzfachboden zum Einhängen in Regalesektionen 
mit Achsmaß 500 mm und einer Fachbodentiefe 
von 250 mm, einschl. Einhängebeschlägen und 
Kippsicherungen,
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
Achsmaß 500 mm, T 480 mm

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 2729 MR0 UN
 QUADRA B 2729 MR0 QU
 RONDEA B 2729 MR0 RO

Stirnseitiger Anlese- und Präsentationsfachboden 
halbrund, Modell ALS
Holzfachboden zum Einhängen in Stirnseiten 
doppelseitiger Regale mit einer Fachbodentiefe 
von 250 mm, problemlos nachzurüsten, einschl. 
Einhängebeschlägen und Kippsicherungen,
Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
B 525 mm, T 500 mm

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 2033 M00 UN
 QUADRA B 2033 M00 QU
 RONDEA B 2033 M00 RO

1   2 1   2

Klappfachboden, 
Modell FK
zur Befestigung an Stirnseiten doppelseitiger 
Regale, als Anleseboden, abklappbar, 
problemlos nachzurüsten, 
Metall lackiert, 
einschl. Befestigungsmaterial.
B 520 mm, T 300 mm

  Bestell-No.

zum Befestigen an Holzverkleidungen
 UNIFLEX B 2041 000 UN
 QUADRA B 2041 000 QU

zum Befestigen an Regaltragrahmen T 530
 UNIFLEX B 2031 0M0 UN
 QUADRA B 2031 0M0 QU

zum Befestigen an Regaltragrahmen T 630
 UNIFLEX B 2031 0N0 UN
 QUADRA B 2031 0N0 QU

Anlese- und Auszugsböden

Auszugsfachboden, Modell FAZ
auf verdeckten Teleskop-Vollauszügen zur Montage unter Metall- oder Holzfach-
böden ab Achsmaß 750 mm, Breite 600 mm, einschl. Montagematerial und 
Kippsicherungen, Metall lackiert

 Bestell-No. Bestell-No.

für Trägerfachboden      aus Holz  aus Metall

Auszugstiefe 245 mm, Vorderkante bündig mit Trägerfachboden

für Trägerfachboden T 250 mm  B 2006 M00  (. .) B 2000 M00  (. .) 
für Trägerfachboden T 300 mm B 2006 N00  (. .)  B 2000 N00  (. .)   
 
Auszugstiefe 295 mm, Vorderkante 50 mm über den Trägerfachboden 
überstehend, dadurch besser als Auszugsfachboden zu erkennen.

für Trägerfachboden T 250 mm B 2007 M00  (. .)  B 2001 M00  (. .) 
für Trägerfachboden T 300 mm B 2007 N00  (. .)  B 2001 N00  (. .) 

(. .) = UN, QU, RO
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Funktionsseiten

Funktionsseiten, Modell FS 1
als stirnseitiger Regalabschluß oder zur Wandmontage. Die Funktionsseiten können mit unterschiedlichem 
Zubehör zur Beschriftung und Präsentation individuell kombiniert werden. Durch ihre Signalwirkung sind sie 
ideal zur Auslage von Neuheiten oder Veranstaltungshinweisen im Folderformat geeignet. Eine Beschriftung 
kann direkt auf der Funktionsseite oder auf einer zusätzlichen Beschriftungstafel vorgesehen werden.
Holz furniert/kunststoffbeschichtet einschl. Befestigungsmaterial

Funktionsseite zur Wandmontage für UNIFLEX, QUADRA 
 B 528 mm B 528 mm
  (als Seitenverkleidung)    
für Regalhöhe Bestell-No. Bestell-No.
H 1100 mm B 8250 GM0 XX B 8250 GM0 UN,QU
H 1500 mm B 8250 CM0 XX B 8250 CM0 UN,QU 
H 1750 mm B 8250 AM0 XX B 8250 AM0 UN,QU
H 2050 mm B 8250 DM0 XX B 8250 DM0 UN,QU
H 2250 mm B 8250 EM0 XX B 8250 EM0 UN,QU

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 640/628 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Beschriftungstafel, Modell BT 1
zur farblichen Akzentuierung und Information. 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet einschl. 
Befestigungsmaterial. B 489 mm, H 368 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No.  B 8260 0M0 XX Systemneutral

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 589 mm) wird das M der Bestell-No. 
durch ein N ersetzt.

Präsentationstablar, Modell PT 1
zur Auslage von Medien und farblicher Akzentuierung. 
Metall lackiert. 
B 489 mm, H 255 mm

Bestell-No.  B 8261 0M0 XX Systemneutral

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 589 mm) wird das M der Bestell-No. 
durch ein N ersetzt.

Folderleiste, Modell FL 1
zur geordneten Auslage von Foldern. 
Mit Acrylglasfront, H 120 mm und 
3 herausnehmbaren Einteilungen. 
Fachbreite 115 mm, 
Holz furniert/kunststoffbeschichtet
B 489 mm, H 140 mm

Bestell-No.  B 8262 0M0 XX Systemneutral

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 589 mm) 
wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

1   2   3

1   2   3

1   2   3
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Sitzschubkasten, Modell SIK
zum An- bzw. Einstellen in Regalsektionen, 
auf Rollen, mit abnehmbarer, gepolsterter 
Sitzplatte, als Stauraum geeignet, 
Holz Buche Multiplex. 
T 570 mm, H 275 mm
 
Bestell-No. für Achsmaß 1000 mm

 UNIFLEX B 8420 0W0 UN
 QUADRA B 8420 0W0 QU
 RONDEA B 8420 0W0 RO 
 

3

Präsentationsgitter winkelförmig, 
Modell GISE/W
wie Modell GISE nur mit erweiterter, winkelför-
miger Präsentationsfläche.
B 490 mm, T 522 mm, H 1750 mm 

mit vier Tragklemmen und zwei Verbindungs-
schellen 
  Bestell-No.
RONDEA  B 8201 000 RO

Beschriftungsschild, 
Modell BSGI (s. Abb. links)
zum Aufstecken auf Präsentations-
gitter, als Wegweiser und Orientie-
rungshilfe,
Buche Multiplex.
B 400 mm, H 284 mm
 
Bestell-No.  B 8202 000 (. .)

(. .) = UN, QU, RO

Präsentationsgitter gerade, 
Modell GISE 
zur Befestigung an Stirnseiten doppelseitiger Regale 
mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 
als Trägersystem für Präsentationselemente 
und einem Beschriftungsschild, 
Rundstahl verchromt, einschl. Befestigungsmaterial.
B 490 mm, H 1750 mm 

mit vier Tragklemmen 

  Bestell-No.
RONDEA  B 8200 000 RO

mit zwei Verbindungsschellen 

  B 8200 000 (. .)

  (. .) = UN, QU

 für Achsmaß 900 mm

B 8420 0U0 UN 
B 8420 0U0 QU
B 8420 0U0 RO

 für Achsmaß 750 mm

B 8420 0S0 UN 
B 8420 0S0 QU
B 8420 0S0 RO
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Buchpräsentation

Auflagestab, Modell B 1

als Träger für stirnseitige Präsentations-
elemente, zum Einstecken in die 

Rasterstanzungen des Tragrahmens, 
somit in der Höhe variabel, 

Rundstahl glanzverzinkt

Buchaufsteller, Modell BAH 5
zum Aufstellen bzw. Einhängen in Präsentationsgitter, 
Lochblechseitenverkleidungen mit Rundlochung 
RG 5/25, Quadratlochung QG 10/62,5 und Schlitzlo-
chung 4/40, sowie mit zwei Auflagestäben Modell B 1 
auch zum direkten Einhängen in Regalstirnseiten, 
für DIN A5 Formate wie z.B. Taschenbücher, Video-
kassetten etc. 
Metall verchromt.

 Bestell-No.

Systemneutral B 8210 000 XX

Einhängebügel, Modell ZFVH
zum Einhängen in Präsentationsgitter, Lochblech-
seitenverkleidungen mit Rundlochung RG 5/25, 
Quadratlochung QG 10/62,5 und Schlitzlochung 4/40, 
sowie mit zwei Auflagestäben Modell B 1 auch zum 
direkten Einhängen in Regalstirnseiten, 
B 90 mm, H 200 mm, Einlegedicke bis 50 mm,
Metall verchromt.

 Bestell-No.

Systemneutral B 8211 000 XX

  Bestell-No.

1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm
 UNIFLEX B 8001 M00 UN
 QUADRA B 8001 M00 QU
 RONDEA B 8001 M00 RO

Stirnseitenfachboden, Modell STFB
zum Einhängen in Präsentationsgitter und 

Stirnseiten doppelseitiger Regale, für Bücher 
(s. Abb. 1), mit zusätzlichem CD-Fachboden-
aufsatz B 8500 003 XX (s. Seite 27) auch für 

42 CDs nutzbar (s. Abb. 2) Metall lackiert, 
einschl. Einhängebeschlägen.

B 469 mm, T 250 mm, H 120 mm 

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8221 0M0 UN 
 QUADRA B 8221 0M0 QU
 RONDEA B 8221 0M0 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8221 0M0 GI

Schrägablage 60°, Modell SAB 60
zur Auslage von Büchern, Zeitschriften etc., 

zum Einhängen in Präsentationsgitter und 
Stirnseiten doppelseitiger Regale, 

Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen.
B 469 mm, T 290 mm 

 
  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8222 0M0 UN 
 QUADRA B 8222 0M0 QU
 RONDEA B 8222 0M0 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8222 0M0 GI

1

2

Für Fachbodentiefe 300 mm = N wird das M der Bestell-No. 
durch ein N ersetzt.
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Buchpräsentation

Comic- und Landkartentrog, Modell CTR
zum Einhängen in Regalsektionen mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, 

ermöglicht bedienungsfreundliches Durchblättern der Medien bei gleichzeitiger 
Frontalpräsentation, variable Einteilung durch versetzbare Fachteiler, 

somit auch für Videos und DVDs nutzbar, 
Wanne und Fachteiler Metall lackiert, einschl. Holzseiten, 

Rillengummieinlage, Einhängebeschlägen und Kippsicherungen.
T 376 mm, H 200 mm

 
  Bestell-No.

 für Achsmaß 1000 mm, einschl. 
 3 Fachteiler für ca. 136 Comics B 8602 MW0 (. .)

 für Achsmaß 1000 mm, einschl. 
 5 Fachteiler für ca. 162 Landkarten B 8602 MW1 (. .)

 für Achsmaß 900 mm, einschl. 
 2 Fachteiler für ca. 102 Comics B 8602 MU0 (. .)

 für Achsmaß 900 mm, einschl. 
 4 Fachteiler für ca. 135 Landkarten B 8602 MU1 (. .)

  (. .) = UN, QU, RO 

1   2

Bücherkrippe, Modell BT 2
mit Schrägauflage zur Front- oder Buchrückenprä-
sentation unterschiedlicher Medien, zum Einhängen 
in Präsentationsgitter und Stirnseiten doppelseitiger 
Regale, Einlegebreite/-tiefe bis 450/200 mm, einschl. 
Einhängebeschlägen, Buche Multiplex.
B 480 mm, T 260 mm, H 205 mm 
 
  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8216 2W0 UN  
 QUADRA B 8216 2W0 QU
 RONDEA B 8216 2W0 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8216 2W0 GI

Taschenbuchtrog, Modell TBT 2
zum Einhängen in Präsentationsgitter und 
Stirnseiten doppelseitiger Regale, Einlegebreite/-
tiefe bis 450/150 mm, einschl. Einhängebeschlägen, 
Buche Multiplex.
B 480 mm, T 183 mm, H 150 mm 
 

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8215 2W0 UN 
 QUADRA B 8215 2W0 QU
 RONDEA B 8215 2W0 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8215 2W0 GI

CD- und Taschenbuchhalter, Modell CDH
zum Einhängen in Lochblech-
Seitenverkleidungen mit Rundlochung RG 5/25 
und Schlitzlochung 4/40, 
Metall glanzverzinkt, Breite variabel. 
Einlegedicke bis 25 mm, H 60 mm 
Abbildung zeigt 2 Paar.
 
 Bestell-No.

Systemneutral B 8209 000 XX  1 Paar

 Bestell-No.
1 Stck. zusätzl. Fachteiler für  
Comic- und Landkartentrog B 8603 000 (. .)
                                                                                                            
 (. .) = UN, QU, RO
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Querbox® für Zeitschriften im Regal, Modell ZQB
zur Ablage von Zeitschriften im Regal mit 250 mm Fachbodentiefe. 
Die Auslageklappe für die aktuelle Ausgabe ist in geöffnetem Zustand 
zur einfachen Bedienung einschiebbar. Eine zusätzliche Antireflex-
Klarsichtfolie ermöglicht das Unterlegen eines Titelblattes zur leichten 
Zuordnung der entnommenen Ausgabe.
Die Zeitschriften liegen quer in der Box mit den wesentlichen Vortei-
len, daß die Zeitschriftenrücken nach vorne hin lesbar bleiben und die 
Zeitschriften im Vergleich zu Boxen mit stehender Verwahrung viel 
schonender untergebracht und leichter zu entnehmen sind. 
Stapelhöhe 140 mm, max. Zeitschriftenmaße B 230 mm, H 315 mm
Box und Klappe Metall lackiert, 
max. 3 Stck. auf Fachböden mit Achsmaß 1000 mm.
B 320 mm, T 260 mm, H 320 mm
  
  Bestell-No.

 Systemneutral B 8311 000 XX 

Weitere Ausführungen:

Zeitschriftenbox, Modell ZBV, (ohne Abb.)
Ablage der Zeitschriften stehend auf Fachbodentiefe 250 mm. 
Mit verstellbarer Rückwand. Stapeltiefe 140 mm, max. Zeitschriften-
maße B 230 mm, H 310 mm. Box und Klappe Metall lackiert, 
max. 4 Stck. auf Fachboden mit Achsmaß 1000 mm. 
B 238 mm, T 260 mm, H 320 mm

  Bestell-No.

 Systemneutral B 8310 000 XX

Zeitschriftenbox, Modell ZBL, (ohne Abb.)
Ablage der Zeitschriften liegend auf Fachbodentiefen ab 300 mm. 
Stapelhöhe 140 mm, max. Zeitschriftenmaße B 230 mm, H 310 mm
Box und Klappe Metall lackiert, max. 4 Stck. auf Fachboden mit 
Achsmaß 1000 mm. B 238 mm, T 340 mm, H 320 mm

  Bestell-No.

 Systemneutral 0 3016 010

Zeitschriftenpräsentation

Zeitschriftenaufsteller, Modell ZSA
Die schräggestellte Rückwand und eine zusätzliche seitliche Anschlagleiste 

ermöglichen die geordnete Präsentation einzelner Zeitschriftenstapel im Regal 
ab einer Fachbodentiefe von 250 mm. 

Durch eine doppelte vordere Abkantung steht der Sammler bündig mit der 
Fachbodenvorderkante. Bei Verwendung auf Metallfachböden ist eine zusätz-

liche Rutschsicherung nach vorne gegeben.
Metall lackiert, Rückwandhöhe 300 mm, Tiefe der Stellfläche 80 mm.

 
  Bestell-No.  

 Systemneutral  B 8025 A40 XX   DIN A4, Breite 220 mm, max. 4 Stck. 
   auf Fachböden Achsmaß 1000 mm
 
 Systemneutral  B 8025 A30 XX  DIN A3, Breite 440 mm, max. 2 Stck.  
   auf Fachböden Achsmaß 1000 mm
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Muldenfachboden, Modell MB
zum Einhängen in Regalsektionen mit Achsmaß 1000 mm und 
einer Fachbodentiefe von 300 mm, zur Horizontalablage und 
Magazinierung von Zeitschriften im DIN A4 Format (s. Abb. 1), 
beliebig mit Schrägfachböden erweiterbar (s. Abb. 2), 
Metall lackiert, einschl. Fachteilern für vier Zeitschriftenreihen.
T 300 mm, H 150 mm
 
für Achsmaß 1000 mm Bestell-No.

  UNIFLEX B 2060 NW0 UN
 QUADRA B 2060 NW0 QU
 RONDEA B 2060 NW0 RO 
 

Schrägfachboden, Modell ZF 3
zum Einhängen in Regalsektionen mit Achsmaß 1000 mm und einer 
Fachbodentiefe von 300 mm, zur Auslage der aktuellen Ausgabe von 
laufenden Jahrgängen etc., 
Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen.
T 300 mm

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 2611 NW0 UN
 QUADRA B 2611 NW0 QU
 RONDEA B 2611 NW0 RO

Zeitschriftensammler addierbar, Modell ZSSA
schräggestellter Zeitschriftenfächer zur Magazinierung von 
laufenden Jahrgängen, Broschüren, Prospekten, Formularen etc. 
Durch Steckverbindungen beliebig nebeneinander addierbar, 
max 9 Stck. auf Achsmaß 1000 mm, max 8 Stck. auf 
Achsmaß 900 mm, max 6 Stck. auf Achsmaß 750 mm, 
Metall lackiert.
Einzelelement: B 95 mm, T 240 mm, H 300 mm
 
  Bestell-No.

 Systemneutral B 8026 000 XX

U-Stütze, Modell UST
vielseitig einsetzbar, z.B. für Loseblattsammlungen, Noten etc., 
Metall lackiert. 
B 145 mm, T 220 mm, H 250 mm
 
  Bestell-No.

 Systemneutral B 8027 000 XX

1

2



88

Zeitungs- und Zeitschriftenpräsentation

Brochürenfachboden, Modell BRF
zum Einhängen in Regalsektionen mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, zur 
Auslage von Prospekten, Zeitschriften, Broschüren etc., Acrylglas hochtranspa-
rent mit hochgezogener Vorderkante H 160 mm, einschl. Einhängebeschlägen.
T 232 mm, H 220 mm

Kunststoffeinsatz, Modell ZF/EIN
zum Auflegen auf schräggestellte Fachböden mit Buchanschlagleiste und 
Fachbodentiefe 300 mm, durch 60 mm hohe Aufkantung geeignet zur Aufnahme 
von Zeitungs- oder Zeitschriftenstapeln sowie dicken Büchern, ermöglicht das 
Unterlegen von Titelblättern als Orientierungshilfe, Acrylglas hochtransparent.
T 296 mm, H 60 mm 

Klarsichtfolie, Modell ZFF
zum Auflegen auf schräggestellte Fachböden mit Buchanschlagleiste und 
Fachbodentiefe 300 mm, ermöglicht das Unterlegen von Titelblättern als 
Orientierungshilfe, Kunststoff hochtransparent.
Achsmaß 1000 mm, T 295 mm (kürzere Maße durch Zuschnitt)

 Bestell-No. für Achsmaß 1000 mm

 Systemneutral B 8322 0W0 XX

 Bestell-No. für Achsmaß 1000 mm 

 UNIFLEX B 2050 0W0 UN 
 QUADRA B 2050 0W0 QU
 RONDEA B 2050 0W0 RO

für Achsmaß 900 mm 

B 2050 0U0 UN 
B 2050 0U0 QU
B 2050 0U0 RO

für Achsmaß 750 mm 

B 2050 0S0 UN 
B 2050 0S0 QU
B 2050 0S0 RO

 Bestell-No. für Achsmaß 1000 mm 
Systemneutral B 8321 NW0 XX

für Achsmaß 900 mm 
B 8321 NU0 XX

für Achsmaß 750 mm 

 B 8321 NS0 XX

Durchgehende Zeitschriftenklappe, 
Modell DZK

ermöglicht die Auslage von 3 aktuellen Titeln, 
dahinter werden die Jahrgänge quer auf dem 
Fachboden abgelegt. Der Querstapel hat den 

Vorteil, daß die Titel am Zeitschriftenrücken 
nach vorne hin sichtbar bleiben. 

Eine wirksame Hebelmechanik unterstützt die 
komfortable Bedienung und hält die angeho-

bene Klappe offen. 
Problemlos nachzurüsten für ein- und doppel-

seitige Regale mit Achsmaß 1000 mm und 
Fachbodentiefe 250 mm.

Um ein Durchrutschen der Zeitschriftenstapel 
nach hinten zu verhindern, empfehlen wir  

Regale mit Rückwänden zu verwenden.  
Regale H 2250 mm können mit 

max. 6 Klappen in der Höhe ausgestattet 
werden. Stapelhöhe bei DIN A4: 160 mm. 

Klappe und Seitenteile, Metall lackiert, 
B 961 mm, H 340 mm, ohne Fachboden

  
 Achsmaß 1000 mm Bestell-No. 
 UNIFLEX B 8315 MW0 UN
 QUADRA B 8315 MW0 QU
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Universal-Einhängekorb, Modell UEKB 
als Buchständer (s. Abb. 1), Auslagetablar
 (s. Abb. 2) oder Zeitungskrippe (s. Abb. 3) 
zu verwenden, zum Einhängen in Präsentations-
gitter und Stirnseiten doppelseitiger Regale, 
Einlegebreite bis 420 mm, einschl. Einhänge-
beschlägen, Rundstahl verchromt.
B 435 mm, T 120/40 mm, H 273 mm 

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8212 000 UN  
 QUADRA B 8212 000 QU
 RONDEA B 8212 000 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8212 000 GI

1

2

3

Zeitschriftensammler Kunststoff, 
Modell ZESA
zur  Magazinierung von laufenden Jahrgängen, 
Broschüren, Prospekten, Loseblattsammlun-
gen etc. handlich, mit stirnseitiger Kante zur 
Führung am Fachboden und zum Anbringen 
von Beschriftung, Kunststoff hellgrau.
B 80 mm, T 230 mm, H 325 mm

 Bestell-No. 

Systemneutral B 8313 000 XX  1 Stck.

Zeitungshalter, Modell ZHK 
für Zeitungen, Broschüren etc.,
zum Einhängen in Präsentationsgitter und 
Stirnseiten doppelseitiger Regale, 
einschl. Einhängebeschlägen, 
Acrylglas hochtransparent.
B 350 mm, H 260 mm 

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8219 000 UN  
 QUADRA B 8219 000 QU
 RONDEA B 8219 000 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8219 000 GI

Schrägablage 60°, Modell SAB 60
zur Auslage von Büchern, Zeitschriften etc., 

zum Einhängen in Präsentationsgitter und 
Stirnseiten doppelseitiger Regale, 

Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen.
B 469 mm, T 290 mm 

 
  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8222 0M0 UN 
 QUADRA B 8222 0M0 QU
 RONDEA B 8222 0M0 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8222 0M0 GI
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Präsentation Digitaler Medien

LED-Präsentationswand
Sie sind stolz auf Ihre Neuerwerbungen- oder möchten verschiedene Medien zu einem besonderen Thema 
präsentieren? Mit der LED-Präsentationswand bieten wir Ihnen den passenden Rahmen. 
Die Lochblechfront kann mit unterschiedlichem Präsentationszubehör individuell kombiniert werden. 
Für die gewünschte Aufmerksamkeit sorgt modernste Leuchtdioden-Technik, mit minimalem Stromverbrauch 
und extremer Langlebigkeit.
Durch die leuchtende Wirkung ist die LED-Präsentationswand auch zur Aufwertung von wenig beachteten 
dunklen Ecken, Nischen und Fluren bestens geeignet. 
Mit 29 LEDs, betriebsfertig montiert, einschl. Stecker und Zuleitung für 250V Steckdose.
Lochblech Metall lackiert, auf Wunsch mit beschriftbarem Aufsteckschild, 

LED-Präsentationswand ohne Zubehör
B 870 mm, T 60 mm, H 1650 mm

Bestell-No.      B 7706 AU0 XX

LED-Präsentationswand ohne Zubehör
B 870 mm, T 60 mm, H 1950 mm

Bestell-No.      B 7706 DU0 XX

Aufsteckschild
Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm,
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. B 8102 000 XX

CD- Displaywand
lässt auch kleine Medien groß herauskommen. Diese 
Präsentationshilfe zeigt Ihre CDs von ihrer besten Seite und 
ermöglicht wie kein anderes Möbel den optimalen Zugriff auf 
Ihre „Top 10“ oder andere Themengruppierungen. 
Das CD- Display ist sowohl lose zur Montage auf Holzwerk-
stoffen, wie auch in verschiedenen Breiten, fertig auf einer 
Wandtafel montiert erhältlich.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit und Information sorgt auf 
Wunsch ein beschriftbares Aufsteckschild.
CD- Display Metall lackiert,
Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet

CD- Display
lose zur Montage auf Holzwerkstoffen wie z.B. 
Seitenverkleidungen, Schrankseiten, etc., einschl. 
Befestigungsmaterial, für 7 CDs, 
B 148 mm, T 50 mm, H 900 mm

Bestell-No. B 7711 000 XX

CD- Displaywand
zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial 
und 3 CD- Displays für zusammen 21 CDs (s. Abb.)
B 550 mm, T 89 mm, H 1100 mm

Bestell-No. B 7710 003 XX

CD- Displaywand
zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial 
und 6 CD- Displays für zusammen 42 CDs
B 1000 mm, T 89 mm, H 1100 mm

Bestell-No. B 7710 006 XX

CD- Displaywand
zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial 
und 9 CD- Displays für zusammen 63 CDs
B 1450 mm, T 89 mm, H 1100 mm

Bestell-No. B 7710 009 XX

Aufsteckschild
Metall lackiert, 
B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm
SchulzBeschriftungsservice 
auf Anfrage

Bestell-No. B 8102 000 XX

1 2 3
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Multimediawanne als Fachbodenaufsatz (s. Abb.), Modell MMW
zur geordneten und platzsparenden Unterbringung von CDs, 

CD- ROMs, DVDs, Videos oder Tonkassetten im Regal. Ermöglicht 
bedienungsfreundliches Durchblättern der Medien bei gleichzeitiger 
Frontalpräsentation. Variable Einteilung durch versetzbare Fachteiler. 
Wanne Metall lackiert zum Arretieren auf Holz- und Metallfachböden 

Tiefe 250 mm ohne Buchanschlagleiste. Wannenhöhe 100 mm, 
einschl. Rillengummieinlage

  Bestell-No.       Bestell-No.

  Achsmaß 1000 Achsmaß 900
  einschl. 5 Fachteilern einschl. 4 Fachteilern
  für ca. 120 CDs/DVDs  für ca. 100 CDs/DVDs
  mit Standardhülle mit Standardhülle

 Systemneutral B 8620 MW1 XX B 8620 MU1 XX 

 Systemneutral B 8621 M00 XX  1 Stck. zusätzl. Fachteiler 

Multimediawanne zum Einhängen (ohne Abb.), Modell MMWE
Beschreibung wie oben nur mit seitlichen Konsolen zum direkten 

Einhängen in Regale mit Fachbodentiefe 250 mm.
      
  Achsmaß 1000 Achsmaß 900

 Bestell-No. B 8620 MW2 (. .) B 8620 MU2 (. .)

(. .) = UN, QU, RO

 Systemneutral B 8621 M00 XX   1 Stck. zusätzl. Fachteiler

Ausziehbare Multimediawanne (s. Abb.), Modell MMWA
durch einen Teleskop- Vollauszug können im Regal mit Fachbodentiefe 

250 mm mehrere Wannen platzsparend übereinander angeordnet werden. 
Ein zusätzlicher Griff signalisiert dem Nutzer diese Auszugsfunktion. 

Beschreibung sonst wie oben nur mit seitlichen Konsolen, Auszügen, Griff 
und Kippsicherungen.

  Achsmaß 1000 Achsmaß 900

 Bestell-No. B 8620 MW0 (. .) B 8620 MU0 (. .)

     (. .) = UN, QU, RO
 Systemneutral

 B 8621 M00 XX    1 Stck. zusätzl. Fachteiler

 B 8623 000 XX  1 Stck. DVD-Anschlag zum Einclipsen in 
  die hintere Lochreihe zur Erhöhung der  
  Rückwand. Wird bei Bedarf einmal je 
  DVD-Reihe benötigt.

  Bestell-No. Bestell-No. 

  Achsmaß 1000 Achsmaß 900
  einschl. 5 Fachteilern einschl. 4 Fachteilern
 für Fachbodentiefe 250 für ca. 180 CDs  für ca. 150 CDs  

 UNIFLEX B 8600 MW0 UN B 8600 MU0 UN
 QUADRA B 8600 MW0 QU B 8600 MU0 QU
 RONDEA B 8600 MW0 RO B 8600 MU0 RO

 Für Fachbodentiefe 300 mm 
 wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

 Systemneutral B 8601 000 (. .)  1 Stck. zusätzl. Fachteiler

  (. .) = UN, QU, RO
1 2

AV-Medientrog, Modell MEHT
zum Einhängen in Regale mit Fachbodentiefe 250 und 300 mm. 
Ermöglicht bedienungsfreundliches Durchblättern der Medien bei 
gleichzeitiger Frontalpräsentation. Variable Einteilung durch 
versetzbare Fachteiler, somit für verschiedene AV- Medien nutzbar, 
Wanne und Fachteiler Metall lackiert, 
Seiten Holz furniert / kunststoffbeschichtet, 
einschl. Rillengummieinlage, Fädelstäben, 
Einhängebeschlägen und Kippsicherungen
T 376 mm, H 100 mm, Wannenhöhe 80 mm
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Multimediatreppe addierbar, 2-stufig

Multimediatreppe addierbar, 3-stufig

Multimediatreppe, addierbar, Modell MMT
Flexible Lösung zur platzsparenden Unterbringung von CDs, CD-ROMs oder 
DVDs in Regalen mit Fachbodentiefe 250 mm. Die Stufe läßt sich einzeln und 
doppelt- sowie vor das Regal überstehend auch dreifach ineinanderhängen. 
Die leichte Schrägstellung ermöglicht den idealen Einblick und Zugriff auf die 
Medien.
Das System ist außerdem die ideale Ergänzung zur ausziehbaren Multimedia-
wanne oder dem AV-Medientrog, wenn sie einzeln und doppelt darüber einge-
hängt wird.
Wanne Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen
T 110 mm, Höhe der vorderen Aufkantung 50 mm

  Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm
bei Frontalpräsentation  für ca. 60 CDs für ca. 60 CDs

  Bestell-No.  B 8510 MW0 (. .) 1 Stck. B 8510 MU0 (. .) 1 Stck.

Rillengummieinlage für Multimediatreppe  

  Bestell-No. B 8511 MW0 (. .) B 8511 MU0 (. .)

  (. .) = UN, QU, RO

Themenwanne, Modell TW 1
zur Zuordnung themenbezogener AV-Medien wie CDs, CD-ROMs, DVDs zum 
Buchbestand.  Zum beliebigen Aufstellen auf Fachböden oder Tischen.
Wanne Metall lackiert, mit Füßen in rutschhemmender Ausführung.
B 150 mm, T 220 mm, H 120 mm
 
 Bestell-No.

Systemneutral B 8505 000 XX    für ca. 20 CDs/DVDs 

Systemneutral B 8506 000 XX Rillengummieinlage für Themenwanne

Präsentation Digitaler Medien

CD- und Taschenbuchhalter, Modell CDH
zum Einhängen in Lochblech-

Seitenverkleidungen mit Rundlochung RG 5/25 
und Schlitzlochung 4/40, 

Stahldraht glanzverzinkt, Breite variabel. 
Einlegedicke bis 25 mm, H 60 mm 

 
  Bestell-No.

 Systemneutral B 8209 000 XX



93

Multimediakrippe, Modell MMK
CDs, CD-ROMs, DVDs oder auch Videos können entweder frontal mit 
Titelpräsentation, oder nebeneinander mit Rückenpräsentation einge-
stellt werden. Für beide Anordnungen ermöglicht die Schrägstellung 

der Krippe den idealen Einblick und Zugriff auf die Medien.
Bei hohen Medienbeständen ist die Multimediakrippe auch eine ideale 

Ergänzung zur ausziehbaren Multimediawanne oder dem 
AV-Medientrog zum Einhängen in Regale.

Krippe Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen 
T 165 mm, Höhe der Aufkantung 140 mm

 für Fachbodentiefe T 250 mm Achsmaß 1000 mm Achsmaß 900 mm
 bei Frontalpräsentation für ca. 90 CDs für ca. 90 CDs
 bei Rückenpräsentation für ca. 95 CDs für ca. 85 CDs

 Bestell-No. B 2080 MW0 (. .) B 2080 MU0 (. .)

   (. .) = UN, QU, RO

CD-Fachbodenaufsatz, Modell CDA
beliebig auf Metall oder Holzfachböden mit 
einer Tiefe von 250 mm arretierbar, auch für 
Fachböden mit Buchanschlagleiste geeignet, 
ermöglicht bedienungsfreundliches Durchblättern 
der CDs bei gleichzeitiger Frontalpräsentation, 
erhältlich in Ausführungen mit zwei oder drei 
Reihen, sowie für CDs mit Standard- bzw. 
Sicherungshülle, 
variabel nebeneinander kombinierbar, 
Rundstahl verchromt.
B 464/311 mm, T 262 mm, H 40 mm

zur kompletten Bestückung eines Fachbodens
werden benötigt

für Achsmaß  1000 mm:  2 Stck. dreireihig 
für Achsmaß  900 mm:  1 Stck. dreireihig,
  1 Stck. zweireihig 
für Achsmaß  750 mm:  2 Stck. zweireihig 
für Achsmaß  500 mm:  1 Stck. dreireihig

 Systemneutral Bestell-No.

1 Stck. dreireihig, für 42 CDs mit 
Standardhülle, Dicke 10,5 mm B 8500 003 XX

1 Stck. zweireihig, für 28 CDs mit
Standardhülle,  Dicke 10,5 mm  B 8500 002 XX

1 Stck. dreireihig, für 30 CDs mit
Sicherungshülle, Dicke 18,5 mm  B 8501 003 XX

1 Stck. zweireihig, für 20 CDs mit
Sicherungshülle, Dicke 18,5 mm  B 8501 002 XX

Präsentationstrog, Modell TRK 2
mit fünf Fachteilern für ca. 80 MCs oder mit 
2 Fachteilern für ca. 60 CDs zu verwenden, 
zum Einhängen in Präsentationsgitter und 
Stirnseiten doppelseitiger Regale, 
Buche Multiplex, einschl. fünf Fachteilern, 
Rillengummieinlage und Einhängebeschlägen.
B 480 mm, T 285 mm, H 136 mm 
 
  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8213 2W0 UN  
 QUADRA B 8213 2W0 QU
 RONDEA B 8213 2W0 RO 
PRÄSENT.GITTER B 8213 2W0 GI

Stirnseitenfachboden, Modell STFB
zum Einhängen in Präsentationsgitter und Stirn-
seiten doppelseitiger Regale, für zusätzlichen 
CD-Fachbodenaufsatz B 8500 003 XX 
bzw. B 8501 003 XX  (s. links) 
Metall lackiert, einschl. Einhängebeschlägen.
B 469 mm, T 250 mm, H 120 mm
ohne CD-Fachbodenaufsatz 

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8221 0M0 UN  
 QUADRA B 8221 0M0 QU
 RONDEA B 8221 0M0 RO
 PRÄSENT.GITTER B 8221 0M0 GI
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Regalbeleuchtung

Horizontalleuchte, Modell HL 1  
zum Aufstecken auf die Tragrahmen ein- und doppelseitiger Regale. Auch über 2 Achs-
maße durchgehend ohne mittleren Lampenarm möglich. Zur verdeckten Kabelführung zum 
Boden sind pro Regalreihe bei einseitigen Regalen 1, bei doppelseitigen Regalen 2 UNIFLEX 
Beleuchtungs-Tragrahmen (mit Kabeldurchlaß K1) vorzusehen. Zur zentralen Schaltung.
Ausladung ca. 300 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert, einschl. Acrylabdeckung, 
T8 Leuchtmittel und EVG. Nicht mit Türen kombinierbar.

1 Grund-Horizontalleuchte mit 2 Lampenarmen, 
2 stirnseitigen Abdeckungen, 
Zuleitung mit Netzstecker 1,5 m schwarz

Bestell-No.  Bestell-No.  Bestell-No.

Achsmaß 1000 mm  Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm
B 8730 1WG UN B 8730 1UG UN B 8730 1SG UN

1 Anbau-Horizontalleuchte mit 1 Lampenarm

Bestell-No.  Bestell-No.  Bestell-No.

Achsmaß 1000 mm  Achsmaß 900 mm  Achsmaß 750 mm
B 8730 1WA UN B 8730 1UA UN B 8730 1SA UN

Halogen- Regalleuchte, Modell HRL 2
sowohl zur Regalausleuchtung, als auch zur Akzentbeleuchtung geeignet. 
Für ein- und doppelseitige Regale zum Aufstecken auf spezielle UNIFLEX- Beleuch-
tungstragrahmen (mit Kabeldurchlaß K1) für verdeckte Kabelführung zum Boden.
Leuchten einschl. Halogen- Reflektorlampe für Netzspannung 230V/50W und 
Zuleitung in den Sockelbereich.  Zur zentralen Schaltung.
Ausladung ca. 300 mm bis Vorderkante Leuchte, 
Metall lackiert. Nicht mit Türen kombinierbar.

   Bestell-No. 

 UNIFLEX  B 8700 000 UN 1 Halogen- Regalleuchte für    
   UNIFLEX Beleuchtungs- Tragrahmen

  Der Netzanschluß und die Verkettung der Leuchten erfolgt 
  über Netzanschluß- und Verbindungskabel im Sockelbereich.

 Anschlußkabel mit Schukostecker einschl. Verteilerkupplung zur 
 Kabelführung im Sockelbereich, wird 1x pro Regalreihe benötigt.

   Bestell-No. 

 UNIFLEX  B 8701 000 UN 1 Meter, schwarz
 UNIFLEX  B 8701 003 UN 3 Meter, schwarz

 Verbindungskabel für ein- und doppelseitige Regale, 
 einschl. Verteilerkupplung zur Kabelführung im Sockelbereich. 

   Bestell-No. 

 UNIFLEX  B 8702 000 UN Einheitslänge für max. Achsmaß 1000 mm,
    wird 1x pro Anbauregal benötigt, schwarz
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Vertikalleuchte, Modell T 5 
zur Montage an die Standard Tragrahmen ein- und doppelseitiger 

Regale.
Leuchten einschl. 2 Leuchtstoffröhren 21 W, Länge 912 mm, 
elektronischem Vorschaltgerät (EVG) und Lochblechdiffusor. 

Zur optimalen Lichtverteilung sind Regalaußen- und Mittelleuchten 
erhältlich. 

Die Leuchten können zentral oder auch einzeln geschaltet werden.
Ausladung ca. 65 mm bis Vorderkante Leuchte, Metall lackiert.

Nicht mit Türen und vor das Regal überstehendem Zubehör wie 
Querboxen, ausziehbare Multimediawannen usw. kombinierbar.

  Bestell-No. Bestell-No. Bestell-No.

  1 Außenleuchte 1 Mittelleuchte 1  Außenleuchte
  linke Ausführung  rechte Ausführung
 Für Regalhöhe 
 2050 mm B 8722 D0L UN B 8722 D0M UN B 8722 D0R UN

 Für Regalhöhe 
 2250 mm B 8722 E0L UN B 8722 E0M UN B 8722 E0R UN

Weitere Regalhöhen auf Anfrage.

Der Netzanschluß und die Verkettung der Leuchten erfolgt über 
Netzanschlußleitungen mit Dreifachsteckdosen im Sockelbereich. 

Für doppelseitige Grundregale werden 2 Leitungen benötigt,
für einseitige Grundregale sowie ein- und doppelseitige Anbauregale 

wird nur eine Leitung benötigt.
  Bestell-No.

   B 8723 000 XX   1 Netzanschluß- und Verkettungsleitung

Um Licht dort wirken zu lassen wo es benötigt wird 

bietet gerade unser Regalsystem UNIFLEX noch viele 

weitere Möglichkeiten zur Beleuchtung. 

Durchgehende Lichtbänder in runden und eckigen 

Profilausführungen können an verschiedene 

Lampenausleger und Regalverbinder montiert werden.
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Beschriftungsschild, Modell K 3 
Stirnseitenbeschriftung zum Einhängen in den Trag-
rahmen als oberer Regalabschluß, einschl. 
austauschbarem feuchtigkeitsunempfindlichen 
Beschriftungsstreifen weiß, Beschriftungsschild 
Kunststoff transparent, antireflex. 
Für doppelseitige Regale werden zwei Beschrif-
tungsschilder benötigt. H 50 mm 
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage
 
 Bestell-No.

1 Stck. für Fachbodentiefe 250 mm
UNIFLEX B 8085 M00 UN

1 Stck. für Fachbodentiefe 300 mm
UNIFLEX B 8085 N00 UN 

Sektionsbeschriftung

Beschriftungsdreieck, Modell DRE 
in Gangrichtung lesbar, als Stirnseitenbeschritung 
einzuhängen in den Tragrahmen als oberer Regalab-
schluß, für Regalhöhe ab 2200 mm zur Gewährlei-
stung der erforderlichen Durchgangshöhe, einschl. 
austauschbarem, feuchtigkeitsunempfindlichen 
Beschriftungsstreifen weiß, 
Halterung Metall lackiert, 
Beschriftungsschild Kunststoff transparent, 
antireflex H 50 mm 
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

für einseitige Regale mit Fachbodentiefe 250 mm
UNIFLEX B 8087 ME0 UN

für einseitige Regale mit  Fachbodentiefe 300 mm
UNIFLEX B 8087 NE0 UN 

Beschriftungsschild, Modell L 3 
zur Sektionsbeschriftung, zum Aufklemmen 

auf Metall- bzw. Holzfachböden, einschl. 
austauschbarem feuchtigkeitsunempfindlichen 

Beschriftungsstreifen weiß, Beschriftungsschild 
Kunststoff transparent, antireflex. H 50 mm 

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. für Achsmaß 1000 mm

 UNIFLEX B 8038 0W0 UN   
 

 für Achsmaß 900 mm

B 8038 0U0 UN

 für Achsmaß 750 mm

B 8038 0S0 UN  

 für Achsmaß 500 mm

B 8038 0R0 UN  

Blanko-Beschriftungsstreifen,weiß, feuchtigkeitsunempfindlich, 
für Achsmaß 1000 mm, (kürzere Maße durch Zuschnitt)

Bestell-No. B 8039 0W0 UN

 Bestell-No.

für doppelseitige Regale mit Fachboden-
tiefe 250 mm
UNIFLEX B 8087 MD0 UN

für doppelseitige Regale mit Fachboden-
tiefe 300 mm
UNIFLEX B 8087 ND0 UN

Blanko Beschriftungsstreifen weiß, feuchtig-
keitsunempfindlich, für Fachboden-
tiefe 250 mm
UNIFLEX B 8088 0M0 UN

Blanko Beschriftungsstreifen weiß, feuchtig-
keitsunempfindlich, für Fachboden-
tiefe 300 mm
UNIFLEX B 8088 0N0 UN

 Bestell-No.

Blanko Beschriftungsstreifen weiß, 
feuchtigkeitsunempfindlich, 
für Fachbodentiefe 250 mm
UNIFLEX B 8086 M00 UN

Blanko Beschriftungsstreifen weiß, 
feuchtigkeitsunempfindlich, 
für Fachbodentiefe 300 mm
UNIFLEX B 8086 N00 UN

Stirnseitenbeschriftung
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Haltestab, Modell BSHT 
zum Einstecken in Regalpfosten, 

zur Befestigung von bis zu drei Metall-
Beschriftungsfahnen, Modell BSFM,

Metall glanzverzinkt. H 350 mm

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8098 000 UN
 QUADRA B 8098 000 QU
 RONDEA B 8098 000 RO

Metall-Beschriftungsfahne, Modell BSFS
zum Einstecken in Regalpfosten, 

beliebig drehbar, Fahne und Haltestab 
Metall lackiert, Höhe 300 mm.
Fahne B 400 mm, H 140 mm,

kleinste Höhe 80 mm.
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8099 000 UN
 QUADRA B 8099 000 QU
 RONDEA B 8099 000 RO

Metall-Beschriftungsfahne, Modell BSFM
zur Verwendung mit Haltestab, 
beliebig dreh- und feststellbar. 

Metall lackiert,
B 400 mm, H 90 mm

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

  Bestell-No.

 UNIFLEX B 8097 000 UN
 QUADRA B 8097 000 QU 
 RONDEA B 8097 000 RO

Beschriftungsfahne, Modell FA 3 
zum Einhängen in die Außenpfosten von 

Tragrahmen, Metall lackiert.
B 120 mm, H 120 mm

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

  Bestell-No.

mit Kunststoffabdeckung transparent, 
einschl. Beschriftungskarton weiß

 UNIFLEX B 8095 00K UN
 QUADRA B 8095 00K QU

ohne Kunststoffabdeckung zur Beschriftung 
mit Selbstklebebuchstaben

 UNIFLEX B 8095 000 UN
 QUADRA B 8095 000 QU

zum Anschrauben an Seitenverkleidungen,
mit Kunststoffabdeckung transparent, 

einschl. Beschriftungskarton weiß
 UNIFLEX B 8096 00K UN
 QUADRA B 8096 00K QU

zum Anschrauben an Seitenverkleidungen,
ohne Kunststoffabdeckung zur Beschriftung 

mit Selbstklebebuchstaben
 UNIFLEX B 8096 000 UN
 QUADRA B 8096 000 QU

Beschriftungsfahnen

Beschriftungsfahne, Modell FA 5 
zum Einhängen in die Außenpfosten von 

Tragrahmen, für DIN A5 Querformat, 
Metall lackiert. B 210 mm, H 148 mm

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

  Bestell-No.

mit Kunststoffabdeckung transparent, 
einschl. Beschriftungskarton weiß

 UNIFLEX B 8082 A5K UN
 QUADRA B 8082 A5K QU

ohne Kunststoffabdeckung zur Beschriftung 
mit Selbstklebebuchstaben

 UNIFLEX B 8082 A50 UN
 QUADRA B 8082 A50 QU

zum Anschrauben an Seitenverkleidungen,
mit Kunststoffabdeckung transparent, 

einschl. Beschriftungskarton weiß
 UNIFLEX B 8083 A5K UN
 QUADRA B 8083 A5K QU

zum Anschrauben an Seitenverkleidungen,
ohne Kunststoffabdeckung zur Beschriftung 

mit Selbstklebebuchstaben
 UNIFLEX B 8083 A50 UN
 QUADRA B 8083 A50 QU

Wendetafelhalter, Modell WTH 
zum  Befestigen an Regalstirnseiten, zur über-

sichtlichen Darstellung umfangreicher Informa-
tionen, für max. 21 Wendetafeln im 

DIN A4 Format
Kunststoff schwarz, ohne Wendetafeln.

  Bestell-No. 
zum Befestigen an Tragrahmen 

von doppelseitigen Regalen
 UNIFLEX B 8090 000 UN
 QUADRA B 8090 000 QU

zum Befestigen an Regal-Seitenverkleidungen 
oder zur Wandbefestigung

 UNIFLEX B 8091 000 UN
 QUADRA B 8091 000 QU

5 Stck. Wendetafeln für DIN A4 Format mit 
beidseitigen Beschriftungsfeld, 

Kunststoff transparent, einschl. Drehstab
 UNIFLEX B 8092 000 UN
 QUADRA B 8092 000 QU

Beschriftungstafeln
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Beschriftungstafeln

Beschriftungstafel mit Acrylglasabdeckung, 
Modell BTP 

zum Einhängen in die Regalstirnseiten von 
einseitigen und doppelseitigen Regalen, 

für DIN A4 Hochformat, mit 6 mm Acrylglas-
abdeckung, Rückwand Metall weiß lackiert, 

einschl. Befestigungsmaterial.
B 212 mm, H 301 mm

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

1 Stck. für einseitige und doppelseitige Regale 
mit Fachbodentiefe 250 mm (s. Abb. 1)

 UNIFLEX B 8080 M40 UN
 QUADRA B 8080 M40 QU
 RONDEA B 8080 M40 RO

1 Stck. für einseitige und doppelseitige Regale 
mit Fachbodentiefe 300 mm

 UNIFLEX B 8080 N40 UN
 QUADRA B 8080 N40 QU
 RONDEA B 8080 N40 RO

1 Stck. zur mittigen Befestigung für 
doppelseitige Regale (s. Abb. 2) 

 UNIFLEX B 8080 044 UN
 QUADRA B 8080 044 QU
 RONDEA B 8080 044 RO

1 Stck. für Seitenverkleidungen in Lochblech, 
mit Rundlochung RG 5/25 (s. Abb. 3)

 UNIFLEX B 8080 043 UN
 QUADRA B 8080 043 QU
 RONDEA B 8080 043 RO 

1 Stck. für Seitenverkleidungen in Lochblech, 
mit Quadratlochung QG 10/62,5 

 UNIFLEX B 8080 048 UN
 QUADRA B 8080 048 QU
 RONDEA B 8080 048 RO

1 Stck. für Seitenverkleidungen in Holz (s. Abb. 4) 
 UNIFLEX B 8080 042 UN
 QUADRA B 8080 042 QU
 RONDEA B 8080 042 RO

Beschriftungstafel mit Kunststoffabdeckung, 
Modell BTF 

zum Einhängen in die Stirnseiten von einseitigen 
und doppelseitigen Regalen, Ausführung wie 
Modell BTP, jedoch mit Kunststoffabdeckung, 

transparent, einschl. zwei Klemmleisten.
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

  Bestell-No.

1 Stck. für einseitige und doppelseitige Regale 
mit Fachbodentiefe 250 mm

 UNIFLEX B 8081 M40 UN 

1 Stck. für einseitige und doppelseitige Regale 
mit Fachbodentiefe 300 mm

 UNIFLEX B 8081 N40 UN

1 Stck. zur mittigen Befestigung 
für doppelseitige Regale

 UNIFLEX B 8081 044 UN

1 Stck. für Seitenverkleidungen in Lochblech,  
mit Rundlochung RG 5/25

 UNIFLEX B 8081 043 UN

1 Stck. für Seitenverkleidungen in Lochblech,  
mit Quadratlochung QG 10/62,5

 UNIFLEX B 8081 048 UN

1 Stck. für Seitenverkleidungen in Holz
 UNIFLEX B 8081 042 UN



100

Fachbodenbeschriftung

Aufklemmschild, Modell AKS 2
zum Aufklemmen auf Metall- bzw. Holzfachbö-
den mit unterseitiger Nut, verschiebbar, einschl. 
austauschbarem Beschriftungsstreifen weiß, 
Kunststoff transparent, antireflex.
B 210/105 mm, H 21 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

Aufklemmschild B 210 mm
Systemneutral B 8040 000 XX

Blanco-Beschriftungsstreifen weiß,
im Bogen zu 13 Streifen, B 209 mm
Systemneutral B 8041 000 XX

Aufklemmschild B 105 mm
Systemneutral B 8040 200 XX

Blanco-Beschriftungsstreifen weiß,
im Bogen zu 13 Streifen, B 104 mm
Systemneutral B 8041 200 XX

Beschriftungsschild, Modell KA/S
zum nachträglichen Anbringen auf Metall- bzw. 
Holzfachböden mit glatter Kante, selbstklebend, 
einschl. austauschbarem Beschriftungsstreifen 
weiß, Kunststoff transparent.
B 147/200 mm, H 20 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

Beschriftungsschild B 200 mm
Systemneutral B 8044 200 XX

Beschriftungsschild B 147 mm
Systemneutral B 8044 201 XX

Blanco-Beschriftungsstreifen weiß,
im Bogen zu 13 Streifen, B 209 mm
(kürzere Maße durch Zuschnitt)
Systemneutral B 8041 000 XX

Magnetschild, Modell KA/M
für Metallfachböden mit glatter Kante, 
magnetisch, einschl. austauschbarem Beschrif-
tungsstreifen weiß, mit Kunststoffabdeckung 
transparent.
B 210 mm, H 20 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

Systemneutral B 8045 000 XX

Blanco-Beschriftungsstreifen weiß,
im Bogen zu 13 Streifen, B 209 mm
(kürzere Maße durch Zuschnitt)
Systemneutral B 8041 000 XX

Beschriftungsträger, Modell BET
universell einsetzbar durch einfaches Auflegen 
auf den Fachboden, einschl. austauschbarem 
Beschriftungsstreifen weiß, Metall weiß lackiert.
B 150 mm, T 150 mm, H 26 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No.

Systemneutral B 8019 000 XX

Blanco-Beschriftungsstreifen weiß,
im Bogen zu 13 Streifen, B 209 mm
(kürzere Maße durch Zuschnitt)
Systemneutral B 8041 000 XX

Beschriftungswürfel, Modell BEWÜ
universell einsetzbar für alle Regalsysteme,
zum Anbringen von Beschriftung zwischen 
den Büchern, einschl. Beschriftungsfeld mit 
transparenter Abdeckung und austauschbarem 
Beschriftungskarton weiß, Kunststoff weiß.
B 120/200 mm , T 200, H 200 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

 Bestell-No. 

Beschriftungswürfel B 120 mm
Systemneutral B 8060 000 XX  

Beschriftungswürfel B 200 mm 
Systemneutral B 8060 200 XX

Buchstellvertreter, Modell STV
als Platzhalter bei Buchentnahme etc. 
universell einsetzbar für alle Regalsysteme,
mit aufgeschweißter Klarsichttasche,
Kunststoff weiß, blau, grün oder rot.
B 153 mm, H 74 mm
SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No.

Systemneutral B 8061 000 XX
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Piktogramme

selbstklebende Motive für Orientierungs- 
und Leitsysteme,

Standardgröße B 130 mm, H 130 mm.
Weitere Größen auf Anfrage.

 

Bestell-No.

 Systemneutral B 8554  . . .  XX

Item no.  B 8554 001 XX  B 8554 002 XX  

Item no.  B 8554 003 XX  B 8554 004 XX   B 8554 041 XX  B 8554 042 XX  B 8554 029 XX  B 8554 030 XX 

Item no.  B 8554 005 XX  B 8554 006 XX  B 8554 017 XX  B 8554 018 XX  B 8554 031 XX  B 8554 032 XX

Item no.  B 8554 007 XX  B 8554 008 XX  B 8554 019 XX  B 8554 020 XX  B 8554 033 XX  B 8554 044 XX

Item no.  B 8554 009 XX  B 8554 010 XX  B 8554 021 XX  B 8554 022 XX  B 8554 043 XX  B 8554 034 XX

Item no.  B 8554 011 XX  B 8554 012 XX  B 8554 023 XX  B 8554 024 XX  B 8554 035 XX  B 8554 036 XX

Item no.  B 8554 013 XX  B 8554 014 XX  B 8554 025 XX  B 8554 026 XX  B 8554 037 XX  B 8554 038 XX

Item no.  B 8554 015 XX  B 8554 016 XX  B 8554 027 XX  B 8554 028 XX  B 8554 039 XX  B 8554 040 XX
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Farben besitzen eine hohe Ausdruckskraft und wirken auf den 
ersten Blick. Gerade in der Architektur spielt die Farbgebung eine 
wichtige Rolle. Zur Gestaltung Ihrer SCHULZ Einrichtung bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit der individuellen Kombination verschie-
dener Oberflächen mit einem umfangreichen Farbprogramm. 
Darüber hinaus gehen wir selbstverständlich auch hierbei gerne 
auf Ihre spezifischen Wünsche ein.
  

SCHULZ SPEYER Farbkarte

Preisgruppe

Preisgruppe

Preisgruppe

Bibliotheksmöbel 2012/14

                                                         Systemtheke DIALOG

Die Kataloge Bibliotheksmöbel 2012/14 und 
SchulzSystemtheke DIALOG
können Sie bei uns anfordern bzw. im Internet unter www.schulzspeyer.de 
als PDF-Datei herunterladen.

102



Wir richten Bibliotheken ein!

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen Sie als Kunde. Ihre Zu-
friedenheit ist unser wichtigstes Anliegen. Um zu Ihrer individuellen 
Lösung zu finden, unterstützen wir Sie schon in der Planungsphase. 
Falls Sie kompetente Beratung wünschen, ist SCHULZ SPEYER 
für Sie da, auch vor Ort. Schildern Sie unseren Fachberatern Ihre 
Bedürfnisse und nutzen Sie unser Know-how aus vielen tausend 
realisierten Einrichtungen.

Unser Name steht für innovative Produktentwicklung. Möbel für den 
Bedarf von heute und morgen. Als Gesamtausstatter bieten wir ein 
vollständiges Lieferprogramm für alle Arten von Bibliotheken.

Neben den in diesem Katalog zusammengefassten Regalsysteme und 
Regalzubehör finden Sie weitere Produktgruppen wie Bibliotheksmö-
beln, Systemtheke DIALOG, Image Broschüre,usw. in Einzelkatalogen 
oder unter www.schulzspeyer.de.

Wir freuen uns über Ihre Anfragen.

  Schulz Bibliotheksregale, Ausgabe 1/2013, technische Änderungen vorbehalten. 

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000

Foto: M. J. Smets



(1) Feinstrukturoberflächen empfehlen wir nicht für Fachböden, die Bücher verrutschen zu leicht!

Die Farbgebung der Metallteile erfolgt durch eine besonders abriebfeste 
und umweltfreundliche Einbrenn-Pulverbeschichtung.
Farbabweichungen zum original RAL-Register vorbehalten.
Antibakterielle Ausführung von Oberflächen auf Anfrage.

für Metallbeschichtungen
Farben

Perlweiß
RAL 1013

Verkehrsweiß
RAL 9016

Lichtgrau
RAL 7035

Verkehrsgelb
RAL 1023

Feuerrot
RAL 3000

Enzianblau
RAL 5010

Taubenblau
RAL 5014

Orange
RAL 2003

Grün
NCS S1060-G40Y

Basaltgrau
RAL 7012

Weißaluminium
9164

Tiefschwarz
RAL 9005

Anthrazitgrau
RAL 7016

Graualuminium
 RAL 9007

RAL 5003 Saphirblau 
 Feinstruktur (1)
RAL 9011 Graphitschwarz 
 Feinstruktur (1)

DB 702 Eisenglimmer hell 
 Feinstruktur (1)
DB 703 Eisenglimmer dunkel 
 Feinstruktur (1)

Weitere Farben, Feinstruktur- und Glimmerlacke auf Anfrage
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Vanille/Perlweiß
9625

Verkehrsweiß
0332

Lichtgrau
0213

Buchedekor
9623

Ahorndekor
9621

Kirschedekor
0275

Holzoberflächen sind je nach Verwendung im Direktverfahren kunststoffbeschichtet oder mit HPL-Schichtstoff belegt. Farbdif-
ferenzen unterstreichen die Charakteristik von Echtholzflächen und sind nicht vermeidbar. Echtholz verändert unter Lichtein-
wirkung seine Farbe. Tisch- und Arbeitsplatten in Echtholz furniert sind nur bedingt abriebresistent. Wir empfehlen für diese 
Flächen unsere hochwiderstandsfähigen Kunststoffdekore. Echtholzoberflächen sind umweltfreundlich lackiert.

Oberflächen

Buchefurnier
0401

Ahornfurnier
0385

Eichefurnier
0402

Sonnenblume
0232

Feuerrot
0227

Orange
9762

Enzianblau
0223

Grün
9763

Kristallblau
9617

Basaltgrau
0220

Tiefschwarz
0212

Weitere Oberflächen und Furniere auf Anfrage

in Echtholzfurnier und Kunststoff

Eichedekor
9619    

Grau-Metallic
0314

11 1

1

Olivedekor
9714

1
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Schulz Deutschland
 SCHULZ SPEYER Bibliothekstechnik AG

Friedrich-Ebert-Straße 2a . D-67346 Speyer
Postfach 1780 . D-67327 Speyer  

Tel.: +49 (0) 62 32 - 31 81-0 
Fax: +49 (0) 62 32 - 31 81-800

sales@schulzspeyer.de 
www.schulzspeyer.de

Schulz Benelux
  Schulz Benelux bvba

Appelweg 94 c
B-3221 Holsbeek

Tel.: +32 (0) 16 623 340 
Fax: +32 (0) 16 620 400

info@sbnl.be
www.sbnl.be

Schulz Frankreich
BC Intérieur Sarl
8, Allée Lorentz

77420 Champs sur Marne
Tel: +33 1 64 68 06 06

Fax: +33 1 64 68 00 23
E-mail: bci@bcinterieur.com

www.bcinterieur.fr

Schulz Frankreich
Dubich Mobilier SA

24 A rte Nationale BP 60068 
F-68392 Sausheim cedex 

Tel.: +33 (0) 3 89 - 61 85 52 
Fax: +33 (0) 3 89 - 61 73 80

contact@dubich.fr
www.dubich-bibliotheque.fr

Schulz Italien
Harmonie Project Srl - GmbH

Via Klagenfurt, 62
I-38121 Trento

Tel: +39 0461 955777
Fax: +39 0461 955700

www.harmonieproject.it 
project@harmonie.it

Schulz Österreich
Schulz Österreich GmbH Bibliothekstechnik

Herogasse 15/20/5 . A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 96 96 704 
Fax: +43 (0) 1 68 82 550

ersin.turan@schulzspeyer.com 
schulzoesterreich@speed.at

www.schulzspeyer.at

Schulz Schweiz
Bibliothekstechnik GmbH 

Im langen Loh . CH-4054 Basel
Tel.: +41 (0) 61 - 9 01 41 83 
Fax: +41 (0) 61 - 9 01 43 28

info@bibliothekstechnik.ch
www.bibliothekstechnik.ch

Schulz Großbritannien
thedesignconcept 
Unit 12, Evans Business Centre
Belgrave Street
Bellshil
ML4 3 NP
Tel: +44 (01698) 743 010
Fax: +44 (01698) 743 011
info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

Schulz Großbritannien
FG Library Products Ltd/ The Frem Group
Concept House
Upton Valley Way East 
Pineham Business Park 
Northampton 
England NN4 9EF
Tel.: +44 (0) 1604 755954  
Fax: +44 (0) 1604 586980
stevehughes@fggroup.co.uk 
www.fglibrary.co.uk

Schulz Irland
Work Rest Play Interiors 
Mark Royal House 
70-74 Donegall Street
UK-Belfast BIT 2GU
Tel.: +44 (0) 2890 314 303 
Fax: +44 (0) 2890 314 304
info@workrestplay.net
www.workrestplay.net

Schulz Finnland
Adi Kalusteet Oy 
Vanha Turuntie 114 PL 22
FI-24801 Halikko
Tel.: (02) 737 5000 
Fax: (02) 737 5050
adi@adi.fi
www.adi.fi

Schulz Dänemark
Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
DK-6670 Holsted
Tel.: +45 76 78 26 11
Fax: +45 76 78 26 22
bci@bci.dk
www.lammhultsbiblioteksdesign.com

Schulz Schweden
Lammhults Biblioteksdesign AB
Åkergränden 7
Box 150
SE-221 00 Lund
Tel: +46 46 31 18 00 
Fax: +46 46 32 05 29
eurobib@eurobib.se
www.lammhultsbiblioteksdesign.com

Schulz Norwegen
BS Eurobib AS
Postboks 6348
Malerhaugveien 20
NO-0604 Oslo
Tel: +47 22 08 34 00
Fax: +47 22 08 98 00
post@bseurobib.no
www.bseurobib.noI N T E R N AT I O N A L




